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はじめに 


このたびは NEC のプリンターをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。 

MultiWriter 405 0M は高性能 CPU を搭載し、より高速な印刷を可能にしたプリンターです。 

また、 Windows 環境でより簡単に、より快適に使用するための PrintAgent ソフトウェアを採用していま 
す。このソフトウェアの機能により、プリンターの状態や印刷の進行状況を確認したり、各種設定をコン 
ピューター側から行ったりすることができます。 


マニュアルの種類 

MultiWriter 4050 M には以下のような2種類のマニュアルが添付されています。本書は 「MultiWriter 
4050 M ユーザーズマニュアル[2/2]」です。 



MultiWriter 4050 M ユーザーズマニュアル [1/2] 

〜プリンターの取り扱い〜 

プリンターを箱から取り出して設置し、印刷できるよラにプリンターを準備 
するまでの手順を説明しています。さらにメニューモードについての詳しい 
説明、プリンターの機能を高めるためのオプションや日常の保守、正しく動 
作しない場合の対処方法、印刷範囲などの技術情報について説明していま 
す0 



MultiWriter 4050 M ユーザーズマニュアル [2/2] 

〜プリンターソフトウェアの使い方〜 

本書です。プリンターソフトウェアのインストール方法を各〇 S 別に説明 
し、さらにそのプリンタードライバーの設定内容や PrintAgent について説 
明しています。 




マニュアルの読み方 


本マニュアルの概要と読み方を次に示します。プリンター管理者と一般ユーザーとでは読んでいただきた 
い項目が異なりますので、それぞれ次に示すような順番で本マニュアルを読み進めてください。 



プリンター管理者 


プリンター管理者の方は「プリンターソフトウェアについて」に目を通した後、「プリンターソフトウェア 
のインストール（プリンター管理者)」に従ってインストールを行ってください。その後、「プリンタードラ 
イバー〜印刷の手順とダイアログボックス〜」と「プリンタードライバー〜設定の詳細〜」および 
「 PrintAgent 」 全体に目を通してください。 「 PrintAgent 」 では、 PrintAgent を構成するソフトウェアの概要 
と、それらソフトウェアを使って実現する便利なプリンター管理機能を説明しています。 


a プリンター管理者以外(一般ユーザー） 

ユーザーの方はまず「プリンターソフトウェアについて」に目を通してください。ここでは、プリンターソ 
フトウェア CD - R 〇 M について、また印刷統合管理ソフト PrintAgent や管理者ユーティリティでできること 
について簡単に説明しています。 

その次にプリンターソフトウェア（あるいはプリンタードライバーのみ）のインストールを行います。本マ 
ニュアルでは、〇 S 別にインストールの手順の説明をしていますので、各 0 S に従って、標準的なソフトウ 
ェアのインス I -ールを行ってください。 

インストールが終わったら、「プリンタードライバー〜印刷の手順とダイアログボックス〜」のそれぞれ該 
当する〇 S の箇所をお読みください。ここでは一般的な印刷の手順、印刷のプロパティダイア□グボックス 
の概要について説明しています。さらにプリンタードライバーを使いこなしたい方は「プリンタードライ 
パー〜設定の詳細〜」に目を通してください。ここではプリンタードライバーの設定を使って実現する便利 
な印刷機能を説明しています。 「 PmtAgent について」は必要に応じて参照してください。 


本マニュアルの章タイトル 


a 

プリンタ_ソフトウェアについて 

喜 

喜 

プリンタ—ソフトウェアのインス|ル （Windows 98 日本語 版） 

プリンタ—ソフトウェアのインス!ル （windows 95日本語版） 

プリンタ—ソフトウェアのインス|ル （Windows 2000 日本語 版） 

プリンターソフトウェアのインス1ル （Windows NT 4.0 日本語版） 

プリンタードライバーのインス!ル （Windows NT 3.51日本語版） 

プリンタードライバーのインス!ル （ Windows 3.1 日本語版） 

Windows NT 3.5 日本語版/ MS - DOS 環境をお使いの場合 

— 

喜 

プリンターソフトウェアのインス1ル（プリンター管理者） 

喜 

- 

プリンタードライバー〜印刷の手順とダイアログボックス〜 

喜 

喜 

プリンタードライバー〜設定の詳細〜 

喜 

み 

PrintAgent 

喜 

み 


4. 必ずお読みください。 ^ : 必要に応じて参照してください。 
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本文中で使用の記号の意味 

この ユーザーズマニュアル [2/2] では、本文中で次の3種類の記号を使っています。それぞれ次のよう 
に定義されています。 


言己号 

内 容 

要 

マニュアルに記載されている注意事項および指示を守らないと、プリンター本体が損傷するおそれが 
あることを示しています。 

〆 ェック 

プリンターを使用する際に守っていただきたいこと、およびプリンターを正しく動作させるための注 
意事項や補足説明を記載しています。 

參 7 ヒント 

プリンターを使用する際に知っておくと便利なことや参考になることを記載しています。 


iii 







目次 


(才⑽(こ . i 

マニュアルの種類 . i 

マニュアルの読み方 . ii 

プリンターソフトウェアについて . 1 

CD - ROM のファイル構成 . 2 

PrintAgent につし、て . 5 

PrintAgent が利用できるネットワーク環境 . 5 

クライアント • サーバー接続の場合 . 5 

ピア. ツー. ピア接続の場合 . 6 

PrintAgent で利用できる便利な機能 . 7 

プリンターソフトウェアのインストール (Windows 98日本語版).………9 

プリンターソフトウェアをインス I -ールする . 9 

インストール方法①（コンピューターとプリンターが1対1で接続されているとき） . 11 

「プラグ•アンド • プレイ」機能を利用してインストールする . 12 

プリンターソフトウェア CD-R 〇 M からインストーラーを起動する . 17 

MultiWriter 405〇 M を共有プリンターに設定する . 21 

インストール方法 ② （プリンタ-ソフトウェアをインスト-ルするコンピュ-夕- が クライアントであるとき1 ………… 24 
インストール方法③ （LAN プリンターへ直接印刷するとき） . 28 

プリンターソフトウェアを削除する . 34 

プリンタードライバーの削除 . 34 

PrintAgent の削除 . 35 

プリンターソフトウェアのインストール (Windows 95日本語版) .…… 37 

プリンターソフトウェアをインス I -ールする . 37 

インストール方法 ① （コンピューターとプリンターが1対1で接続されているとき） . 39 

「プラグ•アンド • プレイ」機能を利用してインストールする . 40 

プリンターソフトウェア CD-R 〇 M からインストーラーを起動する . 45 

MultiWriter 405〇 M を共有プリンターに設定する . 49 

インスト-ル方法 ② （プリンタ-ソフトウェアをインスト-ルするコンピュ-夕-がクライアントであるとき)- ………… 52 
インストール方法③ （LAN プリンターへ直接印刷するとき） . 56 

プリンターソフトウェアを削除する . 62 

プリンタードライバーの削除 . 62 

PrintAgent の削除 . 63 


iv 



































プリンターソフトウェアのインストール (Windows 2000日本語版）…■■…65 

プリンターソフトウェアをインス I -ールする . 65 

インス!-ール方法①（コンピューターとプリンターが1対1で接続されているとき） . 67 

「プラグ•アンド • プレイ」機能を利用してインストールする . 68 

プリンターソフトウェア CD - R 〇 M からインストーラーを起動する . 71 

MultiWriter 405〇 M を共有プリンターに設定する . 76 

インストール方法②（プリンタ-ソフトウェアをインスト-ルするコンピュ-夕-がクライアントであるとき) 78 

インストール方法③ （ LAN プリンターへ直接印刷するとき） . 84 

プリンターソフトウェアを削除する . 92 

プリンタードライバーの削除 . 92 

PrintAgent の削除 . 94 

プリンターソフトウェアのインストール (Windows NT 4.0 日本語版） . 97 

プリンターソフトウェアをインス I -ールする . 97 

インストール方法①（コンピューターとプリンターが1対1で接続されているとき） . 99 

MultiWriter 4050 M を共有プリンターに設定する . 103 

インストール方法②（プリンタ-ソフトウェアをインスト-ルするコンピュ-夕-がクライアントであるとき)104 
インストール方法③ （ LAN プリンターへ直接印刷するとき） . 108 

プリンターソフトウェアを削除する . 114 

プリンタードライバーの削除 . 114 

PrintAgent の削除 . 115 

プリンターソフトウェアのインストール (Windows NT 3.51日本語版）■…■■…117 

プリンタードライバーをインス!-ールする . 117 

プリンタードライバーを削除する . 121 

プリンターソフトウェアのインストール (Windows 3_1日本語版) . 123 

プリンタードライバーをインス I -ールする . 123 

プリンタードライバーを削除する . 126 

IBM DOS J 5.0/ V での設定 . 127 

Windows NT 3.5 日本語版/ MS - DOS をお使いの場合 . 129 

プリンターを選択する . 130 

プリンターを設定する . 131 

プリンターソフトウェアのインストール(プリンター管理者用） . 133 

プリンターソフトウェアをインス|-ールする . 134 

インス I -ール媒体を作成する . 140 

パスワードを設定する . 147 

Web PrintAgent を使用する . 149 

Web PrintAgent の動作環境について . 149 

Web PrintAgent の準備 . 150 


V 







































プリンタードライバー〜印刷の手順とダイア□グボックス 


151 


プリンタードライバーで印刷する . 

印刷の手順 . 

印刷の手順 (Windows 98/95/2000/NT 4.0). 

印刷の手順 (Windows 3.1/NT 3.51). 

プリンターを選択する . 

プリンターを選択する (Windows 98/95/2000/NT 4.0). 

プリンターを選択する (Windows NT 3.51). 

プリンターを選択する （Windows 3.1). 

印刷のプロパティダイアログボックス . 

プロパティダイアログボックス （Windows 98/95). 

プロパティダイアログボックスを開く （Windows 98/95). 

各プ□パティシートの設定の概要 (Windows 98/95). 

プロパティダイアログボックス （Windows 2000). 

ダイア□ク、ボックスを開く （Windows 2000). 

設定の概要(デバイスプロパティ） （Windows 2000). 

設定の概要(印刷設定） (Windows 2000). 

プロパティダイアログボックス （Windows NT 4.0). 

ダイアログボックスを開く （Windows NT 4.0). 

設定の概要(デバイスプロパティ） （Windows NT 4.0). 

設定の概要 （ ドキュメントプロパティ） （Windows NT 4.0). 

プロパティダイアログボックス （Windows NT 3.51). 

ダイアログボックスを開く (Windows NT 3.51). 

設定の概要(デバイスプロパティ） （Windows NT 3.51). 

設定の概要（ドキュメントプロパティ） （Windows NT 3.51). 

ダイアログボックス （Windows 3.1). 

ダイア□ク、ボックスを開く （Windows 3.1). 

設定の概要 (Windows 3.1). 

プリンタードライパー-^設定の詳細〜 . 

拡大 • 縮小印刷 . 

出力用紙サイズを指定する . 

拡大 • 縮小率を指定する . 

複数ページ印刷 . 

印刷位置の調整 . 

晒 EPWJ. 

Windows 環境での両面印刷設定 . 

MS-DOS 環境での両面印刷設定 . 

定形外用紙サイズの設定 . 

定形外用紙サイズの設定 (Windows 98/95/3.1/2000/NT 4.0/NT 3.51) 

ユーザー名を表示させる . 

出力の仕分けとフィニッシャ機能 . 

丁合い機能 . 

，己紙 . 

オフセット排紙 . 

V-4. 

フイニツシャ . 

丁合い機能と仕分け • フィニッシャ機能の組み合わせ . 


2 

5 


2 2 3 4 4 5 6 
5 5 5 5 5 5 5 


7 

5 


77〇458〇458〇3478124 
556666777788888999 

/I—/I—/I—/I—/I—/I—/I—/I—/I—/I—/I—/I—/I—/I—/I_/I_/I—/I— 


97 


8 

9 


81 
9 〇 
12 


2 

〇 

2 


4 

〇 

2 


5 6 
〇〇 
2 2 


7 7 
2020 


9 0024579 
2021222222 


vi 

















































PrintAgent 


221 


PrintAgent の構成 . 

PrintAgent システムメニュー . 

PrintAgent システムメニューの機能 . 

PrintAgent システムメニューを開く . 

PSW のプロパティ . 

PrintAgent のプロパティ . 

[リプリント機能の設定]ダイアログボックス……. 

プリンタステータスウィンドウ ( PSW ). 

プリンタステータスウィンドウを起動する . 

プリンタステータスウィンドウの機能 . 

送信中ドキュメントの制御 . 

リプリント機能 . 

プリンタの構成情報 . 

通知形式のプロパティ . 

ウォームアップ . 

ヘルフを見る . 

リプリントの実行 . 

リモートパネル . 

リモートパネルを起動する . 

リモートパネルの機能 . 

リモートパネルでの設定変更のしかた . 

リモートパネル設定項目一覧 . 

プリンタ管理ユーティリティ . 

プリンタ管理ユーティリティを起動する . 

プリンタ管理ユーティリティの機能 . 

プリンターの設置場所の設定 . 

グループプリンター（自動切り替えの設定） . 

保守情報のメール通知 （NEC e-mail メンテナンス) 

印刷ログの記録 . 

印刷ログ機能を設定する . 

印刷ログファイルの記録結果 . 

PrintAgent を正常に機能させるために . 

PrintAgent を動作させる前に . 

PrintAgent の動作中は . 

PrintAgent の制限事項 . 

正しく動作しないときは . 

用言吾角?説 . 


索引 


V 


2 

2 

2 


4 4 4 5 6 8 
2P2222222222 


9901123445 
ヌ - V.CM 33333333 
^222222222 


8 8 9 9 1 
2323232324 


4 

4 

2 


4 5 7 8 5 
4 4 4 4 5 
2 2 2 2 2 


9 3 
5 6 
2 2 


4 4 5 5 6 
26426262626 


26 


〇 

27 









































ここでは、プリンターソフトウェア CD - R 〇 M について、また印刷統合管理ソフト PrintAgent や管理者ユー 
ティリティでできることについて簡単に説明します。 


プリンタ-ソフトウエア 

について 







CD - ROM のフアイル構成 

本プリンターに添付されているプリンターソフトウェア CD - R 〇 M のファイル構成を次に示します。詳細は 
各フオルタ'—内にある Readme をご覧ください 0 


■零ル-卜 

し |f! Readme . この CD-ROM について知っておいていただきたいことが記されています。 

■■… Mwsetup . メニュ ー プ□クフ厶です 0 

「+ I Mw 4050 M .MultiWriter 4050 M 用のプリンタ_ソフトウェアです。 MultiWriter 4050 M で EP 

j 刷するために必要なファイルが入っています。画面上のダイア□グボックスに従うこと 

により個々の環境に合わせた必要なファイルが自動的にインス!-ールされます。 

Diski: Windows 98/95日本語版、 Windows NT 4.0 日本語版インストールプ 

□グラム 

Disk 乙 Windws 98/95日本語版プリンタードライバー 

Disk3: Windws NT4 .◦日本語版プリンタードライバー 

Disk4: Windws 2◦〇〇日本語版プリンタードライバー 

Disk5: Windws NT3.51 日本語版プリンタードライバー 

Disk6 〜10: PrintAgent ソフトウェア 
Diski 1 : Windws 2000日本語版インストールプ□グラム 
Win31: Windws 3.1 日本語版プリンタードライバー 

Lf w a B arC od = .NEC TrueType バ ーコー ドフオン トと NEC TrueType パーコー ドフオン トユーテ イリ 

テイです。このソフトウェアをインスIルすることにより Windows 環境でプリン 
ターにバーコードフオント （5 種類)の印刷をさせることができます。 

1.Industrial 2 of 5(モジュール比2.2、 3.0) 

2. NW-7( モジュール比2.2、 3.0) 

3. C0DE39C モジュール比2.2、 3.0) 

4. J AN (13 桁、8桁） 

5. カスタマバーコード(新郵便番号） 

詳細については本デイレクトリー内の Readme をご覧ください。 


L.ri F oni _ .NEC Font Avenue TrueType フォント 3 書体が入っています。詳細については本 

ディレクトリー内の Readme をご覧ください。 

UflFormpm . フォーム作成ツール、帳票エディタ「帳楽」お試し版 Ve「2.2 とフォーム印刷の環境の更 

新ツールが入っています。詳細については本ディレクトリ_内の Readme をご覧くださ 
い0 

.厂1 Dwentry .「DocuWcrks Ve「.3.0E」。 詳細については本ディレクトリー内の Readme をご覧く 

ださい。 


インストールに必要なハードディスク容量 

プリンターソフトウェアをインストールするのに必要なハードディスク容量は次のとおりです。（ただしリ 
プリント用のプライべ一トスプール領域は含みません。） 

• Windows 98日本語版 

PrintAgent を含む標準でインストールをする場合 . 最大約 4.5 MB 

PrintAgent を含む管理者でインストールをする場合 . 最大約 6.6 MB 

プリンタードライバーのみインストールする場合 . 約 1.1 MB 
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• Windows 95 日本語版 

PrintAgent を含む標準でインストールをする場合 . 最大約 4.5 MB 

PrintAgent を含む管理者でインストールをする場合 . 最大約 6.6 MB 

プリンタードライバーのみインストールする場合 . 約 1.1 MB 

• Windows NT 2000日本語版 

PrintAgent を含む標準でインストールをする場合 . 最大約 4.5 MB 

PrintAgent を含む管理者でインストールをする場合 . 最大約 6.6 MB 

プリンタードライバーのみインストールする場合 . 約1 . 1 MB 

• Windows NT 4.0 日本語版 

PrintAgent を含む標準でインストールをする場合 . 最大約 4.5 MB 

PrintAgent を含む管理者でインストールをする場合 . 最大約 6.6 MB 

プリンタードライバーのみインストールする場合 . 約1 . 1 MB 

• Windows NT 3.51 日本語版 

プリンタードライバーのインストール . 約 1.1 MB 

• Windows 3.1 日本語版 

プリンタードライバーのインストール . 約0.6 MB 


重要^^ 

PrintAgent をインスI -- ルするときに指定する PrintAgent ソフトウエアのディレクトリー名はインスI -- 
ル終了後に変更しないでください。 Windows 3. 1や DOS 上でディレクトリーの移動などを行うと、ディレ 
クトリーの名前が 「PRINTA~1」 などに変わってしましヽ、正常に印刷できない場合があります。 


一ナェック 

ネットワーク環境で共有プリンターをお使いになるためには、 OS に合わせてコンピューターにあらかじめ次 
のネットワーク用ソフトウェアを組み込んでおく必要があります。 

• Windows 98/95の場合 「Microsoft ネットワーク共有サービス」 

• Windows 2000の場合 「Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有」 

• Windows NT 4.◦の場合「サーパー」などのソフトウェア 

詳しくは各 0S のマニュアルをご覧ください。 


プリンターソフトウェアの動作環境 

MultiWriter 4050 M のプリンターソフトウェアが対応している〇 S は以下のとおりです。 


プリンター 
ソフトウェア 

対応 OS 

Windows 98/95 
日本語版 

Windows 2000 
日本語版 

Windows NT 4.0 
日本語版 

Windows NT 3.51 
日本語版 

Windows 3. 1 
日本語版 

プリンター 

ドライバー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

PrintAgent 

〇 

〇 

〇 

X 

X 
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PrintAgent の動作環境について 


PrintAgent は Windows 2000 Advanced Server , Windows 2000 Datacenter Server、Windows NT 
Server,Enterprise Edition 4.0のクラスタ機能を使ったクラスタリングシステム、あるいは Windows NT 
Server 4.0, Terminal Server Edition、Windows 2〇〇〇の Terminal Service を実装したシステムには対応し 
ていません。これらのシステムでは、 PrintAgent は正常に動作しない場合がありますので、 PrintAgent を 
インストールしないでご利用ください。 

• ネットワーク環境で共有プリンターをお使いになるためには、コンピューターにあらかじめ以下のソフト 
ウェアをインス I ルしておく必要があります。詳しくは各 OS のマニュアルをご覧ください。 

-Windows 98/95の場合： 「 Microsoft ネットワーク共有サービス」 

-Windows 2000の場合： 「 Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有」 

-Windows NT 4.0/3.51 の場合:「サーノ t-J 

• ネットワーク擐境で LAN プリンターとしてお使いになるためには、あらかじめコンピューターのネット 
ワーク設定に TCP / IP プロトコルをインス I ルしておく必要があります。詳しくは各 0 S のマニュアル 
をご覧ください。 


CD - ROM ドライブをご自身でお持ちでない場合 

CD - ROM ドライブをご自身でお持ちでない場合は、お持ちの方に借りるなどして、 CD - R 〇 M に入ってい 
るプリンターソフトウェアをフロッピーディスクにコピーしてください。（「インストール媒体を作成す 
る」 （140 ページ)参照）このフロッピーディスクを使えば CD - R 〇 M と同じようにプリンターソフトウェアを 
インストールすることができます。（ただし 、 Windows NT 3.51 と Windows 3.1 ではインストール媒体の 
作成はできません。） 

フ□ッピーディスウへのコピーができない場合は、あらがじめ以下の必要事項をお調べいただき、もより 
の PC クリーンスポットまでご連絡ください。 PC クリーンスポットの連絡先は、添付の 「 NEC サービス網 
一覧」をご覧ください。ご希望のフロッピィディスクをお送りします。 


必要事項 


• 

プリンター品名 . 

.....「MultiWriter 4050 M 」 です。 

• 

プリンターの製造番号 . 

..... 保証書をご覧ください。9桁の英数字です。 

• 

フロッピーディスクタイプ..… 

..… 3.5 インチ型の 1.44 MB タイプ* 1 、または 1.2 MB タイプ* 2 をお書きください。 

• 

ご住所 


• 

ご氏名 


• 

ご連絡先 . 

...... ©間ご連絡がとれる電話番号をお知らせください。また自宅が勤務 



先かも明記ください。 


^ PC 98- NX シリーズ用を含む BM PC / AT 10096互換機 ( D 0 S / V 対応機）に対応 
* 2 PC -98 ◦◦シリーズ用に対応 
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PrintAgent について 


印刷統合管理ソフト 「 PrintAgent (プリントェージェント）」はネットワークプリンターに印刷される方のた 
めに豊富なサービスを提供するソフトウェアです。 

PrintAgent では、たとえば、プリンターの混み具合いやセットされている用紙サイズなどを手元のバソコ 
ンを通じて知らせてくれたり、ユーザーごとに印刷を仕分けてくれたりなど、ネットワーク印刷を快適に 
するための機能を満載しています。 PrintAgent は MultiWriter 4050 M では Windows 98/95/2000 /NT 4.0 
環境に対応しています。 


PrintAgent が利用できるネットワーク環境 


PrintAgent はネットワーク環境で、プリンターを次の形態でお使いの時に利用できます。 


クライアント • サーバー接続の場合 

プリンター専用のコンピューター（プリントサーバー）がプリンターを管理し、接続を許されたコンピュー 
夕 一（ クライアント）がそのプリンターを利用できるようにしたものです。たとえば、下図①〜②などの場 
合が考えられます。これらは中 • 大規模のネットワーク形態として一般的な接続方法です。 


® 共有プリンタ-プリントサ-バ_ 



♦ 


① 


NetBEUI プロトコル 
または TCP / IP プロトコル 


@ LAN プリンター 
(共有プリンター） 


Windows 98/95/ 
2000 /NT4.0 





LAN ポード内蔵 
または LAN アダプター装備 


▲ 


V " 




▼ 






Windows 98/95/ 
2000/NT4.0 


〇〇 〇 〇〇00 ♦口 





1" …°"11 


NetBEUI プロトコル 
または TCP / IP プロトコル 


② 


Windows 98/95/ 
2000/NT4.0 






クライアント 




プリントサーパー 


プリンタ I ソフトウェアについて 
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① ... Windows 98/95/2000 /NT 4.0 が動作しているプリントサーバー*が提供する共有プリンター ㊇ 

を、 Windows 98/95/2000/ NT 4.0 が動作しているクライアントから利用する。この場合、プリ 
ントサーバー、クライアントともに TCP/IP プロトコルが組み込まれている必要があります。 

(* Windows NT 3.51 が動作しているプリントサーバーでは PrintAgent は利用できません。） 

② ... Windows 98/95/2000 /NT 4.0 が動作しているプリントサーバーが共有プリンターとして提供し 

ている LAN プリンター⑧を、 Windows 98/95/2000 /NT 4.0 が動作しているクライアントから利 
用する。この場合、プリントサーバー、クライアントともに TCP/IP プロトコルが組み込まれてい 
る必要があります。 


ピア • ツー • ピア接続の場合 

ピア.ツー • ピア接続は専用のサーバーコンピューターを使用せず、コンピューターどうし、コンピュー 
ターとプリンター間で対等に通信するものです。比較的小規模のネットワークに適した接続形態です。 
この接続の場合、プリンターを使用するコンピューターに TCP/IP プロトコルが組み込まれていることが 
必要です。 




コンピューター本体とプリンターの接続で、 NEC 指定以外のプリンターケーブルやプリンターインタフエー 
ス変換アダプタ—を使用している環境、またはプリンターバッファー、プリンター切り替え器、プリンター 
セレクター、コピープ□テクターなどを使用している環境では、 PrintAgent はご使用になれません。既に 
PrintAgent をインス I ルされている場合は、次の設定を行ってください。 

• Windows 98/95の場合 . 「プリンタスプールの設定」で「このプリンタの双方向通信機能を 

サボートしない」にする。 

• Windows 2000 /NT 4.0 の場合 ....... プリンタプ□パティの[ポート]シートで「双方向サボートを有効 

にする」のチェックを外す。 
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— 〆 ェック- 

PrintAgent は、ネツトワーク上で Windows 98/95/2000/ NT で共有されている PrintAgent 対応プリン 
ターや、 LAN ボード ( LAN アダプター)を装着しネツトワークに直接接続された PrintAgent 対応プリンター 
に対してもご利用いただけます。ネツトワークを介して PrintAgent 対応プリンターをご利用になる場合に 
は、お使いのコンピューターの Windows で利用できる TCP / IP プロトコルに対応したネツトワークアダブ 
ターボード/力ードなどの他、ネツトワークケーブルも必要になります。 

ネツトワークに LAN ボード ( LAN アダプター)により直接接続されたプリンターと双方向通信するためには、 
NEC TCP/IP Printing System(Windows 98/95) または NEC Network Port(Windows 2000/ NT ) 
が印刷ポートとして指定されている必要があります。印刷ポートとしてこれら以外のポート （ DLC 、 LPR な 
ど)をお使いになる場合には双方向通信ができないため、 PrintAgent をアンインス!ルしてご利用くださ 
し)。 


PrintAgent で利用できる便利な機能 


PrintAgent で利用できる便利な機能を以下に紹介します。 

プリンタステータスウィンドウ ( PSW ) 

印刷開始や終了、用紙切れなどプリンターの状態をユーザーのパソコンに画面表示するとともに、 
音声ガイドで通知します。 

リプリント機能 

プリンタ ステータス ウィンドウ （ PSW ) を操作することにより、一度印刷した文書を短時間で再出力 
できるようにする機能です。追加印刷する場合に便利です。 

グループ プ リンター(プリンターの 自動切り替え） 

ネットワーク内にある任意の複数の Multiwriter 4050 M をグループプリンターとして設定し、ネッ 
トワークのユーザーに共有プリンターとして利用できるようにします。これにより、印刷は自動的 
に空いているプリンターで行われますので、プリンターの負荷が分散されます 。 (Windows 98/95 
では、プリンターのグループ設定ができるのは MultiWriter 4050 M のみ2台までです。） 

プリンターの一覧 

プリンター管理ユーティリティではコンピューターにインストールしてあるプリンターを一覧形式 
で表示し、プリンターの状態が参照できます。また、印刷前に各プリンターの PSW で詳細な現在の 
状態を確認した上で、使用するプリンターを簡単に切り替えることができます。 

リモートパネル 

コンピューターに直接つながっているプリンターやネットワーク上にあるプリンターの設定を管理 
者のパソコン上の画面で参照 • 設定変更するものです。 

電子メールによる アラーム 通知 

接続されているプリンターに“トナーがない”、“ステープルの針がない”、“交換部品の寿命”などの 
アラームが発生すると、自動的に電子メールでプリンター管理者に通知する機能です。保守担当部 
門など別の通知先を設定することができるのでスムーズな保守 • 管理が期待できます。 


プリンタ I ソフトウェアについて 
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リモート電源制御 

管理者のコンピューター上の操作でネットワークに接続されているプリンターの電源を〇 N / OFF で 
きる機能です。（オプションの LAN アダプタ ー( TCP / IP ) (型番 PR - NP -03 TR 2) を使って接続されて 
いるプリンターにのみ有効な機能です。） 

印刷ログの記録 

誰がどれだけ印刷したかをプリント サーバー 上のフォルダーに記録するものです。このログを参考 
に 正確な消耗品コストを算出 • 管理することができます 。 (Windows 2000 /NT 4.0でのプリント 
サーバーに のみ有効です。） 


Web PrintAgent 

ネットワーク内のクライアントは、汎用のブラウザーを使ってプリンターの状態や設定を参照でき 
ます。管理者はプリンターの設定変更も行えます。この機能を利用するには Web サーバーがインス 
卜ールされているプリントサーバーに Web PrintAgent をインストールする必要があります。 
(Windows 98/95/2000 /NT 4.0 でのプリントサーバーのみ有効です。） 
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プリンタ-ソフトウエア 

ゐネン》卜■ル 

(Windows 98 日本語版） 


プリンターソフトウェアをインストールする 

ここでは 、 Windows 98日本語版にプリンターソフトウェアをインストールして、印刷の準備ができるま 
でを説明します。 

プリンターソフトウェアのインス I ル方法は MultiWriter 4050 M の接続されている環境により異なりま 
す。次ぺージのフローチャートに従って環境に合ったインストール方法を選択してください。 

一# 7 ヒント- 

フロッピーディスクでインス!ルする方へ 

本書では CD - ROM を使った手順で説明しています。プリンターソフトウェア CD - ROM から作成したプリン 
夕ーソフトウェアディスクを使用してインス!ルをする場合は、 「 setup . exe 」 を実行してください。ま 
た、インス!ルの途中でフロッピーディスクの交換を求める画面が表示されることがあります。その場合 
は画面の指示に従ってフロッピーディスクの入れ替えを行ってください。 



プリンタ—ソフトウエアのインスト—ル (windows 98日本語版) 
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Windows 98 日本語版でのインストール方法の選択 


—祕チェック- 

「プラグ•アンド • プレイ」機能について 

Windows 98がインス!ルされているコンピューターに新しい周辺機器などを接続すると、コンピュー 
ターが起動時にその周辺機器を検出し、自動的にセットアップを案内する画面が表示されます。これが「ブラ 
グ•アンド • プレイ」機能です。接続する周辺機器が「プラグ•アンド • プレイ」に対応していれば、セット 
アッププ□グラムなどを使ってインス I ラーを起動する必要がありません 。 （MultiWriter 4050 M は「プ 
ラグ•アンド.プレイ」に対応しています。） 

一方、本プリンターソフトウェア CD - ROM は、 CD - ROM をドライブに挿入するだけで自動的にメニュープ 
□グラムを起動させる機能を持っています。どちらの方法で行ってもインス I ルの結果は同じです。 
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MultiWriter 4050 M 
(プリントサ-バ-に接続•共有プリンタ-) 


プリントサーバー 


Windows 98 




プリンター 
ケーブル 




LAN ケーブル 








Windows 98/95 


00 〇 8000 ♦口 









Windows 

NT 4.0 



0000000 



Windows 

2000 






クライアント クライアント クライアント 


インストール方法① (コンピューターとプリンターが1対1で接続されているとき) 


コンピューターがプリンターと1対1で接続されているとき(下図 • 上）、あるいはネットワーク接続でコン 
ピューターがプリントサーバーとしてプリンターに接続しているとき(下図 • 下)は次の方法でインストー 
ルします。 


プリンタ—ソフトウエアのインスト—ル (windows 98日本語版) 

























































































































「プラグ•アンド • プレイ」機能を利用してインストールする 



2. Windows 98日本語版を起動する。[新しい 
ハードウェアの追加ウィザード]ダイアログ 
ボックスが表示されたら、[次へ]ボタンをク 
リックする。 

このダイアログボックスが表示されながったら、17 
ページがらの「プリンタ—ソフトウェア CD - R 〇 M から 
インストーラーを起動する」を行ってください。 


新しいハードウ I アの追加〇ィザード 



〉欠の新しいドライパを検索しています： 
NEC MultiWHter 4050 M 






4. [使用中のデバイスに最適なドライバを検索す 
る]をチェックして、[次へ]ボタンをクリック 
する。 


新しい八ード〇1アの追加ウィザード 



検索方法を逞択して淑い。 

<5- 使用中のデパイスに最適なドライパを検索する（推奨) 


、 濟错麟|« •脚し、インス 


< mm ) | 

汶へ > 

^ i | キャン t ル| 


rc 
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5. [ CD - ROM ドライブ]をチェックし、[次へ]ボ 

タンをクリツクする。 


6. [次へ]ボタンをクリックする。 


新 UVW ド〇1アの追加ウィザード 



新しいドライパは、ハードドライブのドライバデータベースと、次の逞択 
した塌所から検索されます。検索を閉始するには、じ欠 A] 初リックし 

「フ□ッビ-ディスクドライブ0 

17 CD-ROM ドライブ ◎ 

「 Microsoft Windows Update(M) 

厂検索埸所®指定 (u: 


r 




<戻る J] T 欠へ〉 ij キャンセル」 



免 


斬 UVW ドウ; i アの追加ウィザー 


次のデパイス用のドライバファイルを検索します。： 

NEC MultiVWiter 4050 M 

このテ V W スに最適なドライノ访インストールする準備がで.きました。 glj 
のドライパを逞折する[こは、展50を5リックしてください。じ欠へ]をクリ 
ックすると続行します。 

ドライパのある場所： 

MW H：¥MW 4050 M.INF 

0> 


く戻 s(g)L 次へ〉 


キやンセル| 


7. プリンターの名前を確認し、[完了]ボタンをク 
リックする。 

MultiWriter 4050 M を通常使用するプリンターとする 
場合は、[はい]を選んでから[完了]ボタンをクリッ 
クします。 

プリンタードライバーがインストールされます。 


ブリンタの追加 1 1? イザード 



靈ス 


ブリン$名 (£): 

|igiMginintTjjiin»iiMiifli " 


Windows ベース①ブ Oi) •ラムで、このブリンタを通常®ブリンタとして使 
いますか？ 

r (jc'iQO 

いいえ妙 


く戻る⑻ 


_完了 _‘1 _キャンセル 


8. [完了]ボタンをクリックする。 


新 UV W ドウIアの追加ウィザード 





NEC MultiWriter 4050 M 


新 U VトドウIアデノ W スに必要なソフトウIアがインストールされまし 


く 戻る® 


キャンセル」 


プリンタ—ソフトウエアのインスト—ル (windows 98日本語版) 
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引き続き PrintAgent のインストールをする 
か、しないかを選択する。 

► PrintAgent をインストールする場合 

[0 K ] ボタンをクリックする。 

次の手順に進んでください。 

► PrintAgent をインス I —ルしない場合 

[キャンセル]ボタンをクリックする。 

手順13に進んでください。 



使用目的に応じてインストール方法を選ぶ。 

[標準]最も標準的なソフトウェアをインストール 
します。主に印刷を使用目的とする場合に 
選びます。 

[カスタム]機能を選択してインストールする場合に選 
びます。 

[管理者] PrintAgent の機能をすべてインストールす 
ることができます。プリンターを管理する 
方がインストールする場合に選びます。 
「プリンターソフトウェアのインストール 
(プリンター管理者用)」 （ 133ページ)参照。 



[カスタム]ボタンをクリックすると標準的なソフ 
トウェアの項目が表示されます。インストールす 
る項目にチェックを付けて（[全て追加]ボタンをク 
リックするとすベてチェックされます）、[次へ]ボ 
タンをクリックしてください。 



































11. PrintAgent とスプールファイルの作成先を指 
定し、[次へ]ボタンをクリックする。 

ここで PrintAgent のインストール先およびプライ 
ベートスプールファイルを作成するためのフォル 
ダーを作成します。あらかじめフォルダーが指定さ 
れていますので、変更がなければ、そのまま[次へ] 
ボタンをクリックします。 



フォ ) レダーを変更したいときは[参照]ボタンをク 
リックするか直接フォ)レダーのノてスを入力してか 
ら、[次へ]ボタンをクリックしてください。イン 
ス I -ール先のディスク空き容量が少ない場合は警 
告メッセージが出ます。その場合はフォルダーを 
変更してください。 


12. [0 K ] ボタンをクリックする。 



インス!-ール終了後、再起動を促すダイアログ 
ボックスが表示されることがあります。表示され 
た場合は画面の表示に従ってコンピューターを再 
起動してください。 


•次のことをチェックして、プリンターソフトウ 
エアが正常にインストールされたことを確認す 
る。 

□ [プリンタ]フォルダー内に 、 [NEC MultiWriter 
4〇5〇 M ] アイコンが登録されている。 





illil 111111||( 11111111 


プリンタ—ソフトウエアのインスト—ル (windows 98日本語版) 
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□ 


タスクバーのトレイに、 [ PrintAgent システム] 
アイコンが登録されている。 （ PrintAgent をイ 
ンストールした場合のみ登録されます。） 


□ 


スター ト メニューの [プログラム]に 
[ PrintAgent 管理ツール]というフォルダーが追 
加され、その下に[プリンター覧]が登録されて 
いる。 （ PrintAgent をインストールし、さらに 
プリンター覧またはプリンタ管理ユーティリ 
ティをインス!—ルした場合のみ追加、登録さ 
れます。） 


□ スタートメニューの[プログラム]に 

[MultiWriter 4050 M ] というフォルタ'—が追加 
され、その下に PrintAgent 関連のアイコンが登 
録されている。 （ PrintAgent をインストールし 
た場合のみ登録されます。また、登録される 
PrintAgent のアイコンは選択した内容によって 
変わります。） 






OO 6SM01M 


006SMOPUS 
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プリンターソフトウェア CD - ROM からインス I -ーラーを起動する 


1. Windows 98日本語版を起動する。 

2 . プリンターソフトウェア CD - ROM を CD-RO 

ドライブにセツトする。 


>M を CD-ROM 

) メニューダイア 
表示されなかつ 

CD-R 〇 M の中の I 


プリンターソフトウェア CD-R 〇 M のメニュ 
ログボックスが起動します。 

もしメニューダイア□ク'ボックスが 
た場合は、プリンターソフトウェア CD-R 〇 M の中の 
「mwsetup.exe」 を夕'プルクリックしてください。 

3 . [プリンタソフトウェアのインス!^ール]ボタン 
をクリックする。 



4 . 「MultiWriter 4050 M ] を選んで[インスト- 

ル] ボタンをクリ ツクする。 




—- 議 I 



0 \ はじめにお読みください 

1 歡 触 ' 



ブリンタト-ライパと 
PrintAeent を 
インストールします。 


996- 

1999 


ゴリンタソフト 1 アのインスト ー J 


ブ■リンタソフトウェ7 

CD-R# 


プリンタ—ソフトウエアのインスト—ル (windows 98日本語版) 



17 






























5 . 使用目的に応じてインストール方法を選ぶ。 

[標準]最も標準的なソフトウェアをインストール 
します。主に印刷を使用目的とする場合に 
選びます。 

[カスタム]機能を選択してインストールする場合に選 
びます。 

[管理者] PrintAgent の機能をすべてインス!—ルす 
ることができます。プリンターを管理する 
方がインストールする場合に選びます。 
「プリンターソフトウェアのインストール 
(プリンター管理者用)」 （ 133ページ)参照。 



[カスタム]ボタンをクリックすると標準的なソフ 
トウェアの項目が表示されます。インストールす 
る項目にチェックを付けて（[全て追加]ボタンをク 
リックするとすベてチェックされます）、[次へ]ボ 
タンをクリックしてください。 

一# 6 7 ヒント- 

プリンタードライバーのみインス I -ールするとき 
はチェックマークをすべて外し、このあと手順7 
に進んでください。 



6. PrintAgent とスプールファイルの作成先を指 
定し、[次へ]ボタンをクリックする。 

ここで PrintAgent のインストール先およびプライ 
ベートスプールファイルを作成するためのフォル 
ダーを作成します。あらがじめフォルダーが指定さ 
れていますので、変更がなければ、そのまま[次へ] 
ボタンをクリックします。 

—1/チェック- 

フォ)レダーを変更したいときは[参照]ボタンをク 
リックするか直接フォルダーのノてスを入力してか 
ら、[次へ]ボタンをクリックしてください。イン 
ス I -ール先のディスク空き容量が少ない場合は警 
告メッセージが出ます。その場合はフォルダーを 
変更してください。 
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7. [□一カルプリンタ]を選ぶ。 

接続先として[ローカルプリンタ]を選び、[次へ]ボ 
タンをクリックします。 



プリンタ I a どこ I こ接続されてし、ますか？ 


格続先 

^ ローカルプリンタ (u 
C ネットワークプ IJ ンタ (£1 


8. 使用するポートを選ぶ。 

プリンターで使用するポートを選び、[次へ]ボタン 
をクリックします。 

インストールが開始されます。 


9. [0 K ] ボタンをクリックする。 


一# 7 ヒント- 

インス!-ール終了後、再起動を促すダイアログ 
ボックスが表示されることがあります。表示され 
た場合は画面の表示に従ってコンピューターを再 
起動してください。 


[; 欠へ]ボタンでインストールを続行します。 


く戻る®」 


次へ妙> 



キャンセル j 




プ 

■J 

ン 

夕 

I 

ソ 

フ 

卜 

ウ 


ェ 

ア 

の 


ン 

ス 

卜 

I 

ル 


^— v 

〇 


§ 



10•次のことをチェックして、プリンターソフトウ 
エアが正常にインストールされたことを確認す 
る0 


□ [プリンタ]フォルダー内に、 [NEC MultiWriter 
4〇5〇 M] アイコンが登録されている。 
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巍設定© 

® 検索 0 
参ヘルフ*妙 

¢1フ7イル名を指定して実行 






芻を智 ㈤ 


□ タスクバーのトレイに、 [PrintAgent システム] 
アイコンが登録されている。 （PrintAgent をイ 
ンストールした場合のみ登録されます。） 


□ スタートメニューの[プログラム]に 

[PrintAgent 管理ツール]というフォルダーが追 
加され、その下に[プリンター覧]が登録されて 
し、る。 （PrintAgent をインストールし、さらに 
プリンター覧またはプリンタ管理ユーティリ 
ティをインストールした場合のみ追加、登録さ 
れます。） 


□ スタートメニューの[プログラム]に 

[MultiWriter 405〇 M] というフォルダーが追加 
され、その下に PrintAgent 関連のアイコンが登 
録されている。 （PrintAgent をインストールし 
た場合のみ登録されます。また、登録される 
PrintAgent のアイコンは選択した内容によって 
変わります。） 



_ストト」|彳箱备弩鑣 




006SMOPUS 


CO 6SI 
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M] 

コントロールハ•ネル 

ネ，トワ-り 

ネットワ-クのハ-ドウIアとリフト 
ウ：[アを設定します0 




MultiWriter 4050 M を共有プリンターに設定する 


:コント□ールパネル]を開く。 


2 . [ネットワーク]アイコンをダブルクリックす 
る0 

[ネットワーク]が開きます。 


序'?トワ-トドウ； t アとリフトウ1アを設定します邁マイ]ンビュ-{1 


3. [ファイルとプリンタの共有]ボタンをクリック 
する。 

[ファイルとプリンタの共有]ダイアログボックスが 
開きます。 




■エツフ 

ネットワーク構成に NetBEUI プロトコルもしく 
は TCP/IP プロトコル、 Microsoft ネットワーク 
共有サービスが必要です。 


1アドレス コントロ-ル A-U 




ファイル©編集⑥表示祕移劫(③お気に入り⑻ヘルブ⑻ 




■ A 象矗1:1 ‘ II 屬， 


Windows Update 

Q フ w ラム® 

► 1 

1.1 n ぉ気に入りが 

► 1 

最近使ったファイル必 

► 1 


為 JJ Windows の終了 (U)__. 


ISa^dH 巷！ ㈣ 


^3検索 (£> 

_ヘルフベ a) 

フ7イル名を指定して実行 ( E >... 


I Gur 織） 
j タスクパーと [X タート]メ f ユー ( D ... 
_フォルダオプション (£)... 

㈤ アクティブデス外ッブ⑻ 


-% Windows Update... 


ネットワ■■りの設定丨ュ-サ'つ1$日丨アクセス権の音理1 
現在のネ7トワ-り描成迦)： 


_ Microsoft ネ7トワーククライアント 
顆 NEC PC - 9801 - 107/1 08 
^Microsoft DLC 
1=NetBEUI 
'^ TCP/IP 

^ Microsoft ネットワ-ク共有サーヒ''ス 


追加色)... 


mm 


フでハ。ティ (£) 


優先的にロデオンする 


卜 


■.oh ネットワーククライア：4 




ファイルと：^め共有 (E).. 


キ心セル 


• 1 ••ットワーク 


_誓鵄| 

っ遂激 m _ 酬 
t ^\ : 

- J J J 

s B § 

1II5S S 

敷 I 墓 |»⑽ ml 
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4. [プリンタを共有できるようにする]をチェック 
し、 [0 K ] ボタンをクリックする。 


5. [0 K ] ボタンをクリックする。 


6. [プリンタ]フォルダー内の [NEC MultiWriter 
4050 M ] アイコンをクリックする。 

[プリンタ]フォルダーを開くには[スタート]ボタン 
から[設定]をポイントして、[プリンタ]をクリック 
します。 





7. [ファイル]メニューの[共有]をクリックする。 

[NEC MultiWriter 4050 M のプロパティ]ダイアログ 
が表示されます。 
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8. [共有]タブをクリックする。 


9. [共有]シートの設定をし、 [ ok ] ボタンをク 
リックする。 

[共有する]を選び、そのプリンターに対して共有名 
を設定します。（コメント、パスワードは必要に応じ 
て設定します。） 

[〇 K] または[適用]ボタンをクリックすれば共有の設 
定は終了です。 


フォント|印刷品質丨フれム|補助機能|フリン知)橘成|フ”ンタの状態 
全股|詳細 共有丨用紙|出力制御|レイアウト|グラフィックス 

c 共有しない ( Q ) 

厂 f 共有する迄） 

共有名 (M): | MW 4050 M 
U メント (£>: [MultiWriter 

ハ♦スワード (p): 卜林林*林 | 


キやンセル J 


ヘルブ 


- MultiWriter 4050 M プロノ、テイ 


プリンタ—ソフトウエアのインスト—ル (windows 98日本語版) 
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インストール方法 ② (プリンタ-ソフトウ I アをインスト-ルする]ンピュ-夕-がクライアントであるとき) 


ネットワーク環境で、クライアントからプリントサーバー経由で共有プリンターへ印刷したいときは、次 
の方法でインストールします。 


MultiWriter 4050 M 
(プリントサ-パ-に接続•共有プリンタ-) 



LAN ケーブル 


プリントサーバー 



プリンター 
ヶーブル 

:-: 





Windows 95 




Windows 
NT 4.0 




クライアント 


^7 




Windows 95 



〇 0 〇 0〇〇〇 ♦口 




クライアント 


1 .Windows 98日本語版を起動する。 


2. プリンターソフトウェア CD - ROM を CD-ROM 

ドライブにセットする。 

ソフトウェアインストールのメニュー画面が表示さ 
れます。 
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3. [プリンタソフトウェアのインス!-ール]をク 

リツクする。 


4. [MultiWriter 4050 M ] を選んで[インストー 
ル]ボタンをクリックする。 


5. 使用目的に応じてインストール方法を選ぶ。 

[標準]最も標準的なソフトウェアをインストール 
します。主に印刷を使用目的とする場合に 
選びます。 

[カスタム]機能を選択してインストールする場合に選 
びます。 

[管理者] PrintAgent の機能をすべてインストールす 
ることができます。プリンターを管理する 
方がインストールする場合に選びます。 
「プリンターソフトウェアのインストール 
(プリンター管理者用)」 （ 133ページ)参照。 



:邊禱 



J はじめにお読みください 

プリンタを選択して 
ボダンをクリックしてください。 


Print Agent セットアッニ 


次のボタンのどれかをクリックじ C 、 インスト-ルを聞姶してくだ a 、。 

標準的なインストールを行 L 法す。 


カスタム 


管理者 


2雛指定して、必_ 能だけを心 スト 


管理者用のインストールを行し法す。 


キャンセル 


[カスタム]ボタンをクリックすると標準的なソフ 
トウェアの項目が表示されます。インストールす 
る項目にチェックを付けて（[全て追加]ボタンをク 
リックするとすベてチェックされます）、[次へ]ボ 
タンをクリックしてください。 


— #ヒント - 


プリンタードライバーのみインスI-ールするとき 
はチェックマークをすべて外し、このあと手順7 
へ進んでください。 




讎名⑩： 

逞択項目 ( M ): 




0ゴリン5ステータスウインドウ 

0音声 

0ゴリンター覽 

0ヘルゴファイル 

全て追加⑷| 



全て則除必 


[次へ]ボタンでインストールを続行します。 


<戻る迫）」 [ 〉欠へ ( N ) > 


キャンセル 


プリンタ—ソフトウエアのインスト—ル (windows 98日本語版) 
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6. PrintAgent とスプールファイルの作成先を指 
定し、[次へ]ボタンをクリックする。 

ここで PrintAgent のインストール先およびプライ 
ベートスプールファイルを作成するためのフォル 
ダーを作成します。あらがじめフォルダーが指定さ 
れていますので、変更がなければ、そのまま[次へ] 
ボタンをクリックします。 

一# 7 ヒント 

フォ)レダーを変更したいときは[参照]ボタンをク 
U ックするか直接フォルダーのパスを入力してか 
ら、[次へ]ボタンをクリックしてください。イン 
スI-ール先のディスク空き容量が少ないと警告 
メッセージが出ます。その場合はフオルダーを変 
更してください。 


7. [ネットワークプリンタ]をチェックし、[次へ] 
ボタンをクリックする。 


8. プリンターの接続先を指定する。 

プリンターの接続先を[ネットワークパス名]テキス 
トボックスに入力するか[参照]ボタンをクリックし 
て表示される一覧から指定し、[次へ]ボタンをク 
リックします。 

ソフトウェアのインストールが開始されます。 


9. [0 K ] ボタンをクリックする。 





セットアップ完了 


セツトアッゴゴロヴラムが完了しました。 
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10 .次のことをチェックして、プリンターソフトウ 
エアが正常にインストールされたことを確認す 
る。 

□ [プリンタ]フォルダー内に 、 [NEC MultiWriter 
405〇 M ] アイコンが登録されている。 


□ タスクバーのトレイに、 [ PrintAgent システム] 

アイコンが登録されている。 （ PrintAgent をイ 
ンストールした場合のみ登録されます。） 


□ スタートメニューの[プログラム]に 

[ PrintAgent 管理ツール]というフォルタ''—が 
追加され、その下に[プリンター覧]が登録され 
ている。 （ PrintAgent をインストールし、さら 
にプリンター覧またはプリンタ管理ユーティリ 
ティをインストールした場合のみ追加、登録さ 
れます。） 


□ スタートメニューの[プログラム]に 

[MultiWriter 4050 M ] というフォルタ'-が追加 
され、その下に PrintAgent 関連のアイコンが登 
録されている。 （ PrintAgent をインストールし 
た場合のみ登録されます。また、登録される 
PrintAgent のアイコンは選択した内容によって 
変わります。） 



j ファイル©編集 (£) 

表示秘移觔(③お気に入 

0( A ) ヘルブ ( y ) 

EM 

J 戻る m 

上へ 切り取りコピー 

(S H_^ 

貼り付け元に戻す 

X 

則除 

アドレス _ TM 




伽 

眉 移 



フ•リンタ 

ブリン漏 D iMuSiterl 
j 4050 M | 



このフォルダには、 

現在の ブリン タと新 
しいブリン タの インス 
トールを手助けする 
ウィザードが含まれ 
てぃます。 

1 



1 ■のォブジ I クト 



//. 
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インストール方法 ③ ( LAN プリンターへ直接印刷するとき) 


ネットワーク内のコンピューターから直接 LAN プリンターへ印刷したいときは、次の方法でインストール 
します。 


MultiWriter 4050 M 
(プリントサ-パーに接続•共有プリンタ-) 


プリントサーパー 


MultiWriter 4050 M 
(LAN ポー ド/ LAN アダプター装備 • LAN プリンター） 



LAN ヶーブル 

MultiWriter 4050 M 
(クライアントに接続•口-カルプリンタ-) 





Windows 

NT 4.0 



〇。 5 。〇如 



クライアント 




Windows 98 



o— •口 



クライアント 


MultiWriter 4050 M を LAN プリンターとしてご使用になる前に、次のことを確認してください。 

• LAN ボードまたは LAN アダプターが確実に取り付けられていることを、コンフィグレーションページ 
の印刷を行って確認してください。（詳細はそれぞれの取扱説明書を参照してください。） 

• LAN ボードまたは LAN アダプターに添付されている取扱説明書に従って、 LAN ボードまたは LAN アダ 
プターに割り付けてある IP アドレスを設定してください。 

• インス!ルするとき、また印刷先を LAN プリンターに設定するときは、 LAN プリンターの電源が入っ 
ていることを確認してください。 

• クライアントのコンピューターは現在のネットワーク構成として TCP / IP プロトコルが設定されている 
必要があります。詳しくは Windows 98日本語版のヘルプをご覧ください。 
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1 .Windows 98 日本語版を起動する。 




3. [プリンタソフトウェアのインス!-ール]をク 
リックする。 


«>ゴリンタソフト Ot7CD-R0M メニュー 

HI 


1はじめにお読みください 

ブ U ンタソフ トウェ 

為 

||ブリンタソフトウェアのインスト'-ル 

CD-R®M 


を は ^^ 

1付属ユーティリティ 






4. [MultiWriter 4050 M ] を選んで[インス I ^一 
ル]ボタンをクリックする。 




プリンタドライパと 
PrintAeent を 
インストールします。 


インストール| 


Al| 


はじめにお読みください 

ブリンタを選択して 
ボタンをクリックしてください。 

Ife-'vv : v *r 




© NEC Corporation 1996- 
1999 


プリンタ—ソフトウエアのインスト—ル (windows 98 日本語版) 
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5. 使用目的に応じてインストール方法を選ぶ。 

[標準]最も標準的なソフトウェアをインストール 
します。主に印刷を使用目的とする場合に 
選びます。 

[カスタム]機能を選択してインストールする場合に選 
びます。 

[管理者] PrintAgent の機能をすべてインストールす 
ることができます。プリンターを管理する 
方がインストールする場合に選びます。 
「プリンターソフトウェアのインストール 
(プリンター管理者用)」 （ 133ページ)参照。 



[カスタム]ボタンをクリックすると標準的なソフ 
トウェアの項目が表示されます。インストールす 
る項目にチェックを付けて（[全て追加]ボタンをク 
リックするとすベてチェックされます）、[次へ]ボ 
タンをクリックしてください。 

一# 7 ヒント- 

プリンタードライバーのみインス I -ールするとき 
はチェックマークをすべて外してください。 



6. PrintAgent とスプールファイルの作成先を指 
定し、[次へ]ボタンをクリックする。 

ここで PrintAgent のインストール先およびプライ 
ベートスプールファイルを作成するためのフォル 
ダーを作成します。あらかじめフォルダーが指定さ 
れていますので、変更がなければ、そのまま[次へ] 
ボタンをクリックします。 

一# 7 ヒント- 

フォ)レダーを変更したいときは[参照]ボタンをク 
リックするか直接フォルダーのノてスを入力してか 
ら、[次へ]ボタンをクリックしてください。イン 
ス I -ール先のディスク空き容量が少ない場合は警 
告メッセージが出ます。その場合はフォルダーを 
変更してください。 


7. [□一カルプリンタ]をチェックし、[次へ]ボタ 
ンをクリツクする。 




プリンタ13：どこ I こ格続されて L 法すか？ 


接続先 

ローカルゴリンタ ( L ) 

C ネットワークゴ IJ ンタ (£) 


じ欠へ]ボタンでインストールを続行します。 

く戻る ( e ) 」 


次へ⑽> 



+ヤン iz ル J 
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8. 任意のポートを選ぶ。 

任意のポートを選び、[次へ]ボタンをクリックしま 
す。 

ソフトウェアのインストールが開始されます。 


— #ヒント - 


ここでのポート設定は仮のものです。手順11以 
降で再設定しますので任意のポートを選んでくだ 
さい0 


9. [0 K ] ボタンをクリックする。 


10•次のことをチェックして、プリンターソフトウ 
エアが正常にインストールされたことを確認す 
る0 


□ 


[プリンタ]フォルダー内に 、 [NEC MultiWriter 
4050 M ] アイコンが登録されている。 


プリンダ^使用できるボートを逞択してください。 


ボート名 ( L ): 

nsa 

LPT2: 


LPT 3: 

COM 1: 

COM 2: 

COM 3: 

COM 4: 

FILE : 


[> 欠へ]ボタンでインストールを続行します。 

一く 戻る ( fi ) 」_次へ也) >. 


キャンセル 



J ファイルの編集 ㈤ 表示祕 

移卿 

お、気に入り⑻ヘルブ妙 

EM 


I M 

IS © | 的 | 

X 

上へ 

切り取り 

コビー貼り付け元に戻す 

則除 

J アドレス_フ，ンタ 



d 



a 


ブリンタの追加!… NEC " 

iMultiVWiter! 
4050 M i 


このフオル切こは、 
現在のブリンタと新 
し0ブリンタのインス 
トールを手助けする 
ウィザ-ドが含まれ 
ています。 

1個 ( D オブジ1外 




□ 


タスクバーのトレイに、 [ PrintAgent システム] 
アイコンが登録されている。 （ PrintAgent をイ 
ンストールした場合のみ登録されます。） 



繞ストト I II 箱を智魈 
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□ スタートメニューの[プログラム]に 

[ PrintAgent 管理ツール]というフォルダーが追 
加され、その下に[プリンター覧]が登録されて 
いる。 （ PrintAgent をインストールし、さらに 
プリンター覧またはプリンタ管理ユーティリ 
ティをインストールした場合のみ追加、登録さ 
れます。） 


□ スタートメニューの[プログラム]に 

[MultiWriter 4050誠] I というフォルタ'-が追加 
され、その下に PrintAgent 関連のアイコンが登 
録されている。 （ PrintAgent をインストールし 
た場合のみ登録されます。また、登録される 
PrintAgent のアイコンは選択した内容によって 
変わります。） 



I 来1 気に入り⑻ 

最近使ったフ7イル® 

鳳設定@ 

④検索® 

参ヘルフ•砂 

剪フ7ィル名奄指定して実行®... 


|■射吞ち ㈣ 



I *1 ぉ気に入り® 

^最近使ったフ7ィル® 

感設定® 

④検索® 

参へルフ 

^3フ7ィ虛指定して実行 (®... 


|麵イ适色 )㈣ 


続いてポートの追加を行います。 


11. [プリンタ]フォルダーの 「NEC MultiWriter 
4050 M 」 アイコンを右クリックし、[プロパ 
ティ]をクリックする。 

[MultiWriter 4050 M のプロパティ]のダイアログボツ 
クスが表示されます。 


ファイル (£) 編集 ㈤ 表示坠移觔(逆お気に入り込）ヘルブ ( ii ) 


- ln | x | 

EM 


<p . ■=> 

. 鬆進¢5 

▼ P へ 

切1 II 11:1 

X 

削除 

j アドレス r)、A 



d 

m 

■ m 

ブリンタの追加 



フ°リンタ 


NEC 

MultiVfriter 
405 0M 

ドキュメント: 0 


一 B 寺停止(丑） 

-通常使うブリンタに設定 (D 


印刷ドキュメントの則除ぬ） 


共有 ( il )... 


ショート加卜の作成⑤ 
則除必 

M 遥択されたオブジェクトのブロパティを表不しま1名前の変 F ( M ) 


，皿 


フリンク 
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12. [詳細]タブをクリックする。 

[詳細]プロパティシートが開きます。 

13•[ポートの追加]ボタンをクリックする。 


フォント1 

金 R I 

# 


n | フオーム | | フ * v ンタ d « j 5 S | ttm > 

| 共有 | 用紙 | 出力制御 | レイアウト | Tn ‘ 


NEC MuKiWriter 4050 M 


印刷先のボー KE ): 


| LPT1: 

印刷に使用するドライバ (JJ): 


~T] I r. 米：.ドの.繩 e 
ボートの則除必 


1(D)... 1^ 


I NEC MultiWriter 4050M 

ブリンタボートの割り当てぬ)… 


~^1ドライバの适加孤I 
ブリンタボートの解除(沙… 


[タイムアウト設定 (P 
未獅赖 


秒 


送信の再試行時吸 

|45 

秒 



スゴールの設定 (U. | 

ボートの設定必..1 


キャンセル」適用逆） 


ヘル 


14. [その他]の [NEC TCP/IP Printing System ] を 
選んで、 [ OK ] ボタンをクリックする。 


1 3. LAN ボードの IP アドレスを入力し、 [ OK ] ボタ 
ンをクリックする。 

IP アドレス設定の確認は、 LAN ボードまたは LAN ア 
ダブターの取扱説明書をご覧ください。 


追加する; T 〜卜の種類を逞んでください。 
r ネットワーり ( m ) 

”ン5へのネットワークハ♦ス： 


厂 

〇 -陋他题 

追加する r -卜の種類： 

RnSfcwfjaiaarflTHgi! 

口-力 1 r-h 




キャンセ/1 



イントネットアドレス入力迫): 


1123.123.123.123| 


和ンセル 


ハ W ヨン ■ 


1〇•印刷先のポートを確認し、 [0 K ] ボタンをク 
リックする。 

これで「ポートの追加」は終了です。 


フォント 

全般 


宵 I フォーム|補助棵能1”ンタの梅成| ”ンタの 
|共有|用紙|出力制御|レイアウト |㈣ 


NEC MultiWriter 4050 M 


印刷先のポート(£): 




zi 

ボ-卜の追加①…| 

印刷に使用するドライ雌 


ボートの則除ぬ).. . | 

|NEC MultiWriter 4050 M 

zl 

ドライバの追加き.| 

ゴリンタボートの割り当て d | 

プリンタボートの解除 (M) … 


タイムアウト設定 Q 

未逞択畤⑤： [15 秒 

送信の再試行畤吸 p5 秒 

スプールの設定 (U. I ボートの設定必.. 


OK wl キャン tZ ル j I ヘルプ 

— R 
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プリンターソフトウェアを削除する 


MultiWriter 4050 M プリンターソフトウェアを再インストールする場合は、すでにインストールされてい 
る MultiWriter 405 0 M のプリンターソフトウェアを削除してから行います。ここではこれら削除の方法を 
説明します。 



• PrintAgent のインストール時に指定した PrintAgent モジュールのフォルダー名をインストールした 

後に変更している場合、ソフトウェアの削除は正常に行えません。変更されているフォルダー名をイン 
ス I ル時のフオルダー名に戻してからソフトウェアの削除を行ってください。 


• PrintAgent 対応プリンターのプ□パティダイア□グボックスを表示しているとソフトウェアの削除を 
行えません。ダイアログボックスを閉じてから行ってください。 

• MultiWriter 4050 M が印刷している間はソフトウェアの削除は行えません。印刷が終了してから行っ 
てください。 


プリンタードライバーの削除 


1. [プリンタ]フォルダーを開く。 

インストール済みのプリンターアイコンが表示され 
ます。 


@フ加'、ラム吧 
a 最近使ったフ w ル必 



公検索 ([) 

勢ヘルフ:扭） 

P ファイル名を指定して実行迟).. 


Windows の終了 CJJ ) … 


-r^ 




2. [NEC MultiWriter 4050 M ] アイコンをクリツ 
クする。 

3. [ファイル]メニューの[削除]をクリックする。 


4. [はい]ボタンをクリックする。 

MultiWriter 4〇 50 M のプリンタードライバーが削除さ 
れます。 
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PrintAgent の削除 


コント□ールパネルを開く。 


2 . [アプリケーションの追加と削除]アイコンをダ 
ブルクリックする。 

[アプリケーションの追加と削除のプロパティ]が表 
示されます。 


3. [セットアップと削除]タブをクリックする。 

4. リストから [NEC PrintAgent ] を選んで、[追 
加と削除]ボタンをクリックする。 


Windows Update 

_フ讷''ラム (£) 

► 

[来1ぉ気に入りが 

► 

最近使ったフ7イル© 

► 



S 検索 (£) 

参 ヘルフ 

イル名を指定して実行 ( S )... 二 — s Update - 
部 Windows の終了眼 

HS1T¥17¥W~ 




お気に入り⑻ヘルブ妙 


n 屬 I A 钃轟 I 晶 HI 屬 


■ - in | x | 


j アドレス X 4 卩-ルバ*ネル 






~31 

也 

32ビット ODBC 

% 

1 p 

% 

i インタ-ネット 

a 

キーポード 

% 

ゲ-ムヨントロ 

縛 

サゥンド 

コントロールハ ° ネル 

アブリケーションの 追加と削除 

アブリケーンョンをセットアッブし、 
ショート加卜を作成します。 

星 

システム 

デ，ブテ 

テレフォニ'- 

m 

ネットワ-ク 

翁 

ハ'卜記ァ (D 

取 

似ヮ'■ド 

Microsoft ホ w /i 

亍り _ カルサポート 

フォント 

_ 

フ，ンタ 

も 

的ス 

マルチメディア 

m 

モデム 

fP 

ユーザー 


m 

ユーザー補助 

m 

画 @ 

# 

地域 

電源の音理 

m 

日付と畤刻 

饜 

変％の色文字 


1 f 回のオブジ1外を逞択 


P プリケーンョンをセットアップし、ショート加卜を作成1|邁マイ XfM 


セットアツフ:と肖 1 職| Windows ファイル] 起動ディスり1 




セットアッラ ¥ (|)„ 




次のソフトウ I アは自劻的に則除できます。 m ク-シヨンを肖り除し 

鱗揮驟题す減一勖视碰 


追加と肖 ij 除 


キ心セル」 更新 ㈤ 


アフリク-シ〇の追加と肖 ij 除のフ 


コントロールハ* 


プリンタ—ソフトウエアのインスト—ル (windows 98日本語版) 


siis 


35 












































PrintAgent セツトアップの画面が表示されます。 



5. すべてのチェックマークを外して[次へ]ボタン 
をクリックする。 

PrintAgent が削除されます。（[全て削除]ボタンをク 
リックするとすベてのチェックが外れます。） 



6. [0 K ] ボタンをクリックする。 


7. [0 K ] ボタンをクリックする。 


8. [0 K ] ボタンをクリックする。 
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プリンタ-ソフトウエア 

ゐネン》卜■ル 

(Windows 95 日本語版） 


プリンターソフトウェアをインストールする 

ここでは 、 Windows 95日本語版にプリンターソフトウェアをインストールして、印刷の準備ができるま 
でを説明します。 

プリンターソフトウェアのインス I ル方法は MultiWriter 405 0 M が接続されている環境により異なりま 
す。次ぺージのフローチャートに従って環境に合ったインストール方法を選択してください。 

一# 7 ヒント- 

フロッピーディスクでインス!ルする方へ 

本書では CD - ROM を使った手順で説明しています。プリンターソフトウェア CD - ROM から作成したプリン 
夕ーソフトウェアディスクを使用してインス!ルをする場合は、 「 setup . exe 」 を実行してください。ま 
た、インス!ルの途中でフロッピーディスクの交換を求める画面が表示されることがあります。その場合 
は画面の指示に従ってフロッピーディスクの入れ替えを行ってください。 



プリンタ—ソフトウエアのインスト—ル (windows 95日本語版) 
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Windows 95 日本語版でのインストール方法の選択 


「プラグ•アンド • プレイ」機能について 

Windows 95がインス!ルされているコンピューターに新しい周辺機器などを接続すると、コンピュー 
ターが起動時にその周辺機器を検出し、自動的にセットアップを案内する画面が表示されます。これが「ブラ 
グ•アンド • プレイ」機能です。接続する周辺機器が「プラグ•アンド • プレイ」に対応していれば、セット 
アッププ□グラムなどを使ってインス I ラーを起動する必要がありません 。 （MultiWriter 4050 M は「プ 
ラグ-アンド-プレイ」に対応しています。） 

一方、本プリンターソフトウェア CD - ROM は、 CD - ROM をドライブに挿入するだけで自動的にメニュープ 
□グラムを起動させる機能を持っています。どちらの方法で行ってもインス I ルの結果は同じです。 
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インストール方法 ① (コンピューターとプリンターが1対1で接続されているとき) 


コンピューターがプリンターと1対1で接続されているとき(下図 • 上）、あるいはネットワーク接続でコン 
ピューターがプリントサーバーとしてプリンターに接続しているとき(下図 • 下)は次の方法でインストー 
ルします。 



MultiWriter 4050 M プリントサーバー 



プリンター 
ケーブル 





LAN ケーブル 



クライアント クライアント クライアント 



プ 

■J 

ン 

夕 

I 

ソ 

フ 

卜 

ウ 

ェ 


ア 

の 

イ 

ン 

ス 

卜 

I 

ル 


，^ N 

〇 

CD 

CD 

CJ1 

日 
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「プラグ•アンド • プレイ」機能を利用してインストールする 

1 .MultiWriter 4050 M の電源を ON にする。 _ 



2. Windows 95日本語版を起動し、表示される 
指示に従って操作する。 
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► [新しいハードウエア]ダイアログボックスが表示 
される。 

[ハードウエアの製造元が提供するドライバ]を 
選び、 [0 K ] ボタンをクリックする。 

手順5に進んでください。 


、ベ /. NEC MuKWriter 4050M 

新 U 、ハ-卜，エア用にインストルするドライノ■折してください0 

C Windows 標準のドライハ''汹 

a - ㉟ 三巧遇！璋發 I 匿塑 

r 一覧から逞ぶ迄） 
c ドライハそインストルしない必 


キャンセル」 [ ヘルフ如 


►何も表示されない。 

45ページがらの「プリンターソフトウェア CD-ROM 
からインストーラーを起動する」を行ってください。 


3. [完了]ボタンをクリックする。 



このテ，、''イス用の更新されたドライル'見つか 1 j ました。 

NEC MultiWriter 4050 M 

このドライハ专使用する塌合は、[完了]を押してください。別の 
卜''ライハ'そ検索したい塌合は、[埸所の指定]を押してください。 

ドライハ''の埸所 

埸所の指定 (Q)... I 


く戻を: g ) I 完了 


キャンセル」 


4. プリンターの名前を確認し、[完了]ボタンをク 

リックする。 

MultiWriter 4050 M を通常使用するプリンターとする 
場合は、[はい]を選んで[完了]ボタンをクリックし 
ます。 

プリンタードライバーがインストールされます。 

手順8に進んでください。 



”ンタに名前を付けられます。または、次の名前を使ってく 
ださい。名前を決めたら、[完了]を押してください。”ン姥 
インストルじ？:、フリンクフォルケ1こ追加します。 

フ”ンタ名®: 

|ieiMffiwnhlilfltHlilil.li7?!1 

Windows アフ於'•シ|ンで、このフ”ン姥通常の”ンタとして使いま 
す力” 


_<戻る(旦） _[ 完了 —キャンセル_ 


5. プリンターソフトウェア CD - ROM を CD-ROM 

ドライブにセットする。 



プリンタ—ソフトウエアのインスト—ル (windows 95日本語版) 
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6. [配付ファイルのコピー元」ボックスに CD - 
ROM ドライブ名、コロン（：）、円記号 （¥) を 
入力し、 [0 K ] ボタンをクリックする。 



7 . プリンターの名前を確認し、[完了]ボタンをク 

リックする。 

MultiWriter 4050 M を通常使用するプリンターとする 
場合は、[はい]を選んで[完了]ボタンをクリックし 
ます。 


プリンタードライバーがインストールされます。 


フ T カヴイサ' H'' 



ン$に名前を付けられます。または、次の名前を使ってく 
ださい。名前を決めた6、[完了]を押してください。”ンタを 
インストルして、フ U ン5フォルタ''Iこ适加します。 


フ”ンタ名 (E): 



Windows ァフ*クーン 3 ンで、このフ*Vンタを通常のフ *1^ として使いま 
す加 

r はい㈤ 
いいえ妙 


<戻る (S) 



ヰヤンセル 


B . PrintAgent のインストール手順に入ります。 

►引き続き PrintAgent をインストールする場合 

[ OK ] ボタンをクリックする。 

次の手順に進んでください。 

► PrintAgent をインストールしない場合 

[キャンセル]ボタンをクリツクする。 

手順12に進んでください。 



9 . 使用目的に応じてインストール方法を選ぶ。 

[標準]最も標準的なソフトウェアをインストール 
します。主に印刷を使用目的とする場合に 
選びます。 

[カスタム]機能を選択してインストールする場合に選 
びます。 

[管理者] PrintAgent の機能をすべてインストールす 
ることができます。プリンターを管理する 
方がインストールする場合に選びます。 
「プリンターソフトウェアのインストール 
(プリンター管理者用)」 （ 133ページ)参照。 
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[カスタム]ボタンをクリックすると標準的なソフ 
トウエアの項目が表示されます。インストールす 
る項目にチェックを付けて（[全て追加]ボタンをク 
リックするとすベてチェックされます）、[次へ]ボ 
タンをクリックしてください。 


次のオゴシ3ンの中からインストールする項目を逞折しチェックマークをつけてく 
ださい。※ドライ，、.のみインストールする埸合全てのチェックを外してください。 

棍程名 (K): 「NEC MultiWriter 4050 M 


獅頁！ (m): pISSSSSEI 

0 ゴリン 5 ステータスウインドウ 
0音声 
0プリンター覧 
[✓1ヘルプファイル 


[次へ]ボタンでインストールを続行します。 


睛 I 


全て則除 (e) 


<戻る迫） J I ) 欠へ吵> 


キャン乜ル 


10. PrintAgent とスプールファイルの作成先を指 
定し、[次へ]ボタンをクリックする。 

ここで PrintAgent のインストール先およびプライ 
ベートスプールファイルを作成するためのフォル 
ダーを作成します。あらかじめフォルダーが指定さ 
れていますので、変更がなければ、そのまま[次へ] 
ボタンをクリックします。 




■エッフ 

フォ ) レダーを変更したいときは[参照]ボタンをク 
リックするか直接フォ)レダーのノてスを入力してか 
ら、[次へ]ボタンをクリックしてください。イン 
スI-ール先のディスク空き容量が少ない場合は警 
告メッセージが出ます。その場合はフ オルダー を 
変更してください。 


インス!ール先フォルダの指定 
Pr intAgent インストづレ先 (£) 


|C:¥ Print Agent¥ 

スブールファイルの作成先 


|C:¥Pr intAgent¥Spool¥ 


参照⑤ 


参照 (E) | 


[次へ]ボタンでインストールを続行します。 


s 戻る(旦) J [j 次べ (M) > 


キャンセル 


インストールが開始されます。 

1 l .[ OK ] ボタンをクリツクする。 

一 〆 


■エック 

インス!-ール終了後、再起動を促すダイア□グ 
ボックスが表示されることがあります。表示され 
た場合は画面の表示に従ってコンピューターを再 
起動してください。 



[プリンターソフトウェア CD-R 〇 M メニュー]が開い 
ている場合は、[終了]ボタンをクリックしてくださ 
い。 


プリンタ—ソフトウエアのインスト—ル (windows 95日本語版) 
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•次のことをチェックして、プリンターソフトウ 
エアが正常にインストールされたことを確認す 
る0 


□ [プリンタ]フォルダー内に、 [NEC MultiWriter 
4050M] アイコンが登録されている。 


ファイル ( E ) 編集⑧表示 ( Y ) ヘルフ Xjd ) 


フ 1 J ンタの追加 




NEC 

MultiWriter 
4050 M 


個のオフ y : 外を選択 


□ タスクバーのトレイに、 [PrintAgent システム] 

アイコンが登録されている。 （PrintAgent をイ 
ンストールした場合のみ登録されます。） 



□ スタートメニューの[プログラム]に 

[PrintAgent 管理ツール]というフォルダーが追 
加され、その下に[プリンター覧]が登録されて 
いる。 （PrintAgent をインストールし、さらに 
プリンター覧またはプリンタ管理ユーティリ 
ティをインス!-ールした場合のみ追加、登録さ 
れます。） 



□ スタートメニューの[プログラム]に 

[MultiWriter 4050M] というフォルタ'-が追加 
され、その下に PrintAgent 関連のアイコンが登 
録されている。 （PrintAgent をインストールし 
た場合のみ登録されます。また、登録される 
PrintAgent のアイコンは選択した内容によって 
変わります。） 





^2) PrintAgent お読みくださ 11 

最近使ったフ7ィル® ► 

® PrintAgent 音理ツール ► 

腳 PrintAgent システムメニュ- 

显設定® ► 

® アクセサリ ► 

廢 PrintAgent システム起勒 

幻検索 (D ► 

® ストトアッ r ► 

發 PrintAgent ヘルフ伞 

U フ如 

MS-DOS フン/卜 

® TM ステ勺スウィント勺 

jp フ7ィル名を指定して実行®... 

句1クスフ！]-ラ 

「 


妙 Windows の終了 (U)." 

:翁ストト 


m | 
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プリンターソフトウェア CD - ROM からインス I -ーラーを起動する 


1. Windows 95日本語版を起動する。 

2 . プリンターソフトウェア CD - ROM を CD-RO 

ドライブにセツトする。 


プリンターソフトウェア CD-R 〇 M のメニュ 
ログボックスが起動します。 


D-ROM I 

-夕、ィァ 



3 . [プリンタソフトウェアのインストール]ボタン 
をクリックする。 



4 . [MultiWriter 4050 M ] を選んで[インス I ^一 
ル]ボタンをクリックする。 


ぐ念'く;^^ •、 m ゞ 七 す，’. ぐ'’':二 

卿翻 

ノ池/り:‘:赫 






冴』 


はじめにお読みください 

ボダンをクリ%してくださレ。 




プリンタ—ソフトウエアのインスト—ル (windows 95日本語版) 
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5 . 使用目的に応じてインストール方法を選ぶ。 

[標準]最も標準的なソフトウェアをインストール 
します。主に印刷を使用目的とする場合に 
選びます。 

[カスタム]機能を選択してインストールする場合に選 
びます。 

[管理者] PrintAgent の機能をすべてインス!—ルす 
ることができます。プリンターを管理する 
方がインストールする場合に選びます。 
「プリンターソフトウェアのインストール 
(プリンター管理者用)」 （ 133ページ)参照。 



[カスタム]ボタンをクリックすると標準的なソフ 
トウェアの項目が表示されます。インストールす 
る項目にチェックを付けて（[全て追加]ボタンをク 
リックするとすベてチェックされます）、[次へ]ボ 
タンをクリックしてください。 

一# 6 7 ヒント 

プリンタードライバーのみインスI-ールするとき 
はチェックマークをすべて外し、手順7に進んで 
ください。 



6. PrintAgent とスプールファイルの作成先を指 
定し、[次へ]ボタンをクリックする。 

ここで PrintAgent のインストール先およびプライ 
ベートスプールファイルを作成するためのフォル 
ダーを作成します。あらかじめフォルダーが指定さ 
れていますので、変更がなければ、そのまま[次へ] 
ボタンをクリックします。 


エック- 


フォ)レダーを変更したいときは[参照]ボタンをク 
リックするか直接フォルダーのノ くスを入力してか 
ら、[次へ]ボタンをクリックしてください。イン 
スI-ール先のディスク空き容量が少ない場合は警 
告メッセージが出ます。その場合はフォルダーを 
変更してください。 



46 














































7. [□一カルプリンタ]をチェックし、[次へ]ボタ 
ンをクリツクする。 


ゴリンタ IS どこ I こ接続されて I 、ますか？ 
接続先 


ローカルゴリンタ (U 
r ネットワークゴリンタ(I) 


D 欠へ]ボタンでインストールを続行します。 


8. プリンターで使用するポートを選び、[次へ]ボ 
タンをクリックする。 

インストールが開始されます。 


9. [0 K ] ボタンをクリックする。 




■エック 

インス!-ール終了後、再起動を促すダイア□グ 
ボックスが表示されることがあります。表示され 
た場合は画面の表示に従ってコンピューターを再 
起動してください。 


<戻る迫）」_次へ吵 > 卜 I キャンセル 


ゴリンタで使用できるボートを逞択してください。 
ボート名 ( L ): 


w=nM 

LPT2: 

LPT3: 

00M1: 

COM 2: 

COM 3: 

COM 4: 

FILE: 


[次へ]ボタンでインストールを続行します。 


<戻る ( g ) 」_ >欠へ(吵 >_|J 


キャンセル 



10•次のことをチェックして、プリンターソフトウ 
エアが正常にインストールされたことを確認す 
る。 

□ [プリンタ]フォルダー内に 、 [NEC MultiWriter 
405〇 M ] アイコンが登録されている。 



1個のオフ' V' i 外を選択 


プリンタ—ソフトウエアのインスト—ル (windows 95日本語版) 
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□ タスクバーのトレイに、 [ PrintAgent システム] 
アイコンが登録されている。 （ PrintAgent をイ 
ンストールした場合のみ登録されます。） 



□ スタートメニューの[プログラム]に 

[ PrintAgent 管理ツール]というフォルダーが追 
加され、その下に[プリンター覧]が登録されて 
し、る。 （ PrintAgent をインストールし、さらに 
プリンター覧またはプリンタ管理ユーティリ 
ティをインストールした場合のみ追加、登録さ 
れます。） 



□ スタートメニューの[プログラム]に 

[MultiWriter 4050 M ] というフォルタ'—が追加 
され、その下に PrintAgent 関連のアイコンが登 
録されている。 （ PrintAgent をインストールし 
た場合のみ登録されます。また、登録される 
PrintAgent のアイコンは選択した内容によって 
変わります。） 



48 














MultiWriter 4050 M を共有プリンターに設定する 


1 . [コント□ールパネル]を開く。 



2. [ネットワーク]アイコンをダブルクリックす 
る。 

[ネットワーク]が開きます。 


3. [ファイルとプリンタの共有]ボタンをクリック 
する。 

[ファイルとプリンタの共有]ダイアログボックスが 
開きます。 




■エック 

ネットワーク構成に NetBEUI プロトコルもしく 
は TCP / IP プロトコル、 Microsoft ネットワーク 
共有サービスが必要です。 


ファイル ( E ) 編集( I )表示吣ヘルフ thP 


曙！ 


層 

墨 

1^ 

ii 加と削陳 

キ爷ド 

サウンド 

システ厶 


透 

取 




ハ-卜，エァ 

ノ T スワ-ド 

フォント 


マウス 

% 

m 

画 

m 

曝 

マルチメディア 

モテ-'ム 

画面 

地域 

日付と時刻 

ネットワ■-クのハ-卜，エアどノフトウエアを設定します。 


A 


ネットワ-クの設定|トサ M 畜報|アりセス権の管理1 
現在のネットワーク構成妙 


"I Microsoft ネットワーククライアント 
l^NEC PC-9801-107/1 08 
で Microsoft DLC 
^NetBEUI 
^TCP/IP 

漂 Microsoft ネットワーク共有サービス 


适加⑷… 


則除 ( S ) 


フ 4 n ハ♦ティ <£) 


優先的に a ケ'オンする 


(Microsoft ィ'ットワーククフイアント 

ファイルどラ* 1 の•共有 ( E ). ( S 0 

■ I 兑明~ 


U 




キャンセル 


プリンタ—ソフトウエアのインスト—ル (windows 95日本語版) 
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4. [プリンタを共有できるようにする]をチェック 
し、 [0 K ] ボタンをクリックする。 



5. [0 K ] ボタンをクリックする。 



6. [プリンタ]フォルダー内の [NEC MultiWriter 
4050 M ] アイコンをクリックする。 



7. [ファイル]メニューの[共有]をクリックする。 

[NEC MultiWriter 4050 M のプロパティ]ダイアログ 
が表示されます。 


m vm 

ファイル (£) 


聞く (Q? 



編集迫）表示况）々ル 


一 B 制亭止 ( A ) 

印刷'>-'ョフ-'のクリア ( U ) 

通常使う”メ!に設定 (F) 


P 

ショ-トカットの作成疼） 

南■醜) 

名前の変更 ( M ) 

フでハ。テイ ( E ) 


閉じるね） 


逞択されたオフ V ' l クトを棵作するコマント1す。 
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8. [共有]タブをクリックする。 


9. [共有]シートの設定をし、 [ ok ] ボタンをク 

リツクする。 

[共有する]を選び、そのプリンターに対して共有名 
を設定します。（コメント、パスワードは必要に応じ 
て設定します〇 ) 

[〇 K ] または[適用]ボタンをクリックすれば共有の設 
定は終了です。 


フォント|印刷 品宵丨 フォーム 丨 補助機能|フ* U ン M ) 構成 丨 フリンタの状態 
全胺 ■■ im 共有|用紙|出力制御丨レイアウト|デラフィックス 

r 共有しないぬ） 

厂共有する包） 

共有名吵 「 MW 4050 M 

コメント◎: 


「Multi Writer 


ハ♦スワード (£): 卜***** 


キゃンセル 


適用 ⑷ J — ル- 


NEC MuKiWriter 4050 M 二 


プリンタ—ソフトウエアのインスト—ル (windows 95日本語版) 
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インストール方法 ② (プリンタ-ソフトウェアをインスト-ルする]ンピュ-夕-がクライアントであるとき) 


ネットワーク環境で、クライアントからプリントサーバーを経由して共有プリンターへ印刷したいとき 
は、次の方法でインストールします。 


MultiWriter 4050 M 
(プリントサ-パ-に接続•共有プリンタ-) 



プリンター 
ケーブル 


LAN ケーブル 


プリントサーバー 


L …-々 


Windows 95 







Windows 

NT 4.0 


00.0000 •口 









Windows 95 


ooSoogo •口 



クライアント クライアント 


1 .Windows 95日本語版を起動する。 



2. プリンターソフトウェア CD - ROM を CD-ROM 

ドライブにセットする。 

ソフトウェアインストールのメニュー画面が表示さ 
れます。 
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3. 


[プリンタソフトウェアのインス I -ール]をク 
リツクする。 


4. 


[MultiWriter 4050 M ] を選んで[インス I ^一 
ル]ボタンをクリックする。 


5. 使用目的に応じてインストール方法を選ぶ。 

[標準]最も標準的なソフトウェアをインス I -ール 
します。主に印刷を使用目的とする場合に 
選びます。 

[カスタム]機能を選択してインストールする場合に選 
びます。 

[管理者] PrintAgent の機能をすべてインス!ルす 
ることができます。プリンターを管理する 
方がインストールする場合に選びます。 
「プリンターソフトウェアのインストール 
(プリンター管理者用)」 （ 133ページ)参照。 



m 一 

! H 1 1 付属ュ-ティリティ 


逆ぽぬ W び 



はじめにお読みくださ L 

鱗数ててくださぃ, 


次のボタンのどれかをクリックして、インスト-ルを聞始してください。 

標準的なインストールを行 I 法す。 


カスタム 


管理者 


2總指定して、必要な 機能だけをインス ト 


音理者用のインスト'-ルを行法す。 


キャンセル 


[カスタム]ボタンをクリックすると標準的なソフ 
トウェアの項目が表示されます。インストールす 
る項目にチェックを付けて（[全て追加]ボタンをク 
リックするとすベてチェックされます）、[次へ]ボ 
タンをクリックしてください。 

一# 7 ヒント 

プリンタードライバーのみインス I -ールするとき 
はチェックマークをすべて外し、手順7に進んで 
ください。 


鐵激?歡ンスストト篇耀歡チ處 

棍種名 (K): INEC MultiWriter 4050 M 


逞択項目 ( M ): 


〇] 




[✓1 篆 

0ゴリンタステ'-5スウインドウ 
0音声 
0プリンター覧 
0へルゴファイル 


[次へ]ポタンでインストールを続行します。 


全て追加⑷ 


全て則除必 


<戻る⑧」 I 〉欠へ ( N ) > | +ャン乜ル」 


プリンタ—ソフトウエアのインスト—ル (windows 95日本語版) 
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6. PrintAgent とスプールファイルの作成先を指 
定し、[次へ]ボタンをクリックする。 

ここで PrintAgent のインストール先およびプライ 
ベートスプールファイルを作成するためのフォル 
ダーを作成します。あらがじめフォルダーが指定さ 
れていますので、変更がなければ、そのまま[次へ] 
ボタンをクリックします。 

一# 7 ヒント 

フォ)レダーを変更したいときは[参照]ボタンをク 
U ックするか直接フォルダーのパスを入力してか 
ら、[次へ]ボタンをクリックしてください。イン 
ス I -ール先のディスク空き容量が少ないと警告 
メッセージが出ます。その場合はフオルダーを変 
更してください。 


7. [ネットワークプリンタ]をチェックし、[次へ] 
ボタンをクリックする。 


8. プリンターの接続先を指定し、[次へ]ボタンを 
クリックする。 

プリンターの接続先を[ネットワークパス名]ボック 
スに入力するが[参照]ボタンをクリックして表示さ 
れる一覧から指定し、[次へ]ボタンをクリックしま 
す。 

ソフトウェアのインストールが開始されます。 


9. [0 K ] ボタンをクリックする。 





セットアップ完了 


セツトアッゴゴロヴラムが完了しました。 
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10 •次のことをチェックして、プリンターソフトウ 
エアが正常にインストールされたことを確認す 
る。 

□ [プリンタ]フォルダー内に 、 [NEC MultiWriter 
4〇5〇 M ] アイコンが登録されている。 


□ タスクバーのトレイに、 [ PrintAgent システム] 
アイコンが登録されている。 （ PrintAgent をイ 
ンストールした場合のみ登録されます。） 


□ スタートメニューの[プログラム]に 

[ PrintAgent 管理ツール]というフォルタ''—が 
追加され、その下に[プリンター覧]が登録され 
ている。 （ PrintAgent をインストールし、さら 
にプリンター覧またはプリンタ管理ユーティリ 
ティをインストールした場合のみ追加、登録さ 
れます。） 


□ スタートメニューの[プログラム]に 

[MultiWriter 4050 M ] というフォルタ'—が追加 
され、その下に PrintAgent 関連のアイコンが登 
録されている。 （ PrintAgent をインストールし 
た場合のみ登録されます。また、登録される 
PrintAgent のアイコンは選択した内容によって 
変わります。） 


ファイル ( E ) 編集 ( i > 表示( V )へル/ ( ti ) 


1 

フ 1 J ン9の追加 

# 

NEC 

MultiWriter 
4050 M 


2個のオフ V ェ外 


0最近使った:?7侧 
涵設定© 

3検索の 

jp フ7イル名を指定して実行®... 


Windows 
:まスタート 


の終了 ( U )." 



i - 


己最近使った:17侧 ► 

Q PrintAgent 音理ツール ► j 

© 設定® ► 

適ァ㈣ ► j 

幻検索® ► 

囱ストトァガ ►( 

分〜レフ *(u) 

猫 MS-DOS フ *D ンれ { 

|H フ7ィル名を指定して実行® L 

Qj i りスフ* n- ラ 

\^jf Windows の終了⑪… 



PrintAgent 読 
HI PrintAgent システ 
廢 PrintAgent システ, 
紗 PrintAgent ヘルフ 
P TM ステ-タスウ 


:瘺スター 




ごみ箱 


ごみ箱 


フ 1 ルタ 


プリンタ—ソフトウエアのインスト—ル (windows 95日本語版) 
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インストール方法 ③ ( LAN プリンターへ直接印刷するとき) 


ネットワーク内のコンピューターから直接 LAN プリンターへ印刷したいときは、次の方法でインストール 
します。 


MultiWriter 4050 M 
(プリントサ-パ-に接続•共有プリンタ-) 


MultiWriter 4050 M 

プリントサーバ- ( LAN ポ-ド/ LAN アダプタ-装備. LAN プリンタ-) 



Windows 
NT 4.0 






LAN ケーブル 

MultiWriter 4050 M 
(クライアントに接続.口-カルプリンタ-) 






クライアント 






Windows 95 


00 〇 0000 .□ 



クライアント 


MultiWriter 4050 M を LAN プリンターとしてご使用になる前に、次のことを確認してください。 

• LAN ボードまたは LAN アダプターが確実に取り付けられていることを、コンフィグレーションページ 
の印刷を行って確認してください。（詳細は LAN ボードの取扱説明書を参照してください。） 

• LAN ボードまたは LAN アダプターに添付されている取扱説明書に従って、 LAN ボードまたは LAN アダ 
プターに割り付けてある IP アドレスを設定してください。 

• インス!ルするとき、また印刷先を LAN プリンターに設定するときは、 LAN プリンターの電源が入っ 
ていることを確認してください。 

• クライアントのコンピューターは現在のネットワーク構成として TCP / IP プロトコルが設定されている 
必要があります。詳しくは Windows 95日本語版のヘルプをご覧ください。 
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.Windows 95 日本語版を起動する。 


2. プリンターソフトウェア CD - ROM を CD-ROM 

ドライブにセットする。 

ソフトウェアインストールのメニュー画面が表示さ 
れます。 


3. [プリンタソフトウェアのインス!ル]をク 

リツクする。 


4. [MultiWriter 4050 M ] を選んで[インスト- 

ル] ボタンをクリックする。 



ストト I 


舞田1 




プリンタ—ソフトウエアのインスト—ル (windows 95日本語版) 
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5. 使用目的に応じてインストール方法を選ぶ。 

[標準]最も標準的なソフトウェアをインストール 
します。主に印刷を使用目的とする場合に 
選びます。 

[カスタム]機能を選択してインストールする場合に選 
びます。 

[管理者] PrintAgent の機能をすべてインス!—ルす 
ることができます。プリンターを管理する 
方がインストールする場合に選びます。 
「プリンターソフトウェアのインストール 
(プリンター管理者用)」 （ 133ページ)参照。 



[カスタム]ボタンをクリックすると標準的なソフト 
ウェアの項目が表示されます。インス!-ールする項 
目にチェックを付けて（[全て追加]ボタンをクリック 
するとすベてチェックされます）、[次へ]ボタンをク 
リックしてください。 

一# 6 7 ヒント 

プリンタードライバーのみインス I -ールするとき 
はチェックマークをすべて外し、手順7に進んで 
ください。 



6. PrintAgent とスプールファイルの作成先を指 
定し、[次へ]ボタンをクリックする。 

ここで PrintAgent のインストール先およびプライ 
ベートスプールファイルを作成するためのフォル 
ダーを作成します。あらがじめフォルダーが指定さ 
れていますので、変更がなければ、そのまま[次へ] 
ボタンをクリックします。 

一# 7 ヒント 

フォルダーを変更したいときは[参照]ボタンをク 
リックするか直接フォルダーのノ くスを入力してか 
ら、[次へ]ボタンをクリックしてください。イン 
ス I -ール先のディスク空き容量が少ない場合は警 
告メッセージが出ます。その場合はフォルダーを 
変更してください。 
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7. [□一カルプリンタ]をチェックし、[次へ]ボタ 
ンをクリツクする。 


8. 任意のポートを選ぶ。 

任意のポートを選び、[次へ]ボタンをクリックしま 
す。 


ソフトウェアのインストールが開始されます。 

一—チェック- 

ここでのポート設定は仮のものです。手順11以 
降で再設定しますので任意のポートを選んでくだ 
さい0 


9. [0 K ] ボタンをクリックする。 


10•次のことをチェックして、プリンターソフトウ 
エアが正常にインストールされたことを確認す 
る0 



ブリン5?で使用できるボートを逞択じ c ください。 


ボート名 ( L ): 

LPT 2： 

LPT3: 

COM 1： 

COM 2: 

COM 3: 

COM 4: 

FILE: 


[次へ]ボタンでインス!ールを続行します。 


く戻る(旦 ）I 次へ ( N )\ 丨 キャンセル| 

— 一 I?- 




セットアップ完了 


セツトアツゴゴロヴラムが完了しました。 


辑 


□ [プリンタ]フォルダー内に 、 [NEC MultiWriter 
4050 M ] アイコンが登録されている。 


□ タスクバーのトレイに、 [ PrintAgent システム] 

アイコンが登録されている。 （ PrintAgent をイ 
ンストールした場合のみ登録されます。） 


ファイル ( E 〉 編集⑮表示 ( Y ) ヘルア ( id ) 


1 


フ 1 J ンタの追加 

「•面—] 


iMultiWriter! 


[ 4050 M 1 


2個のオフ V ' z 外 







































□ スタートメニューの[プログラム]に 

[ PrintAgent 管理ツール]というフォルダーが追 
加され、その下に[プリンター覧]が登録されて 
いる。 （ PrintAgent をインストールし、さらに 
プリンター覧またはプリンタ管理ユーティリ 
ティをインス!ルした場合のみ追加、登録さ 
れます。） 



□ スタートメニューの[プログラム]に 

[MultiWriter 4050 M ] というフォルタ'—が追加 
され、その下に PrintAgent 関連のアイコンが登 
録されている。 （ PrintAgent をインストールし 
た場合のみ登録されます。また、登録される 
PrintAgent のアイコンは選択した内容によって 
変わります。） 



続いて「ポートの追加」を行います。 


11. [プリンタ]フォルダーの 「NEC MultiWriter 
4050 M 」 アイコンを右クリックし、[プロパ 
ティ]をクリックする。 

[MultiWriter 4050 M のプ□パティ]のダイアログボッ 
クスが表示されます。 



12•[詳細]タブをクリックする。 

[詳細]プロパティシートが開きます。 
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13 •[ポートの追加]ボタンをクリックする。 


14. [その他]の [NEC TCP/IP Printing System ] を 
選んで、 [ OK ] ボタンをクリックする。 


1 3. LAN ボードの IP アドレスを入力し、 [0 K ] ボタ 
ンをクリックする。 

IP アドレス設定の確認は、 LAN ボードまたは LAN ア 
ダブターの取扱説明書をご覧ください。 

1〇•[印刷先のポート]を確認して、 [0 K ] ボタンを 

クリックする。 

これで「ポートの追加」は終了です。 


NEC Multi Writer 4 0 5 0M のプロノ 


フォント| 
全般 

# 


質|フォーム丨補助機能丨”ンタの播成丨 rrM> 
|妹|用紙|出力制御|レイアウト|版 


NEC MultiWriter 4050M 


印刷先のボート(£): 


| LPT1: 

印刷に使用するドライバ ( U ): 


ボー トの則除必 


fivlEC MultiWriter 4050 M 

プリンタボートの割り当てぬ)… 


~~ 7\ ドライバの追加孤 I 
プリンタボートの解除 ( M )... 


「タイムアウト 設定 (1) 
未獅赖 


秒 


送信の再試行8袖): 

I 45 

秒 



スプールの設定 ( U . 1 

ボートの設定必..1 


キャンセル| 


追加する矿-卜の種類を逞んでください。 
r ネットワークが 

”ンタへのネットワークガス： 


r 


f _他職 

追加するホ t 卜の種類： 

口-力 1 r-h 




キャンセ h 



印刷品質 1 フォーム 1 補助機能 1 ”ンタの梅成 1 
詳細|共有|用紙|出力制御|レイアウト|巧フ 1 


# 


NEC MultiWriter 4050 M 


印刷先のポート(£): 


印刷に使用するドライバ ( U ): _ 

[NEC MultiWriter 4050 M 

プリンタポートの割り当てを)… I 


▼ I ボートの追加| 

ーボートの則除(以 .. | 
~71ド w パの追加 < m_j 
プリンタボートの解除妙… 


タイムアウト設定 (!) 

未獅赖 秒 

送信の再試行畤 ( E ): p 5 秒 

スプールの設定 ( U . I ボートの設定必 .. 


OK w J キャン iz ル j I ヘルプ 

—R 


プリンタ—ソフトウエアのインスト—ル (windows 95日本語版) 
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プリンターソフトウェアを削除する 

MultiWriter 4050 M プリンターソフトウェアを再インストールする場合は、すでにインストールされてい 
る MultiWriter 405 0 M のプリンターソフトウェアを削除してから行います。ここではこれら削除の方法を 
説明します。 


• PrintAgent のインストール時に指定した PrintAgent モジュールのフォルダー名をインストールした 
後に変更している場合、ソフトウェアの削除は正常に行えません。変更されているフォルダー名をイン 
ス I ル時のフォルダー名に戻してからソフトウェアの削除を行ってください。 

• PrintAgent 対応プリンターのプ□パティダイア□グボックスを表示しているとソフトウェアの削除を 
行えません。ダイアログボックスを閉じてから行ってください。 

• MultiWriter 4050 M が印刷している間はソフトウェアの削除は行えません。印刷が終了してから行つ 
てください。 


• [プリンタ]フォルダーを開く。 

インス I -ール済みのプリンターアイコンが表示され 
ます。 


2. [NEC MultiWriter 4050 M ] アイコンをクリツ 
クする。 

3. [ファイル]メニューの[削除]をクリックする。 


4. [はい]ボタンをクリックする。 


MultiWriter 4050 M のプリンタードライバーが削除さ 
れます。 


I 適フ w ラム® 

亡 J 最近使ったフ7侧 



幻検索® 

参〜レフ 

フ7イル名を指定して実行 ( E )... 
Windows の終了 ( U ) … 


I ^ コントロ-ルイネル公） 

' 3 ^^ v - cn ... 


表示 (Y) ヘルフ *(hl) 


開く (〇> 


一時停止仏） 

印刷シ''ョアのクリ 7( U ) 

通常使うフリン列こ設定 ( E ) 

■KQH 

1 綳 i 训 (Hi 

mSEmsm 

共有(ヒ)… 


シ 3 W I ^ ットの作成 ( S ) 


名前の変更 ( M ) ~ 

フ *D ハ♦ティ ( E ) ^ 


閉じる ( Q ) 


厂 


選択されたオア' ゾ ：^ 外を削除します。 




フリン tNEC MultiWriter 4050ばを削除してもよろしいですか？ 


! はい (Y) いいぇ⑽ 


フつンタ 


7Vy? 

ファイル (F) 


プリンタードライバーの削除 


26(0爹0||.£耷 
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PrintAgent の削除 


[コント□ールパネル]を開く。 


2. [アプリケーションの追加と削除]アイコンをダ 
ブルクリックする。 

[アプリケーシヨンの追加と削除]が表示されます。 


3. [セットアップと削除]タブをクリックする。 

4. リストから [NEC PrintAgent ] を選んで、[追 
加と削除]ボタンをクリックする。 

PrintAgent セツトアップの画面が表示されます。 





キ心セル 


更新色) 


0K 


アフリク-シ〇の追加と肖 lj 除のフ 


プリンタ—ソフトウエアのインスト—ル (windows 95日本語版) 


96SMOPU iA 
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5. すべてのチェックマークを外して[次へ]ボタン 
をクリックする。 

PrintAgent が削除されます。（[全て削除]ボタンをク 
リックするとすベてのチェックが外れます。） 



6. [0 K ] ボタンをクリックする。 


7. [0 K ] ボタンをクリックする。 


8. [0 K ] ボタンをクリックする。 





ここまでで、 設定は絡了です。 
続行してよろし L 〗ですか 1 ? 

： OK キ。セル 
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プリンタ-ソフトウエア 

ゐネン》卜■ル 

(Windows 2000日本語版） 


プリンターソフトウェアをインストールする 

ここでは 、 Windows 2000日本語版にプリンターソフトウェアをインス!ルして、印刷の準備ができ 
るまでを説明します。 

プリンターソフトウェアのインス I ル方法は MultiWriter 4050 M の接続されている環境により異なりま 
す。次ぺージのフローチャートに従って環境に合ったインストール方法を選択してください。 

三(/重要— 

PrintAgent をインストールする場合は、実施者が 「 Administrators 」 または 「 DomainAdmins 」 グループの 
メンバーである必要があります。どちらのメンバーでもない場合は、インス!ルを行うことはできません。 


一# 7 ヒント- 

フロッピーディスクでインス!ルする方へ 

本書では CD - ROM を使った手順で説明しています。プリンターソフトウェア CD - ROM から作成したプリン 
夕ーソフトウェアディスクを使用してインス!ルをする場合は、 「 setup . exe 」 を実行してください。ま 
た、インス!ルの途中でフロッピーディスクの交換を求める画面が表示されることがあります。その場合 
は画面の指示に従ってフロッピーディスクの入れ替えを行ってください。 



プリンタ—ソフトウエアのインスト—ル (windows 2000日本語版) 
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Windows 2000日本語版でのインストール方法の選択 


—祕チェック- 

「プラグ•アンド • プレイ」機能について 

Windows 2000がインス!ルされているコンピューターに新しい周辺機器などを接続すると、コンピュー 
ターが起動時にその周辺機器を検出し、自動的にセットアップを案内する画面が表示されます。これが「ブラ 
グ•アンド • プレイ」機能です。接続する周辺機器が「プラグ•アンド • プレイ」に対応していれば、セット 
アッププ□グラムなどを使ってインス I ラーを起動する必要がありません 。 （MultiWriter 4050 M は「プ 
ラグ•アンド.プレイ」に対応しています。） 

一方、本プリンターソフトウェア CD - ROM は、 CD - ROM をドライブに挿入するだけで自動的にメニュープ 
□グラムを起動させる機能を持っています。どちらの方法で行ってもインス I ルの結果は同じです。 
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インストール方法 ① (コンピューターとプリンターが1対1で接続されているとき) 


コンピューターがプリンターと1対1で接続されているとき(下図 • 上）、あるいはネットワーク接続でコン 
ピューターがプリントサーバーとしてプリンターに接続しているとき(下図 • 下)は次の方法でインストー 
ルします。 



プ 

U 

ン 

夕 

I 

ソ 

フ 

卜 

ウ 

ェ 

ア 

の 


ン 

ス 


ル 

^—% 

〇 

ro 

〇 


MultiWriter 4050 M 
(プリントサ-バ-に接続•共有プリンタ-) 


プリントサーバー 


Windows 2000 




プリンター 
ケーブル 




LAN ケーブル 







Windows 98/95 


00 〇 8000 ♦口 







Windows 2000 



0000000 



Windows 
NT 4.0 




1 

“ …… ° 


クライアント クライアント クライアント 
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「プラグ•アンド • プレイ」機能を利用してインストールする 



2 . Windows 2000日本語版を起動する。[新しい 
ハードウェアの追加ウィザード]ダイアログ 
ボックスが表示されたら、[次へ]ボタンをク 
リックする。 

このダイアログボックスが表示されながったら、71 
ページがらの「プリンタ—ソフトウェア CD - R 〇 M から 
インストーラーを起動する」を行ってください。 


3 . [デバイスに最適なドライバを検索する（推奨)] 
を選び、[次へ]ボタンをクリックする。 



新しいハ-ドウ I ァの検出ウィザ-ド 


ハードウェアデバイスドライバのインストール 

デパイスドライパは、ハ-ドウェアデパイスがオペレーテインり_システムで正しく動作するように設定 
するソフトウヱアブロジラムです。 




次のデパイスをインストールします： 

NEC MultiWriter 4050 M 


デバイスのドライバはハードウェアデバイスを実行す5ソフトウェアブロり.ラムで.す。新しいデバイス 
にはドライバが必要です。ドライバファイルの場所を指定してインスト-ルを完了するには[次べ] 
をりリツりしてくださぃ〇 

検索方法を選択してください。 


'バイスに最適なドライパを検索する（推奨 )⑸ j 
「このデバイスの既知のドライバを表示して、その 一 K から選択すが D ) 


<戻聯 



キやンセル 


4 . [場所を指定]を選び、[次へ]ボタンをクリック 
する。 


新しいハ-ドウ I アの検出ウィザ-ド 


ドライパファイルをどこで検索しますか？ 


次のハ-ドウ王アデバイスのドライバファイルの検索： 
NBO MultiWriter 4050M 


■ 


式コ: 


1ンピ13上のドライバデづぺースおよび指定の検索場所から適切なドライパを検索しま 

検索を開始す 5( こは、[次へ]をりリッりしてください。フロッピーデイスりまたは CD-ROM ドライブで 
検索してい5場合は、フロッピ-デイスりま£は CD を挿入してか6 [次へ]をりリッりしてください。 

検索場所のオブシヨン： 

r 两ッ — ビ _ 二 _ ディ政卜 7 ■ ラ _•? ■测 

r CD-ROM ドライブ (Q> 

17場所を指定(幻 

「 Microsoft Windows Update(M) 


<戻る ( e ) 


次へ ( N:『J 


キゃンセル 
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5 . プリンターソフトウェア CD-ROM を CD-ROM 

ドライブにセツトする。 


6. [製造元のファイルのコピー元]に、 CD-ROM 
ドライブ名、コロン（:）、円記号 (¥) に続けて 
「MW 4050 M¥DISK4」 と直接入力し、 [OK] ボ 
タンをクリツクする。 



新しいハードウエアの検出ウイザード 


^ 黻度腎溫跋こて協 r 指定しびラィブに 




製元のファイルのコピ ー 元 (£): 


■e ：¥MW4050M¥DISK4 


z ] r 参 ps ( b ) 


7 . [次へ]ボタンをクリックする。 



8. [完了]ボタンをクリックする。 


新しいハードウェアの検出ウィザード 



新しいハードウェアの検索ウイザードの完了 

♦ 


5 Mult Writer 4050 M 


このデパイスに対するソフトウェアのインストールが終了しました。 

このコンビ：!ータを再起動するまで、インストールしたハ'-ドウ I アは 
正しく動作しません。 


このウイザードを閉じるには[完了]をりリツりしてください。 




プリンタ—ソフトウエアのインスト—ル (windows 2000日本語版) 
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K チェック- 

[デジタル署名が見つかりませんでした]とメッ 
セージ ダイア□グボックスが表示される場合があ 
ります。 MultiWriter 4050M に添付のプリン 
夕ーソフトウェア CD-ROM に収録されている 
MultiWriter 405 0M のプリンターソフトウェア 
は、弊社により動作を確認しております。 

[はし、]ボタンをクリックし、インス!ルを続行 
します。 


[いいえ]ボタンをクリックした場合は、インス 
I -ー ルが中止されます。 



これでプリンタードライバーのインスI-ールは完了 
です。次に PrintAgent をインストールする場合は、 
「CD-R 〇 M からのインストール」の手順2に進んでくだ 
さし、。 
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プリンターソフトウェア CD - ROM からインス I -ーラーを起動する 


1. Windows 2000日本語版を起動する。 

2 . プリンターソフトウェア CD - ROM を CD-RO 

ドライブにセツトする。 


プリンターソフトウェア CD-R 〇 M のメニュ 
ログボックスが起動します。 

もしメニューダイアログボックスが表示されなかつ 
た場合は、プリンターソフトウェア CD-Ri 
「mwsetup.exe」 を夕'プルクリックしてください。 

3 . [プリンタソフトウェアのインストール]ボタン 
をクリックする。 


CD-ROM 

ュ-ダィァ 

5れなかつ | 

，〇 M の中の I 



4 . 「MultiWriter 4050 M ] を選んで[インスト- 

ル] ボタンをクリックする。 


5 . [次へ]ボタンをクリックする。 


办ブリン如フトウ 1 ア CD-ROM メニュー 


迓| 

|はじめにお読みください 

ブリンタソフトウェ 7 


|ブリンタソフトウヱアのイ'ノスト'-ル 

CD - R.M 

… 

H | 

I 付属ュ-ティリティ 



な^卜.：:.. 匕:滅_::::ミッが 

冰兄，：'ハ、.せ^-ハ 

b 上ムチイダ 7 : - x ; .て；:ノ V ，ヘン*^?^’く々 



1 — .ン 




藤 


MultiVWiter 4050 M のブリンダノフトウ： r アをインストールしま寸。 

ブリンダカトウIアはブリンタドライ/;と Pfint Agent のことで•す。 

■ ブリンタドライノ似印刷を行うために必要で言。 

- Print Agent は抉適な印刷琮境を実現します。 

D 欠へ]ポタンを押下して、表示されるタイア的の指示に従って設定処理を 
道めてくださ a 

※実行前に、すべてのアブリケーシヨンを終了してくださ U 


パスワード設定： 

銨驢 ㈣ 娜獅ブシヨンにパ 


設定/変更することができます。 


FD 作成： 

媒体イメージを FD やサ-バ上に作成することができま 


設定迄〉| 

作成(砂 J 


I : ........ .牙:' 1 吐卜 j 


キャンセル^ 
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6. [プリンタドライバをインストールする]を選 
び、[次へ]ボタンをクリックする。 

[プリンタドライバをインストールしない]を選んだ 
ときは手順1〇へ進んでください。 


7. [□ーカルポート]を選び、[次へ]ボタンをク 
リックする。 


ネットワーク接続されていない場合はこのダイアロ 
グボックスは表示されません。手順8へ進んでくださ 
い。 


• □ーカルポートを選ぶのは、プリンターがコン 
ピューターとプリンターケープルで接続されて 
いるときです。 

• [ネットワーク共有プリンタ]を選ぶのは、プリ 
ンターがネットワーク上で共有プリンターとし 
て接続されているときです。 

• [NEC TCP/IP Port ] を選ぶのは、プリンターが 
LAN ボードまたは LAN アダプターによりネット 
ワーク上に接続されているときです。 

8. 希望するポートを選び[次へ]ボタンをクリック 

する。 
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9. [次へ]ボタンをクリックする。 

一# 7 ヒント 


• [共有プリンタとして利用する]をチェック 
し共有プリンター名を設定することでこの 
プリンターを ネット ワーク ユーザーが 利用 
できるようになります。 

• [代替ドライバをインストールする]を 
チェックしリストから 0S 名を選択すること 
で、代替ドライバーのインス!ルができ 
ます。すでに代替ドライバーがインス! 
ルされている場合はリストに表示されませ 
ん〇 



く戻卿」|[:フ欠 w 


母- 


キャンセル」 


- K チェック- 

Windows NT4.0 日本語版の代替ドライバーがインス!ルできない場合があります。このときは、媒体作 
成機能で媒体イメージを作成し、その媒体イメージを使用してネットワークインストールを行ってください。 


10. [ PrintAgent をインストールする]を選び[次 
へ]ボタンをクリックする。 

[PrintAgent をインストールしない]を選んだときは 
手順13へ進んでください。 


S) 


m 


Print Agent をインストールしますか？ 

(• PrintAgent をインスト—ルする。 

C Print Agent をインスト'•ルしない。 < Q ) 

Print Agent は、双方向通信(こよってプリンタの惜報を取得し、セットされて 
いる用紙サイズや印刷状況などを知らせてくれたり、ブリンタの状況により 
早く印刷で•きるブリン姆判断して印刷先ブリンタの报〇分けを行ったり t 
ることがで.きる、印刷統合管理ソフトです。 

供有ブリンタ(こ接続で•き砧ライアントは、 30H -ザーまでを目安としてく 
枝い〉 


< 戻る ( B ) | H !| 


キゃンセル」 


11. 使用目的に応じてインストール方法を選び、 
[次へ]ボタンをクリックする。 

[標準インストール] 

標準構成でインスI-ールします。 

[ _ 般ユーザ向けカスタムインストール] 

一 般のユーザー用のインストールを行います。 

[管理者向けカスタムインストール] 

管理者用のインス!-ールを行います。詳細は137 
ページをご覧ください。 

[ 一般ユーザ向けカスタムインストール]を選ぶと標 
準的なソフトウェアの項目が表示されます。インス 
トールする項目にチェックを付けて[次へ]ボタンを 
クリックしてください。[全追加]ボタンをクリック 
するとすベてチェックが付きます。[全削除]ボタン 
をクリックするとすベてチェックが外れます。 



Prirrt Agent のインストル方法を逛択してください。 
標準インストル妙 


TXT , ブリンター覧） 


¥良ヘルブファイル,お読みください. 


ブリンター覧） 

r 一 股 ユーザ 向けカスタムインストルぬ〉 

一胺ユーザが利用可能な棵能を逞択してインストルします。 

r 管理者向けカスタムインストール ( K ) 

ブリン⑽管理を容易に行うことができる管理者向けの機能を逞択して 
インストルします。ブリンタ管理；!ーティリティ等を逞択 t ることがで•きま 


く 戻る ( B > 」 ^ " # K ] 


—キャンル」 



プリンタ—ソフトウエアのインスト—ル (windows 200〇日本語版) 


73 












































































12. PrintAgent のインストール先とスプールファ 
イルの作成先を指定して[次へ]ボタンをクリツ 
クする。 


すでに PrintAgent フォルタ'—が作成されているとき 
はこのダイアログボックスは表示されません。手順 
13へ進んでください。 



作成先フォルダーを変更したいときは直接パスを入 
力するか[参照]ボタンをクリックしてください。 


インストール先のディスク空き容量が少なくなって 
いるときは警告メッセージが表示されます。 
フォルダーを変更してください。 



13. 設定した内容を確認し[完了]ボタンをクリック 
する。 

[インストール開始]ダイアログボックスが表示され 
ます。 



設定が完了しました。下記の内容でインストつレを閉始します。 


■種名 N 二 • • 

ラリン外ライパインストール 

NEC MultiWHter 4050M 
□一カルポート 
LPT1： 

PrintAgent インスト'-ル 
^ 標準インストル 


ブリンタ接続 




.ブリンタステータスウィンドウ 

•音声 

■ヘルブファイル 
•お読みくた‘さ U TXT 
•ブリンター覧 
C：¥ Print Agents 〈決定;斉〉 

C：¥ Print Agent¥Spool¥ (決定;'斉〉 


d 


<戻る (E) 」完了⑽ 



ーキゃン セル」 


14. [0 K ] ボタンをクリックする。 


15. インストールが終了したら [0 K ] ボタンをク 
リツクする。 



セットアップ完了 


セツトアツブブ□グラムが完了しました。 


f- 


- K チェック- 

環境によりコンピューターの再起動を促すダイア 
□グボックスが表示される場合がありますので、 
このときは、[はしヽ]ボタンをクリックし、コン 
ピューターを再起動してください。 
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□ スタートメニューの[プログラム]に [MultiWriter 
4050M] というフォルダーが追加され、その下の 
PrintAgent 関連のファイルが登録されている。 
PrintAgent をインストールした場合に表示されま 
す。また、選択した内容によって変わります。 


□ タスクバーのトレイに、 [PrintAgent システム]ア 
イコンが登録されている。 

PrintAgent をインストールした場合のみ表示され 
ます。 


□ スタートメニューの[プログラム]に [PrintAgent 
管理ツール]というフォルダーが追加され、関連 
ファイルが登録されている。 

[プリンター覧]、[プリンタ管理ユーティリティ] 
を選択した場合に登録されます。 





Id . プリンターソフトウェアが正常にインス!^ール 
されたことを確認する。 

□ [プリンタ]フォルダー内に、 [NEC MultiWriter 
4050M] アイコンが登録されている。 



Windows Update 


最近使ったファイル© 

驗設定@ 

④検索ぬ） 

脅 ヘル: 

ファイル名を指定して実行 ( E >... 



nt お読みください 



.魏. 

W 

インネットに 
接続 


シャゥトタウン(瓜.. 


顏 

| y ノ飞•ノ 1 j ノ'逆… 

分こ w 适〇 y 



騰 

ィン發卜に 



プリンタ—ソフトウエアのインスト—ル (windows 2000日本語版) 
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MultiWriter 4050 M を共有プリンターに設定する 


1. [プリンタ]フォルダーを開く。 



2. [NEC MultiWriter 4050 M ] アイコンをクリツ 
クする。 



3. [ファイル]メニューの[共有]をクリックする。 

[MultiWriter 4050M のプ□パティ]ダイアログボック 
スが開きます。 
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4. [共有]タブをクリックする。 

5. [共有する]を選んで、共有名を入力し、 [0 K ] 
ボタンをクリックする。 


一# 7 ヒント 

ネットワーク環境で共有プリンターをお使いにな 
るためには、コンピューターにあらかじめ 
「Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ 
共有」などのクライアントソフトウェアを組み込 
んでおく必要があります。詳しくは 0S の取扱説 
明書をご覧ください。 


■ NEC MultiVWiter 4050 M のブ□パテイ 


全般共有|ポート|詳細設定|セキュリティ1ブリンタの設定|ブリンタ©梅成1 
NEC Multi Waiter 4050 M 

r 共有しない ◎ 


^ 共有する迄 〉： BlNECMulti 


ほかのパージョンの Windows のドライパ- 


このブリンタをほかのパージョンの Windows を実行しているユーザーと共有する塌 
合、追加ドライパをインストルす5必要があります。 

^加ドライ雕 .. 


[ OK k ] _キゃン tZ ル」 適用⑻」 


プリンタ—ソフトウエアのインスト—ル (windows 2000日本語版) 
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インストール方法 ② (プリンタ-ソフトウ I アをインスト-ルする]ンピュ-夕-がクライアントであるとき) 


ネットワーク環境で、クライアントからプリントサーバー経由で共有プリンターへ印刷したいときは、次 
の方法でインストールします。 



1 .Windows 2000日本語版を起動する。 



2. プリンターソフトウェア CD - ROM を CD-ROM 

ドライブにセットする。 

プリンターソフトウェア CD-R 〇 M のメニュ 
ログボックスが起動します。 

もしメニューダイアログボックスが表示されなかつ 
た場合は、プリンターソフトウェア CD-R 〇 M の中の 
rmwsetup.exe」 をダブルクリツクしてください 
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3. [プリンタソフトウェアのインス!^ール]ボタン 
をクリックする。 


4. 「MultiWriter 4050 M ] を選んで[インストー 
ル]ボタンをクリックする。 


办ブリンダカ WiTCD-ROM メニュー 

匪画 □ 




迓| 

|はじめにお読みください 

ブリン タソフ トウェ 7 


|ブリンタソフトウヱアのイ'ノスト ー ル 

CD - R.M 


卜'' く''、 


m \ 

付属ュ-ティリティ 

爹:施べ;ぶ:: 




漏 



： V> へ'為 

娜赠 




&\ はじめにお読みくださ L 

御ンをクリ 47 してくださ d 、, 


5. [次へ]ボタンをクリックする。 


6. [プリンタドライバをインストールする]を選 
び、[次へ]ボタンをクリックする。 

[プリンタドライバをインストールしない]を選んだ 
ときは手順1〇へ進んでください。 


W 

卜 - ~ij 

藤 1 


MultiWiter 4050 M のブリンダノフトウIアをインストールしま寸。 

ブリンダカトウIアはブリン$ドラ心;と Pfint Agent のことで•す。 

■ ブリンタドライノ S は印刷を行うために必要で•寸。 

• PrintAgent は快適な印刷現境を実現します。 

D 欠へ]ポタンを押下して、表示されるタイア的の指示に従って設定処理を 
道めて傲い。 

※実行前に、すべてのアブリケーシヨンを終了してくださ U 


パスワード設定： 

離鱗親激織ヂョンこパ 設雜 I 


FD 作成： 

媒体イメージを FD やサーバ上に作成することがで•きま 作成 ( M ) J 






ブリン$ドライ;法インスト'■ルしま t か？ 


(5 -ブリンタドライパをインストール寸る。(© 
ブリンタ名を設定してください。 


藤 


[NEC Mu It, Writer 4050 M 

r ブリン $ ドライパをインストルしない。 (£) 


< mm) I f 々八吵 | 


キャンセル 


キャンセル」 


プリンタ—ソフトウエアのインスト—ル (windows 2〇〇〇日本語版) 
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7. [ネットワーク共有プリンタ]を選び、[次へ]ボ 

タンをクリツクする。 


ネットワーク接続されていない場合はこのダイアロ 
グボックスは表示されません。手順8へ進んでくださ 
い。 


プリンタ接続先逞折 



ブリンタの接続先を逞択してくださ〇。 
r 口- M ポート 0) 

□一カル接続ポートを指定しま，。 

和トヮ4共有プリンタ發 

ネットワーク共有で接続されてい5ブリン拽指定します。 
r NEC TCP/IP PortCO 

LftN ボード乂またはし ft N1 アダプタによってネトワークに播続されてい 2> 


• □ーカルポートを選ぶのは、プリンターがコン 
ピューターとプリンターケープルで接続されて 
いるときです。 

• [ネットワーク共有プリンタ]を選ぶのは、プリ 
ンターがネットワーク上で共有プリンターとし 
て接続されているときです。 

• [NEC TCP/IP Port] を選ぶのは、プリンターが 
LAN ボードまたは LAN アダプターによりネット 
ワーク上に接続されているときです。 


<戻卿 1 次へ< 

1 キャンセル1 




8. プリンターの接続先を指定し、[次へ]ボタンを 
クリックする。 

プリンターの接続先を[ネットワークパス名]に直接 
入力するか、[参照ボタン]をクリックして現れる一 
覧から指定してください。 

9. [次へ]ボタンをクリックする。 



一# 7 ヒント 

• [共有プリンタとして利用する]をチェック 
し共有プリンター名を設定することでこの 
プリンターを ネット ワーク ユーザーが 利用 
できるようになります。 

• [代替ドライバをインス Iルする]を 
チェックしリストから 0S 名を選択すること 
で、代替ドライバーのインス!ルができ 
ます。すでに代替ドライバーがインス! 
ルされている場合はリストに表示されませ 
ん〇 



■ IT チェック- 

Windows NT4.0 日本語版の代替ドライバーがインス!ルできない場合があります。このときは、媒体作 
成機能で媒体イメージを作成し、その媒体イメージを使用してネットワークインス!ルを行ってください。 
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10. [ PrintAgent をインストールする]を選び[次 

へ]ボタンをクリックする。 

[PrintAgent をインストールしない]を選んだときは 
手順13へ進んでください。 




藤 


Print Agent をインストールしますか？ 

Print Agent をインストールする。 (Q) 

r Print Agent をインストールしない。 ◎ 

Print Agent は、取方向通信によってプリンタの借報を取得し、セツトされて 
いる用紙サイズや印刷状況などを知らせてくれた0、ブリンタの状況により 
早く印刷で•き5ブリンタを利断して印刷先プリンタの描り分けを行ったりす 


1? 


有プリンタに接続で•き紉ライアントは、 3CQ- ザ-までを目安としてく 


< 戻純）| 


キャンセル」 


11. 使用目的に応じてインストール方法を選び、 
[次へ]ボタンをクリックする。 

[標準インストール] 

標準構成でインストールします。 

[ 一般ユーザ向けカスタムインストール] 

一 般のユーザー用のインストールを行います。 

[管理者向けカスタムインストール] 

管理者用のインス!-ールを行います。詳細は137 
ページをご覧ください。 



PHrrt Agent のインストル方法を逞折してください。 

標準インストル妙 

楞準的な Pr int Agent の機能をインストールします。 

(ブリン奴テ4スウインドウ，音声，ヘルブファイル，お読みください. 
TXT , ブリンター覧〉 

r 一 股 ユーザ 向けカス$ムインストル ◎ 

-股ユーザ测用可能な機能を逞択してインストールします。 


r 音理者向けカスタムインストール (K) 
ブリン i 
インス 
す。 




< mm) J g …'砂 


Aj|g^ ...|| 


キャンセル」 


[一般 ユーザ 向けカスタムインストール]を選択する 
と標準的なソフトウェアの項目が表示されます。イ 
ンストールする項目にチェックを付けて[次へ]ボタ 
ンをクリックしてください。[全追加]ボタンをク 
リックするとすベてチェックが付きます。[全削除] 
ボタンをクリックするとすベてチェックが外れま 
す。 


12. PrintAgent のインス I -ール先とスプールファ 
イルの作成先を指定して[次へ]ボタンをクリツ 
クする。 

すでに PrintAgent フォルタ'—が作成されているとき 
はこのダイアログボックスは表示されません。手順 
13へ進んでください。 


作成先フォルダーを変更したいときは直接パスを入 
力するが[参照]ボタンをクリックしてください。 





/U<p)： 


ディレ外リ®: 


キャン恤I 

ネットヮ ，） j 


ドライブ汹： 


3 


インストール先のディスク空き容量が少なくなって 
いるときは警告メッセージが表示されます。 
フォルダーを変更してください。 


プリンタ—ソフトウエアのインスト—ル (windows 2000日本語版) 
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13. 設定した内容を確認し[完了]ボタンをクリック 
する。 


[インストール開始]ダイアログボックスが表示され 
ます。 




14. [0 K ] ボタンをクリックする。 



15. インストールが終了したら [0 K ] ボタンをク 
リックする。 


- K チェック- 

環境によりコンピューターの再起動を促すダイア 
□グボックスが表示される場合がありますので、 
このときは、[はしヽ]ボタンをクリックし、コン 
ピューターを再起動してください。 



16. プリンターソフトウェアが正常にインストール 
されたことを確認する。 

□ [プリンタ]フォルダー内に 、 [NEC MultiWriter 
4050 M ] アイコンが登録されている。 


■回 BI 
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最近使ったファイル < c > 

設定⑤ 

検索 ( S ) 

ヘルプ ( U ) 

ファイル名を指定して実行®… 


:龙ス$ 呌 窃3 ㈤ 




船 - 卜适 ㈣ 




□ スタートメニューの[プログラム]に [PrintAgent 
管理ツール]というフォルダーが追加され、関連 
ファイルが登録されている。 

[プリンター覧]、[プリンタ管理ユーティリティ] 
を選択した場合に登録されます。 


□ スタートメニューの[プログラム]に [MultiWriter 
4050 M ] というフォルダーが追加され、その下の 
PrintAgent 関連のファイルが登録されている。 
PrintAgent をインストールした場合に表示されま 
す。また、選択した内容によって変わります。 



プリンタ—ソフトウエアのインスト—ル (windows 2〇〇〇日本語版) 
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インストール方法 ③ ( LAN プリンターへ直接印刷するとき) 


ネットワーク内のコンピューターから直接 LAN プリンターへ印刷したいときは、次の方法でインストール 
します。 


MultiWriter 4050 M 
(プリントサーパーに接続•共有プリンタ-) 


プリントサーバー 


MultiWriter 4050 M 
(LAN ポー ド / LAN アダプター装備 • LAN プリンター） 



LAN ヶーブル 

MultiWriter 4050 M 
(クライアントに接続•口-カルプリンタ-) 




Windows 

NT 4.0 



00 〇 0000 •口 




クライアント 




Windows 2000 



00 〇 0000 ♦口 




クライアント 


MultiWriter 4050 M を LAN プリンターとしてご使用になる前に、次のことを確認してください。 

• LAN ボードまたは LAN アダプターが確実に取り付けられていることを、コンフィグレーションページ 
の印刷を行って確認してください。（詳細はそれぞれの取扱説明書を参照してください。） 

• LAN ボードまたは LAN アダプターに添付されている取扱説明書に従って、 LAN ボードまたは LAN アダ 
プターに割り付けてある IP アドレスを設定してください。 

• インス!ルするとき、また印刷先を LAN プリンターに設定するときは、 LAN プリンターの電源が入っ 
ていることを確認してください。 

• クライアントのコンピューターは現在のネットワーク構成として TCP / IP プロトコルが設定されている 
必要があります。詳しくは Windows 2000日本語版のヘルプをご覧ください。 
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Windows 2000日本語版を起動する。 


2. プリンターソフトウェア CD - ROM を CD-ROM 

ドライブにセットする。 

プリンターソフトウェア CD - R 〇 M のメニューダイア 
ログボックスが起動します。 

もしメニューダイア□ク'ボックスが表示されなかつ 
た場合は、プリンターソフトウェア CD - R 〇 M の中の 
f mwsetup . exe 」 を夕'プルクリックしてください 0 




3. [プリンタソフトウェアのインス!^ール]ボタン 
をクリックする。 



4. 「MultiWriter 4050 M ] を選んで[インス I ^一 
ル]ボタンをクリックする。 



&\ |はじめにお読みくださ L 

柳ンをク ul クしてく； S 衣 k 




プリンタ—ソフトウェアのインスト—ル (windows 2〇〇〇日本語版) 
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5. [次へ]ボタンをクリックする。 


p ンストル閉始 



MultiWiter 4050 M のブリンダノフト Oi アをインスト—ルします。 

ブリンタリフトウIアはブリンタドライノ S と Print Agent のことで•す。 

• ブリンタドライ/似 ih 刷奄行ぅために必要です。 

_ PrintAgent は快適な印刷璟埤を実現します。 

D 欠へ]ボタンを押下して、表示され洲ァ咖指示に従って設定処理を 
※実行前に、寸ぺて©アブリケーシヨンを終了してください。 


パスワード設定： 

セキュリティのために、 PrintAeent 音理者オブシヨンにパ 
スワードを設定/変更す5ことがで•きます。 


FD 作成： 

媒体イメージを FD やサり让に作成 t ることができま 
す。 


設定迄）I 
作成 (M) 」 


T 欠へ迎 


キャン セル」 


6. [プリンタドライバをインストールする]を選 
び、[次へ]ボタンをクリックする。 

[プリンタドライバをインス I -ールしない]を選んだ 
ときは手順1〇へ進んでください。 



7. [NEC TCP/IP Port ] のいずれかを選び、[次 
へ]ボタンをクリックする。 

ネットワーク接続されていない場合はこのダイアロ 
グボックスは表示されません。手順8へ進んでくださ 
い。 


• □ーカルポートを選ぶのは、プリンターがコン 
ピューターとプリンターケープルで接続されて 
いるときです。 

• [ネットワーク共有プリンタ]を選ぶのは、プリ 
ンターがネットワーク上で共有プリンターとし 
て接続されているときです。 

• [NEC TCP/IP Port ] を選ぶのは、プリンターが 
LAN ボードまたは LAN アダプターによリネット 
ワーク上に接続されているときです。 



8. 接続先を設定する。 

LAN ボードまたは LAN アダプターの IP アドレス、あ 
るいはホスト名を設定して[次へ]ボタンをクリック 
する。 
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9. [次へ]ボタンをクリックする。 

一# 7 ヒント 


[共有プリンタとして利用する]をチェック 
し共有プリンター名を設定することでこの 
プリンターを ネット ワーク ユーザーが 利用 
できるようになります。 

[代替ドライバをインス I -ールする]を 
チェックしリストから 0 S 名を選択すること 
で、代替ドライバーのインス I ルができ 
ます。すでに代替ドライバーがインス! 
ルされている場合はリストに表示されませ 
ん〇 



く戻卿 」|[ T 欠 W 




キャンセル」 


-祕チェック- 

Windows NT 4.0 日本語版の代替ドライバーがインス!ルできない場合があります。このときは、媒体作 
成機能で媒体イメージを作成し、その媒体イメージを使用してネットワークインス!-ールを行ってください。 


1 0. [ PrintAgent をインストールする]を選び[次 
へ]ボタンをクリツクする。 

[ PrintAgent をインストールしない]を選んだときは 
手順13へ進んでください。 



く 戻る ( e ) J k 


キャンセル」 


11 • 使用目的に応じてインストール方法を選び、 
[次へ]ボタンをクリックする。 

[標準インストール] 

標準構成でインストールします。 

[ 一般ユーザ向けカスタムインストール] 

一 般のユーザー用のインストールを行います。 

[管理者向けカスタムインストール] 

管理者用のインス!-ールを行います。詳細は137 
ページをご覧ください。 



PHn 仰 ent のインストル方法を逞択してください。 

1!準インストル妙 

標準的な Print Agent の機能をインスト'-ルします。 

(ブリン奴テー5スウインドウ，音声，ヘルプファイル， J3 読みください. 
TXT, ブリンター覧） 

r -股 ユーザ 向けカスタムインストル ◎ 

一115ユ-ザ_用可能な棵能を逞択してインスト-ルします。 

r 管理者向けカスタムインストール (K) 

プリンタの管理を容易に行うことができる管理者向けの機能を遥択して 
インストルします。ブリンタ音理ユーティリティ等を逞択 t ることがで•きま 
す。 


< mm ) | [ sawj ； 


キャンセル J 


[一般 ユーザ 向けカスタムインストール]を選択する 
と標準的なソフトウェアの項目が表示されます。イ 
ンス I ルする項目にチェックを付けて[次へ]ボタ 
ンをクリックしてください。[全追加]ボタンをク 
リックするとすべててチェックが付きます。[全削 
除]ボタンをクリックするとすベてチェックが外れま 
す0 



プリンタ—ソフトウエアのインスト—ル (windows 200〇日本語版) 
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12. PrintAgent のインストール先とスプールファ 
イルの作成先を指定して[次へ]ボタンをクリツ 
クする。 


すでに PrintAgent フォルタ'—が作成されているとき 
はこのダイアログボックスは表示されません。手順 
13へ進んでください。 


作成先フォルダーを変更したいときは直接パスを入 
力するか[参照]ボタンをクリックしてください。 



インストール先のディスク空き容量が少なくなって 
いるときは警告メッセージが表示されますので、 
フォルダーを変更してください。 


13. 設定した内容を確認し[完了]ボタンをクリック 
する。 

[インストール開始]ダイアログボックスが表示され 
ます。 



14. [0 K ] ボタンをクリックする。 


15•インストールが終了したら [0 K ] ボタンをク 
リックする。 



セットアップ完了 


セツトアツブブ□ヴラムが完了しました。 


f- 


-ドチェック- 

環境によりコンピューターの再起動を促すダイア 
□グボックスが表示される場合がありますので、 
このときは、[はしヽ]ボタンをクリックし、コン 
ピューターを再起動してください。 
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16. プリンターソフトウェアが正常にインス!^ール 
されたことを確認する。 

□ [プリンタ]フォルダー内に 、 [NEC MultiWriter 
4050 M ] アイコンが登録されている。 


□ タスクバーのトレイに、 [ PrintAgent システム]ア 
イコンが登録されている。 

PrintAgent をインストールした場合のみ表示され 
ます。 


□ スタートメニューの[プログラム]に [PrintAgent 
管理ツール]というフォルダーが追加され、関連 
ファイルが登録されている。 

[プリンター覧]、[プリンタ管理ユーティリティ] 
を選択した場合に登録されます。 


□ スタートメニューの[プログラム]に [MultiWriter 
4050 M ] といラフォルタ''一が追加され、その下の 
PrintAgent 関連のファイルが登録されている。 
PrintAgent をインストールした場合に表示されま 
す。また、選択した内容によって変わります。 




:龙スわド巷3ぼ! 


プリンタ—ソフトウエアのインスト—ル (windows 2000日本語版) 
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続いてポートの追加を行います。 


17. [プリンタ]フォルダーの 「NEC MultiWriter 
4050 M 」 アイコンを右クリックし、[プロパ 
ティ]をクリックする。 

[MultiWriter 4050 M のプ□パティ]のダイアログボッ 
クスが表示されます。 


J ファイル©編集©表示 M お気に入り⑻ツール①ヘルプ ( U ) 

KB 

J 和戻 S ▼ ▼ a 4検索3フォルダ3屜歴檔免 >< 幻：園， 

j アド以ブリン$ ■ 

J 夕移!* 


氣. 

ブリン5 


□ 


a 黪 

__ 加 


NEC MultiWriter 4050M 

ドキュメント:。 

状態:準 《 完了 

モデル： NEC MultiVWiter 4050 M 


通常使うブリンタに設定 (£) 
印刷設定 QD ... 


一 B 寺停止 (△> 

サベて®ドキュメントの取り消し烛 


共有 ㈣ ... 

ブリン摊オフラインで•使用する ( U ) 


待ち時間: 0 


,j.：..... : 


シヨ-卜か; y 卜の作成® 

mm 

名前の変更(砂 



g 通折されたオブジェウト©ブロパティを表示します。 




18. [ポート]タブをクリックする。 

[ポート]プ□パテイシートが開きます。 

19. [ポートの追加]ボタンをクリックする。 



OK キャンセル」 


20. [NEC Network Port ] を選んで、[新しいポー 
卜]ボタンをクリックする。 


プリンタポート 


利用可能なポート®種類趿 


Local Port 


I S ) 明 

Standard TCP/IP 


Port 



新しいポート©種類收 ...I 


[新しいポート0.卜キゃンセル_ 
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之 1. LAN ボード、または LAN アダプターの「イン 
ターネットアドレス」を入力し、 [0 K ] ボタンを 
クリックする。 

IP アドレス設定の確認は、 LAN ボードまたは LAN ア 
ダブターの取扱説明書をご覧ください。 


KE ] 


インタ-ネットアドレス入力 (£): 


0K 


1123 . 123 . 123.1 23 


キャンセル’ 


ハし;/ ョン惜報 I 


•印刷先のポートを確認し、[閉じる]ボタンをク 
リツクする。 

これで「ポートの追加」は終了です。 


_ NEC MultiWiter 4050 M のブロパテイ 


全般1共有ポ'■卜|詳細設定1セキュリティ|ブリンタの設定|ブリン如)梅成| 


NEC MultiWHter 4050 M 


ドキュメントは、チ" i ックボックスがオンになって05ポ-卜のうち、最初に利用可能なもので 
印刷されます。 


ポート 

1 兑明 

1 ブリンタ ' 


□ COM 1： 

シリアルボート 



□ COM 2： 

シリアルボート 



□ COM 3： 

シリアルポート 



□ COM 4： 

シリアルボート 



□ FILE ： 

ファイルへ出力 





ポートの追加 CP ... I 术一卜の則除(切 | ポート (D 梅成 (©•• | 

17 双方向サポートを有効にサる (£) 
r ブリンタブールを有効にす 


キャンセル 


適用 


ヘルプ 


プリンタ—ソフトウエアのインスト—ル (windows 2000日本語版) 
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プリンターソフトウェアを削除する 


MultiWriter 4050 M プリンターソフトウェアを再インストールする場合は、すでにインストールされてい 
る MultiWriter 405 0M のプリンターソフトウェアを削除してから行います。ここではこれら削除の方法を 
説明します。 



• PrintAgent のインストール時に指定した PrintAgent モジュールのフォルダー名をインストールした 

後に変更している場合、ソフトウェアの削除は正常に行えません。変更されているフォルダー名をイン 
スIル時のフオルダー名に戻してからソフトウェアの削除を行ってください。 


• PrintAgent 対応プリンターのプ□パティダイア□グボックスを表示しているとソフトウェアの削除を 
行えません。ダイアログボックスを閉じてから行ってください。 

• MultiWriter 4050 M が印刷している間はソフトウェアの削除は行えません。印刷が終了してから行っ 
てください。 


プリンタードライバーの削除 


1. [プリンタ]フォルダーを開く。 

インスIル済みのプリンターアイコンが表示され 
ます。 



2 . [NEC MultiWriter 4050 M ] アイコンをクリツ 
クする。 


3 . [ファイル]メニューの[削除]をクリックする。 



4 . [はい]ボタンをクリックする。 
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5 . [ファイル]メニューの[サーバーのプロパティ] 
をクリックする。 

[プリントサーバーのプロパティ]が開きます。 


6. [ドライバ]タブをクリックする。 

7 . [インストールされたプリンタドライバ]から 
[MultiWriter 4050 M ] をクリックする。 

8. [削除]ボタンをクリックする。 


7HH 

ra<(0) 


IKF) 編集 ® 表示 M te 気に入り⑻ツール①ヘルプ <u) 


* 通常使うブリンタに設定 © 

印刷設定 ①… 


一 B 射亭止⑻ 

すべてのドキュメントの取り消し (ii) 


共有妙 ... 

ブリン效オフラインで • 使用する (U) 

ショ - 卜加卜の作成 ⑤ Lf 
則除必 _ 

名前の変更 (M) 

ブ □ パティ (E) 


開 135(0 


フォルダ0 履歴防喀 X 的園， 


■ -laixi 

EH 


zj 汐移肋 




m 

關■漏 

Ilf ■ 疆 _ 


u 


づリントサーパーのプロパティ 


用紙 I ポ-トドライパ1詳細設定1 

S 0001 



追加必 ..I 則除 ( B ? ^1 更新 ( LP 1 ブロパテ慰 .I 


OK I キャンセル 


9 . [はい]ボタンをクリックする。 




このブリン $ ドライバ奄則除すると、システムから則除されまも MEG MultiVWiter 4050 M を肖 ij 除しま t か？ 

:::+++++++〇 いいえ#」 


次のダイアログボックスが表示された場合は、 . . 

Windows 2◦〇〇の再起動後、手順5からやり直してド © 
ライバーを削除してください。 
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10. [インストールされたプリンタドライバ]か 
ら [NEC MultiWriter 4050 M ] が削除されたこ 
とを確認し、[閉じる]ボタンをクリックする。 

MultiWriter 4050M のプリンタードライバーが削除さ 
れます。 



PrintAgent の削除 


1 . コント□ールパネルを開く。 



':龙スタイ资3 M 吃 Kk 4050 haibmp - ペイント|逆]ント□ールパネル | 


2. [アプリケーションの追加と削除]アイコンをダ 
ブルクリックする。 

[アプリケーションの追加と削除のプロパティ]が表 
示されます。 
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3 . 左側の[機能選択]バーから[プロクラムの変更 
と削除]をクリックする。 

4 . リストから [ NECPrintAgent ] を選んで、[変 
更/削除]ボタンをクリックする。 

PrintAgent セツトアップの画面が表示されます。 


5 . 対応機種を選択してからすべてのチェックマー 
クを外して[次へ]ボタンをクリックする。 

PrintAgent が削除されます。（[全削除]ボタンをク 
リックするとすベてのチェックが外れます。） 


6. 変更する項目を確認して、[完了]ボタンをク 
リックする。 

パスワードが設定されている場合に管理者向けの才 
プシヨンを削除するには、あらがじめ設定したパス 
ワードの入力が必要です。 


7 . [0 K ] ボタンをクリックする。 


8. 削除が終了したら [0 K ] ボタンをクリックす 
る。 

再起動を促すダイアログボックスが表示された場合 
は、画面の指示に従ってコンピューターを再起動し 
てください。 
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9 . すべてのオプションを削除した場合は、[現在 
インストールされているプロクラム]から [NEC 
PrintAgent ] が削除されたことを確認し、[閉 
じる]をクリックする。 
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プリンタ-ソフトウエア 

ゐネン》卜■ル 

(Windows _ 日本語版） 


プリンターソフトウェアをインストールする 

ここでは 、 Windows NT 4.0 日本語版にプリンターソフトウェアをインス!ルして、印刷の準備ができ 
るまでを説明します。 

プリンターソフトウェアのインストール方法は MultiWriter 405 0 M が接続されている環境により異なりま 
す。次ぺージのフローチヤートに従って環境に合ったインストール方法を選択してください。 


，み要^— - 

PrintAgent をインストールする場合は、実施者が 「Administrators」 または 「DomainAdmins」 グループの 
メンバーである必要があります。どちらのメンバーでもない場合は、インス!ルを行うことはできません。 


一# 7 ヒント- 

フロッピーディスクでインス!ルする方へ 

本書では CD-ROM を使った手順で説明しています。プリンターソフトウェア CD-ROM から作成したプリン 
夕ーソフトウェアディスクを使用してインス!ルをする場合は、 「setup.exe」 を実行してください。ま 
た、インス!ルの途中でフロッピーディスクの交換を求める画面が表示されることがあります。その場合 
は画面の指示に従ってフロッピーディスクの入れ替えを行ってください。 
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Windows NT 4.0 日本語版でのインストール方法の選択 
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インストール方法 ① (コンピューターとプリンターが1対1で接続されているとき) 


コンピューターがプリンターと1対1で接続されているとき(下図 • 上）、あるいはネットワーク接続でコン 
ピューターがプリントサーバーとしてプリンターに接続しているとき(下図 • 下)は次の方法でインストー 
ルします。 



MultiWriter 4050 M 
(プリントサーバ-に接続•共有プリンタ-) 


プリントサ-パ- 



プリンター 
ケーブル 


LAN ケーブル 


L ， [ j = 

r i— 


Windows 
NT 4.0 













Windows 
2000/NT 4.0 



Windows 

95/98 



0 .„ 8000 



〇〜〇〇 .□ 



〜 1^ 


〜 1，11 



，治 1 


クライアント 


クライアント 


Windows NT 4.0 日本語版を起動する。 
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3 . [プリンタソフトウェアのインス!^ール]ボタン 
をクリックする。 


4 . [MultiWriter 4050 M ] を選んで[インストー 
ル]ボタンをクリックする。 




5 . 使用目的に応じてインストール方法を選ぶ。 

[標準]最も標準的なソフトウェアをインストール 
します。主に印刷を使用目的とする場合に 
選びます。 

[カスタム]機能を選択してインストールする場合に選 
びます。 

[管理者] PrintAgent の機能をすべてインス!ルし 
ます。プリンターを管理する方がインス 
卜ールする場合に選びます。 

「プリンタ ーソフ トウェアのインストール 
(プリンター管理者用)」 （ 133ページ)参照。 
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[カスタム]ボタンをクリックすると標準的なソフ 
トウェアの項目が表示されます。インストールす 
る項目にチェックを付けて（[全て追加]ボタンをク 
リックするとすベてチェックされます）、[次へ]ボ 
タンをクリックしてください。 

一# 7 ヒント 

プリンタードライバーのみインス I -ールするとき 
はチェックマークをすべて外し、手順7に進んで 
ください。 


鐵溫ンィ微獄-7虹^^^^ 


ンストールする垠合全てのチ X ックを外してくださ u 


讎名 ( K ): 

逞折項目 (M): 


] 


0ゴリンタステータスウインドウ 
0音声 
0ゴリンター覧 
0ヘルプファイル 


[ 次へ ] ボタンでインストールを続行します。 


全て追加⑷ 


全て則除必 


く戻る ( g ) 」 I 次へ ( N )> 


キャンセル 


6. PrintAgent とスプールファイルの作成先を指 
定し、[次へ]ボタンをクリックする。 

ここで PrintAgent のインストール先およびプライ 
ベートスプールファイルを作成するためのフォル 
ダーを作成します。あらがじめフォルダーが指定さ 
れていますので、変更がなければ、そのまま[次へ] 
ボタンをクリックします。 


インストール先フォルダの指定 
Pr int Agent インスト ー J レ先 (£) 


|C:¥PriniAgeni¥ 

スプールファイルの作成先⑦ 


|C:¥Pr irrt Agerrt¥Spoo l¥ 


#P1(S) I 


参照 (E) 


7 . 


一# 7 ヒント- 

フォ ) レダーを変更したいときは[参照]ボタンをク 
リックするか直接フォルダーのパスを入力してか 
ら、[次へ]ボタンをクリックしてください。イン 
ス I -ール先のディスク空き容量が少ない場合は警 
告メッセージが出ます。その場合はフォルダーを 
変更してください。 

[□一カルプリンタ]をチェックし、[次へ]ボタ 
ンをクリックする。 


[ 次へ ] ボタンでインスト '- ルを続行します。 

< 戻る ( 巨）」 |[ 沃へ⑽ >キャンセル 


ゴリン 513 ：どこ I こ接続されて L 、ますか？ 


接続先 


斤ローカルゴリンタ (L) 
r ネットワークゴリンタ迄） 


[ 次へ ] ボタンでインストールを続行します。 

< 戻る ⑥^ _ ) 欠へ吵 > 


キャンセル 


8. 使用するポートを選んで、[次へ]ボタンをク 
リックする。 

インストールが開始されます。 


プリン 5( で使用できるボートを逞択してください。 
ボート名 (L): 


nan 

LPT2: 

LPT3: 

C0M1: 

COM2: 

COM3: 

COM4: 

FILE: 


[ 〉欠へ ] ボタンでインストールを続行します。 


く戻る ( 旦 ） J _ ン欠へ (N) > [sj キャンセル 
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9. [OK] ボタンをクリックする。 


12ットアップ完了 



10.次のことをチェックして、プリンターソフトウ 
エアが正常にインストールされたことを確認す 
る。 

□ [プリンタ]フォルダー内に、 [NEC MultiWriter 
4〇5〇 M] アイコンが登録されている。 


□ タスクバーのトレイに、 [PrintAgent システム] 
アイコンが登録されている。 （PrintAgent をイ 
ンストールした場合のみ登録されます。） 


□ スタートメニューの[プログラム]に 

[PrintAgent 管理ツール]というフォルダーが追 
加され、その下に[プリンター覧]が登録されて 
し、る。 （PrintAgent をインストールし、さらに 
プリンター覧またはプリンタ管理ユーティリ 
ティをインストールした場合のみ追加、登録さ 
れます。） 


□ スタートメニューの[プログラム]に 

[MultiWriter 405〇 M] というフォルダーが追加 
され、その下に PrintAgent 関連のアイコンが登 
録されている。 （PrintAgent をインストールし 
た場合のみ登録されます。また、登録される 
PrintAgent のアイコンは選択した内容によって 
変わります。） 



セツトアッゴゴロ◊ラムか完了しました。 




M2n^\ 

ファイル (E) 編集⑥表示⑽ヘルフ切） 

S # 


フ 1 ルタの 追加厂 115 

jMultiWriteri 

1 4Q50M j 


|2 個のオア Vi 外 ~ 
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MultiWriter 4050 M を共有プリンターに設定する 


[プリンタ]フォルダーを開く。 

インストール済みのプリンタアイコンが表示されま 
す。 



⑥検索 (£) 

^ ヘルフ:〇!) 

ini フ7イル名を指定して実行 ( R 〕. 
ット奶: XU )... 


㈤ コントロ-ルハ:ネル ◎ 
1财ル'-①… 
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2. [NEC MultiWriter 4050 M ] アイコンをクリッ 
クする。 

3. [ファイル]メニューの[共有]をクリックする。 

[NEC MultiWriter 4050 M のプ□パティ]が表示され 
ます。 



圉 QQI 

編集追）表示况) 

ヘル r(ii) 

囿く (0 

# 

一 B 寺停止込） 

-通常使うフ”ン切こ設定 (D 
ドキュメントの既定值 (L) … 

印刷卜''キ I メントの則除 (L1) 

f/ESsSiSr^ 

サ-が-のフ 4 D ハ♦テ他） 

シ广卜 M の作成迄） 

mm 

名前の変更 (m) 

フ 4 D ハ♦ティ (S) 

閉じ⑽ 

このフ”ンタの共有フ* D W テイを表示します。 


4. [共有]タブをクリックする。 

5. [共有する]を選んで共有名を入力し、 [ ok ] ボ 
タンをクリックする。 

これで共有の設定は終了です。 
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インストール方法 ② (プリンタ-ソフトウ I アをインスト-ルする]ンピュ-夕-がクライアントであるとき) 


ネットワーク環境で、クライアントからプリントサーバーを経由して共有プリンターへ印刷したいとき 
は、次の方法でインストールします。 


MultiWriter 4050 M 


プリントサーバー 



1 .Windows NT 4.0 日本語版を起動する。 


2. プリンターソフトウェア CD - ROM を CD-ROM 

ドライブにセットする。 

ソフトウェアインスIルのメニュー画面が表示さ 
れます。 
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3. 


[プリンタソフトウェアのインス I -ール]をク 
リツクする。 


4. 


[MultiWriter 4050 M ] を選んで[インス I ^一 
ル]ボタンをクリックする。 


5. 使用目的に応じてインストール方法を選ぶ。 

[標準]最も標準的なソフトウェアをインストール 
します。主に印刷を使用目的とする場合に 
選びます。 

[カスタム]機能を選択してインストールする場合に選 
びます。 

[管理者] PrintAgent の機能をすべてインストールし 
ます。プリンターを管理する方がインス 
トールする場合に選びます。 

「プリンターソフトウェアのインストール 
(プリンター管理者用)」 （ 133ページ)参 
照。 


プリンタソフトウェア CD-ROM メニュー 


^ はじめにお読みください r 

' 參 ， v パ ')^! 

_ Jl ブリンタソフトウエアのインストール 


ブリンタソフトウェ 7 

CD-R_M 


! H 』 付属ユーティリティ 

ぼ^^; 

始.ア^ t V. ィ v; 摩..，：.：'. 

，が多積說顧； 


プリンタソフトウェアのインストつ 




d 


ブリンタドライパと 
PrintAgent を 
インストールします。 


:;::滅 


インスト'-ル 


孕|| 


はじめにお読みください 

ボケノをクリックしてくださ U 。 


• ㈤ 


> ->1^ 


© HEC Corporation 1996- 
1999 


次のボダンのどれかをクリックして、インストール翻始してください。 

I 標準的なインス!ールを行います。 


カスタム 


管理者 


ダレ激旨定して、必_能だけをインスト 


管理者用のインストールを行 I 法す。 


キャンセル 


[カスタム]ボタンをクリックすると標準的なソフ 
トウェアの項目が表示されます。インストールす 
る項目にチェックを付けて（[全て追加]ボタンをク 
リックするとすベてチェックされます）、[次へ]ボ 
タンをクリックしてください。 

一# 7 ヒント 

プリンタードライバーのみインスI-ールするとき 
はチェックマークをすべて外し、手順7に進んで 
ください。 


鐵溫ンニ您ススト識 


裸種名 (K): [nEC MultiWriter 4050 M 

逞択項目 ( M) : plSBBT 


] 


0プリンタステータスウインドウ 
0音声 
0プリンター覧 
0 〜レ:^レ 


[次へ]ポタンでインストールを続行します。 


全て追加⑷ 


全て則除必 


<戻る迫 ） J I 次へ妙 ji 


プリンタ—ソフトウエアのインスト—ル (windows NT 40日本語版) 
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6. PrintAgent とスプールファイルの作成先を指 
定し、[次へ]ボタンをクリックする。 

ここで PrintAgent のインストール先およびプライ 
ベートスプールファイルを作成するためのフォル 
ダーを作成します。あらかじめフォルダーが指定さ 
れていますので、変更がなければ、そのまま[次へ] 
ボタンをクリックします。 


一# 7 ヒント 

フォルダーを変更したいときは[参照]ボタンをク 
リックするか直接フォルダーのノ くスを入力してか 
ら、[次へ]ボタンをクリックしてください。イン 
スI-ール先のディスク空き容量が少ない場合は警 
告メッセージが出ます。その場合はフオルダーを 
変更してください。 



7. [ネットワークプリンタ]を選び、[次へ]ボタン 
をクリックする。 


8. プリンターの接続先を指定し、 [0 K ] ボタンを 
クリツクする。 

ソフトウェアのインストールが開始されます。 


9. [0 K ] ボタンをクリックする。 




セットアップ完了 


セツトアッゴゴロヴラムが完了しました。 
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10 •次のことをチェックして、プリンターソフトウ 
エアが正常にインストールされたことを確認す 
る0 


□ [プリンタ]フォルダー内に 、 [NEC MultiWriter 
4050 M ] アイコンが登録されている。 


□ タスクバーのトレイに、 [ PrintAgent システム] 
アイコンが登録されている。 （ PrintAgent をイ 
ンストールした場合のみ登録されます。） 


□ スタートメニューの[プログラム]に 

[Print Agent 管理ツール]というフォルダーが追 
加され、その下に[プリンター覧]が登録されて 
いる。 （ PrintAgent をインス!ルし、さらに 
プリンター覧またはプリンタ管理ユーティリ 
ティをインストールした場合のみ追加、登録さ 
れます。） 


□ スタートメニューの[プログラム]に 

[MultiWriter 4050 M ] というフォルタ'-が追加 
され、その下に PrintAgent 関連のアイコンが登 
録されている。 （ PrintAgent をインス!ルし 
た場合のみ登録されます。また、登録される 
PrintAgent のアイコンは選択した内容によって 
変わります。） 





プ 
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I 
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フ 
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CD 
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インストール方法 ③ ( LAN プリンターへ直接印刷するとき) 


ネットワーク内のコンピューターから直接 LAN プリンターへ印刷したいときは、次の方法でインストール 
します。 


MultiWriter 4050 M プリントサーバー 

( プリントサ - パーに接続 • 共有プリンタ -) 


MultiWriter 4050 M 
(LAN ポー ド / LAN アダプター装備 • LAN プリンター） 



LAN ヶーブル 

MultiWriter 4050 M 

( クライアントに接続 . 口 - カルプリンタ -) 





Windows 

NT 4.0 


00 o o000 






Windows 

NT4.0 


ooSoooo •口 



クライアント 


クライアント 




—鈥チェック- 

LAN プリンターとしてご使用になる細こ、次のことを確認してください。 

• LAN ボードまたは LAN アダプターが確実に取り付けられていることを、コンフィグュレーシヨンべ一 
ジの印刷を行って確認してください(詳細は LAN ボードまたは LAN アダプターの取扱説明書を参照して 
ください)。 

• LAN ボードまたは LAN アダプターに添付されている取扱説明書に従って、 LAN ボードまたは LAN アダ 
プターに割り付けてある IP アドレスを設定してください。 

• インス!ルするとき、また印刷先を LAN プリンターに設定するときは、 LAN プリンターの電源が入っ 
ていることを確認してください。 

• クライアントのコンピューターは現在のネツトワーク構成として TCP / IP プロトコルが設定されている 
必要があります。詳しくは Windows NT 4.0 のヘルプをご覧ください。 
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1 .Windows NT 4.0 日本語版を起動する。 


2. プリンターソフトウェア CD - ROM を CD-ROM 

ドライブにセットする。 

ソフトウェアインストールのメニュー画面が表示さ 
れます。 


3. [プリンタソフトウェアのインス!ル]をク 

リツクする。 



二^| j (i じめにお読みください 

^ J [ブリンタソフトウエアのインスト ー J し 


131付属ューティリティ 


4. [MultiWriter 4050 M ] を選んで[インスト- 

ル] ボタンをクリックする。 



はじめにお読みください 

纖クししててくださぃ。 


© NEC Corporation 


プリンタソフトウェアのインスト ー J レ 


ブリンタドライパと 
PrintAeent を 
インストールします。 


996- 

1999 


ブリンタソフトウ 

CD-R# 


© NEC Corporation 199 


I し ..- . 
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5. 使用目的に応じてインストール方法を選ぶ。 

[標準]最も標準的なソフトウェアをインストール 
します。主に印刷を使用目的とする場合に 
選びます。 

[カスタム]機能を選択してインストールする場合に選 
びます。 

[管理者] PrintAgent の機能をすべてインス!ルし 
ます。プリンターを管理する方がインス 
卜ールする場合に選びます。 

「プリンターソフトウェアのインストール 
(プリンター管理者用)」 （ 133ページ)参 
照。 



[カスタム]ボタンをクリックすると標準的なソフ 
トウェアの項目が表示されます。インストールす 
る項目にチェックを付けて（[全て追加]ボタンをク 
リックするとすベてチェックされます）、[次へ]ボ 
タンをクリックしてください。 

一# 6 7 ヒント 

プリンタードライバーのみインス I -ールするとき 
はチェックマークをすべて外し、手順7に進んで 
ください。 



6. PrintAgent とスプールファイルの作成先を指 
定し、[次へ]ボタンをクリックする。 

ここで PrintAgent のインストール先およびプライ 
ベートスプールファイルを作成するためのフォル 
ダーを作成します。あらかじめフォルダーが指定さ 
れていますので、変更がなければ、そのまま[次へ] 
ボタンをクリックします。 

一# 7 ヒント 

フォ)レダーを変更したいときは[参照]ボタンをク 
リックするか直接フォルダーのノ くスを入力してか 
ら、[次へ]ボタンをクリックしてください。イン 
ス I -ール先のディスク空き容量が少ない場合は警 
告メッセージが出ます。その場合はフォルダーを 
変更してください。 



110 













































7. [□一カルプリンタ]を選び、[次へ]ボタンをク 

リツクする。 


ゴリンタ IS どこ I こ接続されて L 法すか？ 


接続先 


ローカルゴリン知 
C ネットワークプリンタ ( i ) 


[次へ]ボタンでインストールを続行します。 


8. 任意のポートを選び、[次へ]ボタンをクリック 
する。 

ソフトウェアのインストールが開始されます。 




■エック 

ここでのポート設定は仮のものです。手順11以 
降で再設定しますので任意のポートを選んでくだ 
さい0 


く戻る⑥」_〉欠へ ( N)>h 


プリンダ？！ 5 使用できるボートを遼択してください。 


ボート名 ( L ): 

para 

LPT2: 


LPT3: 

C0M1: 

COM2: 

COM3: 

COM4: 

FILE: 


[次へ]ボタンでインストールを続行します。 


<戻る®」_次へ吵> k 


9. [ OK ] ボタンをクリックする。 



10•次のことをチェックして、プリンターソフトウ 
エアが正常にインストールされたことを確認す 
る0 


□ [プリンタ]フォルダー内に 、 [NEC MultiWriter 
405〇 M ] アイコンが登録されている。 



|個のオフ' y ' i 外を逞択 
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□ タスクバーのトレイに、 [ PrintAgent システム] 
アイコンが登録されている。 （ PrintAgent をイ 
ンストールした場合のみ登録されます。） 



□ スタートメニューの[プログラム]に 

[ PrintAgent 管理ツール]というフォルダーが追 
加され、その下に[プリンター覧]が登録されて 
し、る。 （ PrintAgent をインストールし、さらに 
プリンター覧またはプリンタ管理ユーティリ 
ティをインストールした場合のみ追加、登録さ 
れます。） 



□ スタートメニューの[プログラム]に 

[MultiWriter 405〇 M ] というフォルダーが追加 
され、その下に PrintAgent 関連のアイコンが登 
録されている。 （ PrintAgent をインストールし 
た場合のみ登録されます。また、登録される 
PrintAgent のアイコンは選択した内容によって 
変わります。） 



続いて、ポートの追加を行います。 


11. [MultiWriter 4050 M のプ□パティ]のダイア 
□ク'ボックスを表示させる。 

[プリンタ]フォルタ'—の [MultiWriter 4050 M ] アイコ 
ンを右クリックし、[プロパティ]をクリックしま 
す0 
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ホ卜 



ホ t 卜の追加①.. 


17双方向サ r -卜を有％ 

「”ン5フ t ルを有効にする ( M ) 


i — 

る (£) 


ホ、卜の肖_)」 r -卜の梅成切… 


— 0 K 


キャンセル 


ヘルフ< 


14. [NEC Network Port ] を選んで、[新しいポー 
卜]ボタンをクリツクする。 


irra 


手 ij 用可能な”ンタ r - m - 


Local Port 

l.ii 拭 1 ^ 


12. [ポート]タブをクリックする。 

[ポート]プロパティシートが開きます。 


13 •[ポートの追加]ボタンをクリックする。 


i MultiWriter 4050M のフ *0 ハ♦テイ 


ホ h |スケシ''ュ-ル1共有1セキュリティ1 rv ンタの設定| ry ンタの梅成1 


# 


NEC MultiWriter 4050 M 


ドキュメントは、チぶされているホ h のうち、最初に利用可能なもので印刷されます。 


□ LPT1: 

□ LPT2: 

□ LPT3: 

□ COM1: 

□ COM2: 


ホ、卜の追加 OX I — r -卜の則除⑪」 — ホ、卜の梅成 ◎ 


1 o . LAN ボー ドまたは LAN アダプターの IP ア ドレス 
を入力し、 [0 K ] ボタンをクリックする。 

IP アドレス設定の確認は、 LAN ボードまたは LAN ア 
ダブターの取扱説明書をご覧ください。 

これで「ポートの追加」は終了です。 


新 U 、モニ... 


「 IftU 〗ホ tKf ...] キャンセル | 



Id . [ ok ] ボタンをクリックする。 


R 7 双方向サ r -卜を有効にする ( e ) 
「”ンタフ Si レを有効にする妙 


キャンセル」 


、ルブ 


7TA 


ドキュメントは、チみされて L 、るホ H のうち、 最初 I こ利用可能なもので印刷されます。 



全般ホ h |スクシ''ュール1共有|セキュリティ1”ンタの設定1 rv ンタの梅成1 



123.123 .123.1 23 


Jd 


11111 III 


LOCLOCLOC8LOCLOCLOCLOC 




CL orTortorTorTorT 
TC p p p p p 
Daa a a a 
necloclocloclocloc 
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プリンターソフトウェアを削除する 


MultiWriter 4050 M プリンターソフトウェアを再インストールする場合は、すでにインストールされてい 
る MultiWriter 405 0 M のプリンターソフトウェアを削除してから行います。ここではこれら削除の方法を 
説明します。 



• PrintAgent を削除する場合は、実施者が|7\〇117^时「31:〇「5」または「0〇11^门 Admins 」 グループのメ 

ンバーである必要があります。どちらのメンバーでもない場合は、削除できません。 


• PrintAgent を削除するときに指定した、 PrintAgent モジュールのフォルダー名をインストールした 
後に変更していると正常に削除が行えません。変更されているフォルダー名をインス I -ール時のフォル 
ダー名に戻してからソフトウェアの削除を行ってください。 

• PrintAgent 対応プリンターのプ□パティダイア□グボックスを表示しているとソフトウェアの削除を 
行えません。ダイアログボックスを閉じてから行ってください。 

• MultiWriter 4050 M で印刷中はソフトウェアの削除を行えません。印刷が終了してから行ってくださ 
い0 


プリンタードライバーの削除 


1. [プリンタ]フォルダーを開く。 

インス I ル済みのプリンタアイコンが表示されま 
す。 



2. [NEC MultiWriter 4050 M ] アイコンをクリツ 
クする。 

3. [ファイル]メニューの[削除]をクリックする。 



4. [はい]ボタンをクリックする。 

MultiWriter 4050 M プリンタードライバーが削除され 
ます。 
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PrintAgent の削除 


. コントロールパネルを開く。 



1 GS ) 灼デラム (£) 

e' 最近使ったフ 7 似 W ► 

逆 yyym 

検索 ㈤ k 5 スクハ''-①… 

勢 ヘル r(ht) 

| gli ] ファイル名を指定して実行 ( E )... 
m Windows の辑了 ( J = P . 


6BHH 


2. [アプリケーションの追加と削除]アイコンをダ 
ブルクリックする。 

[アプリケーシヨンの追加と削除]が表示されます。 


3. [セットアップと削除]タブをクリックする。 

4. リストから [NEC PrintAgent ] を選んで、[追 
加と削除]ボタンをクリックする。 

PrintAgent セツトアップの画面が表示されます。 


ファイル ( E ) 編集(旦）表示吣ヽルフ也） 


% 令 


PC 力-ド SCSI Jm ;7TW こジョンの ' 
(PCMCIA) 


_ ^ 




m 

インターネット 

着 


キー ホ''-ド 


コンソール サーハ''ー サービス サウンド システム 


^ 'SJ 

シリアルホ:ートテ - r テつ m 


テ'-ハ''イス テレフ: c - ネットワ-ク 


w ラレルホ^ト フ心ト フリンク マウス マルチメディア 


fT g ] 

^ラレルホしト フォント 

翁 m 


テつ'''イヌ 

_ 

rr 力 

_ 


越 

ルフォニ- 

マウス 


モテ''ム 2-す'-補助 画面 


無 f 亭電電源 
(UPS) 


墨 

システム 

ネットワ-ウ 

ルチメディ） 

W 

日付と時刻 


26 徊の才 TV ' zn 外 


セットアツフ:と肖 1 職| Windows ファイル ] 起動ディスり 1 






セットア7フ （ P ... 




次のソフトウ I アは自劻的に則除できます。 m ク-シヨンを肖 u 除し 

鱗揮驟题す減一勖视碰 


追加と肖 ij 除 


キ心セル | 更新⑻ 


アフリク-シ〇の追加と肖 ij 除のフ 


コントロ-ルハネル 
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5. すべてのチェックマークを外して[次へ]ボタン 
をクリックする。 

PrintAgent が削除されます。（[全て削除]ボタンをク 
リックするとすベてのチェックが外れます。） 



6. [0 K ] ボタンをクリックする。 


7. [0 K ] ボタンをクリックする。 


8. [0 K ] ボタンをクリックする。 
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プリンタ-ソフトウエア 

ゐネン》卜■ル 

(Windows NT 3.51 日本語版） 


プリンタードライバ _ をインスト _ ルする 

ここでは 、 Windows NT 3.51 日本語版にプリンタードライバーをインス!ルして、印刷の準備ができ 
るまでを説明します。 

重要= 

• Windows NT 3.5 1では PrintAgent を使用することはできません。 

• プリンタードライバーをインス I -- ルする場合は、実施者が 「Admin i st「a tors 」 または 
rDomainAdminsJ グループのメンノ（一である必要があります。どちらのメンノ（一でもない場合は、イ 
ンス I ルを行うことはできません。 



プリンタ—ソフトウエアのインスト—ル (windows NT 3011日本語版) 
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1 .Windows NT 3.51日本語版を起動する。 


ージャ- AIZW02¥ai2awa 


アイコンのオナンョン (0) ウインドウ (W) ヘルプ (H) 


iii^ iii^ iii£ y 

メイン アクセサリ管理ツール ゲームスタートアップ!? f^Sfl 


2. [プ□クラムマネージャ]の[メイン]の[プリン 
トマネージャ]アイコンをダブルクリックす 
る。 

[プリントマネージヤ]が表示されます。 


國 _ 5 _ _ # 

^コン品レ 11 ッガック^^•卜以ぽ 

翻！^ 令 〆 _ 

くケジュール +»■. 


■ 




スケジュール +Windows NT I兑明ファイルオンライン 


Ug ^ Hgg 

アクセサリ管理ツール ゲームスタートアップ日本語入力 


[プリンタ]メニューの[プリンタの作成]をク 
リックする。 

[プリンタの作成]が表示されます。 


文者 ( D ) ?7^ X 0) tta '^( S ) OrjFOW ヘルァ(廿〉 

ブリンタの招続 ( c )... 

梓準 • 1 1+1 


"im 1 . 1 1 — J 



ゴリンタ .^ 
フォーム([〉••• 

-時停止 ( A ) 

再閉 (1) 

全文番の則除(以 

サーバーの表示(多).. • 

ブリントマネージャの終了 QP 



新しいプリンタを作成し、必要なドライ)彳を組み込みます 


4 . ドライバー覧から[その他…]を選ぶ。 


プリンタ名(吵： [ 
ドライバ屯) 

mm： 

印刷先( I ): 

-□ネットヮー. 
共有名 (4): 
設匿塌所 ( L ): 


Apple LaserWriter II NT)(-J 


Varityper 4000/5500E1 
Varityper 4000/5500C 
Varityper 4000/551OA 
Varityper 4000 /5630A 
Varityper 4000 /5630B 
Varityper 4000/5660 
Varityper 4000/5860 
Varityper 6000 


OK 



キ10 1 ル 


設定 (U)... 


mm).. 


矿-卜設定 ( G )... 


UT(H) 
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5 . 


プリンターソフトウェア CD - ROM を CD-ROM 
ドライブにセツトする。 


6 . 


テキストボックスに CD - ROM を挿入したドラ 
イブ名、コロン（:）に続けて 「¥ MW 4050 M ¥ 
DISK 5」 と入力し、 [ OK ] ボタンをクリックす 
る0 



ドライバの組み込み 


ドライプにディスクを挿入す 
るか、新しいパス名を逞折し 
てください。 


Q:¥MW 4050 M¥DISK5| 


1 0K 

4 

キ1011ル 


U ァ(廿) 


7 . 


[ ドライバの選択]一覧から 「NEC MultiWriter 
4050 M 」 を選択し、 [ OK ] ボタンをクリックす 
る0 


8 . 


ドライバに 「NEC MultiWriter 4050 M 」 が表示 
されていることを確認する。 


9 . プリンター名を設定し、 [0 K ] ボタンをクリツ 
クする。 

[MultiWriter 4050 M ] のプロパティシートが表示され 
ます。 


ライパの逞折 


コビー元： 


Q:¥MW 4050 M¥DISK5| 


プリンタドライバ： 


：NEC MultiWriter4050M 



Kl 

tryn 


ヘルァ ( y ) 


プリンタの作成 


プリンタ名 ( せ ： [ 
ドライバ屯 ): 

mm： [ 

印刷先 (T): ILPT1: 


[NEC MultiWriter4050M 1 


][ OK 

キル 


1^1 


U ネットワーク上で共有(豆） 
共有名(か： [ 


設罟埸卿: [ 


詳細 (1).. 


r- 卜設定 ⑹.. 


UTCH) 


プリンタ名 (N): I MultiWriter 4050 M 


OK 


ドライバ咽 ： INEC MultiWriter4050M 

mm： [_ 

印刷先 (I): ILPT1: 




キ 10 1 ル 


設定 (U).. 




卜設定 (g).. 


□ネットワーク上で共有(豆） 
共有名 (M ■- I ； 

設蚩埸所 ( p : I ； 


ヘルア (H) 


プリンタ—ソフトウエアのインスト—ル (windows NT 3011日本語版) 


119 






























































































































10. [プリンタの設定]シートおよび[プリンタの構 
成]シートの各設定を行い、 [ OK ] ボタンをク 
リツクする。 

特に変更する必要がなければこのまま使用します。 



増設メモリーを実装している場合は、[メモリ]を 
48 MB に変更してください。[オプション装置]は取 
り付けられているオプション装置をチェックしてく 
ださい。 


11. プリントマネージャにインス I ^ールしたプリン 
ターが表示されていることを確認する。 


MulWriter 4050 M のアロ仿 


乃ンタの設定フ'^の梅成| 
メモ! KM ): 


|娜隱* yir | やぶ華 


オフ％ン装罟 

| X フ: L イスアッゴトレイ ( U ) 
lx 封筒フィーダ迫） 
lx 兩面印刷ユニット <£) 

1 ST 大容量本ッバ ( Q ) 

lx 增設ハードディスク ( Jd ) 
排紙珪蚩 
C なし ( N ) 

9 フィニッシャ (£) 

〇ソータユニット ( 旦） 


「 。 k 〔 | 「キ〇セル ] | ヘル r 



文軎 ( d ) ?アジョン(〇) »ユリ知 (s) orjnm ut < h ) _ 

「占 ► 占 II 」割 I 資 J [ 」 標準 ： iMultiWriter 4050M 


M 




MultiWriter 605 OA 


実行可能 I 待ち文番:〇 ノ. 


120 




























































プリンタードライバーを削除する 

プリンタードライバーを再インストールするには、一度既存のプリンタードライバーを削除してから行い 
ます。ここではその削除方法を説明します。 


■ cT 重! 


MultiWriter 4050 M が通常使うプリンターに設定されている場合は、すべてのアプリケーシヨンを終了し 
てから削除を行ってください。 


. [プロクラムマネージャ]の[メイン]グループの 
[プリントマネージャ]をダブルクリックする。 

[プリントマネージャ]ウィンドウが表示されます。 


B S 5 _ _ # 

マフね久コン品 r ル厂一一…… . 




，レ 



發 _〆 P 

スケジュール +WIndows NT g 兑明ファイルオンフイン 
ヘルプ ヴック 


lil^l ^ y 

アクセサリ管理ツール ゲームスタートアップ日本語入力 


2 . [MultiWriter 4050 M ] アイコンをダブルク 

リツクする。 

[MultiWriter 405〇 M ] ウインドウが表示されます。 


アリン 9( P ) 文書 ( D ) オアジョ X 0> W ユリか ( S ) 70ド働 UT ( H ) 


e n | \^r\ I i I mm： [MultiWriter 4050 M 


IS 


MultiWriter 6050A 


_ 実行可能 _ 


f 寺ち文書: 0 ム 


3 . [プリンタ]メニューの[プリンタの削除]をク 

リツクする。 


文# ( D ) オアジョ xco t キユリ?ィ ( s 〉 ヘルア (m 


プリンタの接続 ( c )... 

プリンタの作成⑴._ 


樘準 ： [MultiWriter 4050 M 


プリンタ情報 ( P )„. 
フォーム < f >." 


一 B 寺停止 ( A ) 

再聞 < E > 


全文害の則除 (U) 


サージの表示 ( S 〉... 


プリントマネージャの終了( X ) 


逞折したゴリンタを則除します 


4 . [はい]ボタンをクリックする。 


MultiWriter 4050 M プリンタードライバーが削除され 
ます。 


❸ 


MultiWriter 4050 M を削除してもよろし!》 〗 ですか？ 


I 131 V ( Y ) 


[いいえ (N)l 


プリンタ—ソフトウエアのインスト—ル (windows NT 3011日本語版) 


121 































































プリンタ-ソフトウエア 

ゐネン》卜■ル 

(Windows 3,1日本語版） 


プリンタードライバ _ をインスト _ ルする 

ここでは 、 Windows 3.1 日本語版にプリンタードライバーをインス!-ールして、印刷の準備ができるまで 
を説明します。 

重要= 

Windows 3. 1では PrintAgent は使用できません。 


1 .Windows 3.1 日本語版を起動する。 


2. プ□クラムマネージャ中の[メイン]グループ内 
の[コント□ールパネル]をダブルクリックす 
る。 

[コントロールパネル]ダイアログが開きます。 


=1 

プログラムマネージャ 


アイコン®オプションが) 

ウインドウ ( W ) ヘルプ(且） 



liil] lill lill mU [fill 

日本語入カスタートアップブラヴ & ブレイ メイン アクセサリ ゲーム 




=| プログラムマネージャ 

FTH 

アイコン ( E ) オプション ( Q ) ウィンドウ ( W ) ヘルプ(出 



^ T ~ 


メイン 

M 7 

a a 


■ 

H # ^ 

n コン混 ，卜 


ク IJ ッゴポード 

ゴ^^トセ^巧プ PIF エディタ 


¥ 曙 

匯 

& ノ 

FontAvenue FontAvenue 
インスト'-ル外宇エディタ 

ィ赀レ野ぶ，ラ 

>職づ 酬ファィル 



日本語入カスタートアップブラヴ&プレイ 
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3 . [プリンタ]アイコンをダブルクリックする。 

[プリンタの設定]ダイアログボックスが表示されま 
す。 


4 . [追加]ボタンをクリックする。 


=»] コントロールパネル 


設定は）ヘルプ ( 且 ) 



サウンド 


プリンタの組み込み、削除、印刷オプションを設定します。 


H _ プリンタの設定 

「通常 使うプリンタ- 

NEC PC-PR201 - LPT1: 


「組み込まれ ているプリンタ (£): 


扑 ) tz ル 
接続に )… 


NEC PC-PR1000/4 - LPT1: 

::: 

NEC PC-PR201 - LPT1 ： 



T 


通常使うアリンラとして設定 ® 



区!プリントマネージャを使う ( U ) 


設定(ミ)… 

登錄の削除⑻ 

追加⑻| 

IV 」 

ヘル: 



5 . [組み込むプリンタの選択]一覧から「一覧にな 
いプリンタや更新されたプリンタの組み込み」 
を選択し、[組み込み]ボタンをクリックする。 

[プリンタの組み込み]ダイアログボックスが表示さ 
れます。 


6. プリンターソフトウェア CD - ROM を CD-ROM 
ドライブにセツトする。 


H プリンタの設定 



一覧からプリンタを選択し、[組み込み]ポタンを押してください。設 
定できるオプションについては、[ペルア]ポタンを押してください。 
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7 . テキストボックスに CD - ROM を挿入したドラ 
イブ名、コロン（:）に続けて 「¥ MW 4050 M ¥ 
WIN 31」 と入力し、 [ OK ] ボタンをクリックす 
る。 

または[参照]ボタンをクリックして CD - ROM を挿入 
したドライプを指定し、[ディレクトリ]の中から 
「 MW 4050 M 」 の下にある 「 WIN 31」 を指定し、 [ OK ] 
ボタンをクリックします。 


=1 


プリンタの組み込み 


一覧にない、または更新されたプ 
リンタドライバのファイルが入つ 
ているフロッピーディスクを挿入 
してください。 


0:¥MW 4050 MMN31 


0K 

3 

キ lOtz ル 

1 


参照®)… 


ヘルア (H) 


8 . 


[プリンタの選択]一覧から 「NEC MultiWriter 
4050 M 」 を選択し、 [ OK ] ボタンをクリックす 
る0 


9 . 


[組み込まれているプリンタ]に 「NEC 
MultiWriter 4050 M 」 が表示されていることを 
確認する。 


10 •[通常使うプリンタとして設定]ボタンをクリツ 
クし、[終了]ボタンをクリックする。 


=1 —覧にないプリンタや更新されたプリンタの追加 


プリンタの選択 (i): 


NEC MultiWriter 405 OM 


T 


0K 


キ lOtz ル 



ヘルア (H) 


-I 


プリンタの設定 


「通常使うプリンタ—— 
NEC PC - PR 201 - LPT 1: 


終了 


「組み込まれているプリンタ ( P ):- 


NEC MultiWriter 4050 M - LPT 1： 

NEC PC - PR 1 000/4 - LPT 1： 

NEC PC - PR 201 - LPT 1： 


| li 常使うアリンタとして設定 ( E )] 


[ 接続に)… 


設定⑶… 


登錄の削除® 


区]プリントマネージャを使う ( U ) 
組み込むプリンタの選択 ( L ): 


ヘルア ( H ) 


-覧にないアリンタゃ更新されたアリ）夕の組み込み 

NEC PC - PR 1 00/40 
NEC PC - PR 101/60 
NEC PC - PR 1 01/63 


組み込み⑴… 


一覧からプリンタを選択し、[組み込み]ポタンを押してください。設 
定できるオプションについては、 MT] ポタンを押してください。 


-I. 


プリンタの設定 


•通常使うプリンタ- 

NEC MultiWriter 4050 M - LPT 1： 


終了 


「組み込まれているプリンタ ( P ):- 


NEC MultiWriter 4050 M - LPT 1: 
NEC PC - PR 1 000/4 - LPT 1： 

NEC PC - PR 201 - LPT 1： 


通常使うアリパとして設定 ( E ) j 


[ 接続 ( C )... 


設定⑶…— 


登錄の削除退) 


区!プリントマネージゃを使う ( U ) 

組み込むプリンタの選択 ( L ): 

— Mi こないアリ'ノタゃ更新^れたアリンヲの組み込み 

NEC PC - PR 1 00/40 
NEC PC - PR 1 01/60 
NEC PC - PR 101/63 


ヘルア ( H ) 


- I 組み込み(1)… 


一覧からプリンタを選択し、[組み込み]ポタンを押してください。設 
定できるオプションについては、[ペル: n ポタンを押してください。 
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プリンタードライバーを削除する 


プリンタードライバーを再インス I -ールするには、一度既存のプリンタードライバーを削除してから行い 
ます。ここではその削除方法を説明します。 



MultiWriter 4050 M が通常使うプリンタに設定されている場合は、すべてのアプリケーションを終了して 
から削除を行ってください。 


1. [プロクラムマネージャ]の[メイン]ウィンドウ 
内の[コント□ールパネル]アイコンをダブルク 
リックする。 

[コン ト□—ルパネル]が開きます。 


2. [コント□ールパネル]内の[プリンタ]アイコン 
をダブルクリックする。 

[プリンタの設定]ダイアログボックスが表示されま 
す0 


3 . [組み込まれているプリンタ]ボックス内の 
[NEC MultiWriter 4050 M ] を選んで、[登録 
の削除]ボタンをクリックする。 


=1 

プログラムマネージャ 

卜1: 

アイコン®オプション ( Q ) 

ウインドウ ( W ) ヘルプ(旦） 






メイン 


杯 

画 

% 

5 

■ 

m 

# せ D 


コン 1ルト 

翻ャ 

クリップポード 

ゴ哲勞卜 

Windows PIF エディタ 

セットアッゴ 




匯 

& 


FontAvenue 
インストール 

FontAvenue 
外字エディタ 

DOS AP 海外 Windows 

インストーラ AP インストーラメ 

システム 
んックアップ 

説明ファイル 


u m 

日本語入カスタートアップブラヴ&プレイ 


=j _コントロールパネル 


設定®ヘルプ ( H ) 



日亂エン,、_麗ステム 


迦 

サウンド 

プリンタの組み込み、削除、印刷オプションを設定します。 


プ IJ ンタの^! 

「通■吊.使うプ I J 、 〆 々- 

NEC MultiWriter 4050 M - LPT 1： 


「組み込まれ ているプリンタ ( E ): 


NEC MultiWriter 4050 M - LPT 1： 

— 

NEC PC - PR 1000/4 - LPT 1： 

NEC PC - PR 201 - LPT 1： 



通常使うアリ'ノヲとして設定 (£) | 


キ iOtz ル 
接続⑹… 


-設定⑶… 

登錄の削除 ( f |(| 

追加 ( A ) 



4 . [はい]ボタンをクリックする。 

MultiWriter 4050 M プリンタードライバーが削除され 
ます。 


— 

コントロ- 

ルパネル 

① 

NEC MultiWriter 4050 M プリンタを削除しますか? 


はぃ(喵 

いいえ (M) 
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IBM DOS J 5.0/ V での設定 

IBM 社製の DOS で Windows 3.1 を使用する場合、正常に印刷されないことがあります。その場合、以下の 
手順で DOS 上のプリンター設定を「なし」にしてください 。 （PC DOS での設定のしかたについては、コン 
ピューターの取扱説明書を参照してください。ただし、 Windows の DOS プロンプトモードからの設定は操 
作が複雑となりますのでお勧めできません。） 


1 • コンピューターの電源を入れる。 

2 . PC DOS を起動する。 

3 . 次のコマンドを入力して [ Enter ] キーを押し、 
セツトアッププ□グラムを立ち上げる。 

>setupv 


4 . 「プリンター」を選択し、 [ Enter ] キーを押す。 


5 . 「プリンター1 ( LPT 1)」 を選択し、 [ Enter ] キー 
を押す。 


6. 「プリンタードライバー」を選択し、 [ Enter ] キ- 
を押す。 

ここで、現在の設定が「なし」になつている場合は、 
設定を変える必要はありません。 [ F 3] キーを押し 
て、操作を終了してください。 


フォント 
表示 

キーボード 

入力 

プリ 


プリンター 

プリンタ ー 1 

(1 P T 1 ) 

プリンタ_2 

( LPT 2) 

プリンタ ー3 

(L P T 3) 


プリンタ ー 1 ( LPT 1) 

現在の設定 

プリン々ードライバー 

XXX 

ドライバー状況 

XXX 


7 . 「なし」を選択し、 [ Enter ] キーを押す。 


8. プリンタードライバーが「なし」になっている; 
とを確認し、 [no] キーを押す。 


プリンター 


なし 

I BM PS /5 5プリンタ- 
日本語 E SC/P プリンタ_ 
英語プリンター 


プリンタ ー 1 (L P T 1 ) 

現在の設定 

プリンタードライバー 

なし 


9 . [ Enter ] キーを押して、変更を保存する。 


10. [ Y ] キーを押して、システムを再始動させる。 


変更を保存して終了します。 

よろしいですか？ 


Enter (改行） 

:実行 

ESC 

:取消 


システムを再起動しますか: 
Y :再起動する 
N :プロンプトに戻る 


プリンタ—ソフトウエアのインスト—ル (windows 3■一日本語版) 
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Windows NT 3,5 日棚/ 

MS - DOS をお使いの場合 



ここでは Windows NT 3.5 日本語版または MS - DOS 環境から印刷をするために必要なプリンタの設定内容 
を説明します。 


Windows NT 3 .5 日本語版/ MS-DOS をお使いの場合 
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プリンターを選択する 

本プリンターを Windows NT 3.5 環境で使用する場合は、〇 S に添付されているドライバを次の表に示す優 
先順位で指定してください。 

本プリンターを MS - DOS 環境で使用する場合は、使用しているアプリケーション上で印刷するときに、本 
プリンターの名称 「NEC MultiWriter 4050 M 」 を指定します。この名称が指定できない場合は、次の表に示 
す優先順位で指定してください。（ただしアプリケーションによっては本プリンターの機能の一部が使用で 
きないことがあります。） 


優先順位 

プリンター名称 

動作モード * 4 

1 

MultiWriter 2200 X * 1 


2 

MultiWriter 2000 X * 1 


3 

MultiWriter 2000 FW * 1 


4 

PC-PR2000/6W 


5 

MultiWriter 1000 EW 

ページプリンター 

6 

PC-PR1000E/4W 、 PC-PR1 〇〇 0/4R 、 PC-PR1000E/4' PC-PR 

1000/4、 PC - PR 2200 PC - PR 2000/2, PC - PR 2000 /4 あるいは 
NPDL Level 2 

7 

PC-PR 1000 、 PC-PR 1000/2 


8 

PC - PR 2 〇〇〇あるし、は NPDL Level 2 


q*2,*3 

PC-PR 602 R 、 PC-PR6 〇 2 、 PC-PR 601 


1 〇 * 5 

PC-PR 201 /47 、 PC-PR201/45Lv PC-PR201/60 , PC-PR201/80A 、 
PC-PR201/65A, PC-PR 201 /60A 、 PC-PR 1 〇 1/6 ◦ あるいは 201 PL 、 
PC-PR201X, PC-PR 201 丄 PC-PR 201 GS 、 PC-PR 201 /45 、 PC-PR 1- 
01GS 

201 PL エ ミュレーシヨン 

11 *3,*5 

PC-PR 201 G 、 PC-PR 201V 、 PC-PR201V2, PC-PR2 〇 1H3 、 
PC-PR101G 、 PC-PR 1 0162 

/ |2* 5 

上記以外の PC-PR201 系、 PC-PR1◦1 系プリンター 



*1 400 dpi (15.7 ドット/ mm ) は指定しないでください。 

*2 A 4 ポートレート桁数が80桁のとき、用紙の左側の余白量が異なるときは、アプリケーション上で余白量を変更してください。 

*3 文字を縮小したときの印刷結果が異なるときは、プリンター設定を優先順位の10または12の機種を指定してください。 

*4 ほとんどのアプリケーションでは、プリンターの動作モードを自動的に切り替えています。したがって 、 MultiWriter 4050 M の動 
作モードは 201 PL エミュレーションモード（お買い上げ時の設定)のままご使用になれます。 

*5 機種によっては印刷結果が元となるプリンターと異なる場合があります。その場合には他の機種に変更してみてください。 
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プリンターを設定する 

MS - DOS 環境でコンピューターをお使いの場合、プリンターの各設定はメニューモードを使って行いま 
す。メニューモードについてはユーザーズマニュアル [1/2] を参照してください。 

一—チェック - 

PC - PR 201 系、101系プリンターを選択した場合 

プリンターの指定で PC - PR 20 1系あるいは101系プリンターを選択した場合は、アプリケーシヨンと 
MultiWriter 4050 M を次のような設定にするのが標準的です。 

• ソフトウェア：シートフィーダー付き、単票(カツト紙)、連続送り 
• プリンター： 201 PL ェミュレーシヨンモード、136桁モード有効、用紙位置中央 


— 祕チェック- 

両面印刷の設定 

MS - DOS アプリケーションを使って両面印刷する場合、次の表に示す設定変更が必要です。 


メニューモード設定項目 

備考 

印字位置設定メニュー 

表面、裏面ともに 

• 表面微調整 

TM : +3.9 〜 -3.9 ミリ 

• 裏面微調整 

LM : +3.9 〜 -3.9 ミリ 

両面印刷メニュ ー 
• 初期設定 ON 
• 初期設定 OFF 

有効のこと。 

両面印刷メニュー 
• とじしろロング1 
• とじしろショート1 
• とじしろロング2 
• とじしろショート2 

「両面印刷」を参照のこと。 

両面印刷メニュー：余白 

〇〜2〇ミリ 

クリップ 

余白を多くとりすぎた場合、印刷がらはみ 

• 0 N 

出たデータを次ページに印刷する （0 N ) 

• OFF 

が、消去する （ OFF ) がを設定する。 


Windows NT 3 .5 日本語版/ MS - DOS をお使いの場合 
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プリンタ-ソフトウエア 

ゐネン》卜■ル 

(プリンタ-管驄用） 


ここではプリンター管理者としてプリンターソフトウェアをインス I -ールする場合の手順と、管理者のみ 
が行える設定について説明します。プリンター管理者用のプリンターソフトウェアは 、 Windows 98/ 
95 、 Windows 2000 、 Windows NT 4.0でインストールすることができます。 



プリンタ—ソフトウエアのインスト—ル(プリンタ—管理者用) 
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プリンタ _ ソフトウェアをインスト _ ルする 

MultiWriter 4050 M のプリンターソフトウェアの管理者インス I ラーでは、プリンターソフトウェアを 
機能ごとにインストールしたり、追加•削除したりできます。これによって使用目的に合わせたプリン 
ターソフトウェアのインストールが行えます。 

ここでは管理者用インス I -ールの手順を次の〇 S ごとに説明します。 


Windows 98/95 /NT 4.0. 134ページ 

Windows 2000 . 137ページ 


< Windows 98/95/NT 4.0 の場合 > 

1. プリンターソフトウェア CD - ROM をドライブ 
にセットし、メニュープ□グラム立ち上げる。 

メニュープログラムを立ち上げる手順はお使いにな 
るコンピューターの環境によって異なります。各〇 S 
のインストール方法を参照してください。 

2 . [MultiWriter 4050 M ] を選んで[インストー 
ル]ボタンをクリックする。 


3 . [管理者]ボタンをクリックする。 


4 . [カスタム(管理者）]ボタンをクリックする。 

すでに管理者としてソフトウェアがインストールし 
てある場合は機能の追加 • 削除として動作するダイ 
アログボックスが表示されますので、[追加]あるい 
は[削除]を選択し、[〇 K ] ボタンをクリックします。 






) 欠のボタンのどれかをクリックして、インスト'-ルを閉始してください。 


カスタム(管理者 〉I 


媒体作成 


辯。用のォ加繊してインスト-ルで 


I また、その媒体からインストールできるオナン3ンを° 
」固定することができます。 


バスワード設定 


> 、♦スワ-ドの設定、変更が行えます。 


< I キャンセル」 
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5 . 任意の機能を選んで、 [0 K ] をクリックする。 

任意のオプションにチェックマークをつけて、[次 
へ]ボタンをクリックすると、インストール(追加- 
削除)が行われます。 

オプションは以下の機能が選択可能です。 

— #ヒン I - 


[全て追加]ボタンをクリックするとすベてのオプ 
シヨンがチェックされます。 


〇] 


乾雜獅總广ル棚纖し 


衡名 ( K ): 


I 」1 り Writer 4050 M 


逞折項目 ( M ): 


0ゴリンタステータスウインドウ 
0音声 

0ゴリン外•ラィパ 
0ゴリンター覧 
0プリンタ音理ユーティリティ 
0プリンタ自勒切替 
0ヘルプファイル ▼ I 


[次へ]ポタンでインストールを続行します。 


全て追加⑷ 


全て則除必 


<戻る ( g ) J I 次へ吵> 


を 


キャンセル 


□Web PrintAgent ^ . 「Web PrintAgent 」（149 ページ参照）に関するファイルを選びま 

す。 

□お読みください . TXT . PrintAgent についての注意事項が書かれたテキストファイルを 

選びます。 

□プリンタステータスウィンドウ . 「プリンタステータスウィンドウ」 (229 ページ参照)に関する ファ 

イルを選びます。 

□音声 . プリンタステータスウィンドウの音声ファイルを選びます。 

□プリンタドライバ . 各〇 S に応じて「プリンタドライバ」のファイルを選びます。 

□代替ドライバ (Windows 98/95) * 2 ........ Windows NT 4.◦でプリンターを共有するときに選びます。 

□代替ドライバ (Windows NT 3.51) * 2 ...... Windows NT 4.◦でプリンターを共有するときに選びます。 

□プリンター覧 . PrintAgent の「プリンター覧」のファイルを選びます。 

□プリンタ管理ユーティリティ . PrintAgent の「プリンタ管理ユーティリティ」 (244 ページ参照)の 

ファイルを選びます。 

□プリンタ自動切替 . PrintAgent の「プリンタ自動切り替え」 (248 ページ参照)のファイ 

ルを選びます。 

□ メール通知 . PrintAgent の「保守情報のメール通知」 (255 ページ参照)のファイ 

ルを選びます。 

□ヘルプファイル . ヘルプファイルを選びます。 

□リモートパネル . 「リモートパネル」 （238 ページ参照）のファイルを選びます。 

□印刷ログ* 2 . PrintAgent の「印刷ログ」 （258 ページ参照)のファイルを選びま 

す0 


*1 プリントサーバーに事前に Microsoft Internet Information Server など Web サーバーがインストールされていな 
いとこの機能は表示されません。詳細ま 「Web PrintAgent の動作環境について」 （149 ページ)を参照してくださ 
い0 

*2 Windows NT 4.0環境でのみ表示されます。 


6. [0 K ] ボタンをクリックする。 



プリンタ—ソフトウエアのインスト—ル(プリンタ—管理者用) 
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7. 次の 4 つのことを確認して、プリンターソフト 
ウェアが正常にインストールされたことを確認 
する。 


□ [プリンタ]フォルダー内に 、 [NEC MultiWriter 
405〇 M ] アイコンが登録されている。 

□ タスクバーのトレイに、 [ PrintAgent システム] 
アイコンが登録されている。 （ PrintAgent をイ 



ンストールした場合のみ登録されます。） 

□ スタートメニューの[プログラム]に 

[ PrintAgent 管理ツール]というフォルダーが追 



加され、その下に[プリンタ管理ユーティリ 
ティ]と[プリンター覧]が登録されている。 
( PrintAgent をインス!—ルし、さらにプリン 
夕一覧またはプリンタ管理ユーティリティをイ 
ンストールした場合のみ追加、登録されま 
す。） 

□ スタートメニューの[プログラム]に 

[MultiWriter 4050 M ] というフォルダーが追加 



され、その下に PrintAgent 関連のアイコンが登 
録されている。 （ PrintAgent をインス!ルし 
た場合のみ登録されます。また、登録される 
PrintAgent のアイコンは選択した内容によって 
変わります。） 

< Windows 2000 の場合 > 





最近使ったフ7イル (Q) ► 

显設定® ► 

技索 (£) ► 

分ヘル r(u) 

: P フ7イル名を指定じ c 実行®... 

® PrintAgent 音理ツ-ル ► 

® TW )') > 

® ストトアッフ. ► 

^ MS-DOS フ *D ガト 

Sj Iクスフ* D -ラ 

Windows の終了⑪." 

「 - 



^ PnntAgent お読みください 
腳 PrintAgent システムメニュ - 
慰 PrintAgent システム起勒 
旁 PrintAgent ヘルフ 
參 PrintAgent ヘルフ今 
^ フ ” ン 5 ステセウィント'， 

B リモ - トハ♦ネル 



^ B 〇 〇〇 
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1• [ PrintAgent インストール方法選択]ダイアロ 
ク'ボックスを開く。 

「プリンターソフトウェア CD - ROM からインストール 
する」 （71 ページ)の手順1〜1◦に従ってください。 

2. [管理者向けカスタムインストール]を選び[次 
へ]ボタンをクリックする。 

3 . 任意の機能を選んで、[次へ]をクリックする。 



Print Agent のインスト'-ル方法を逞択してください。 

標準インストル ( H ) 

樘準的な Print Agent の機能をインストールします。 

(プリンタステータスウィンドウ，音声，ヘルブファイル，お読みください. 
TXT , ブリンター覧） 

一般 ユーザ 向けカスタムインストルぬ） 

-股ユ-ザ測用可能な棵能を逞択してインストルします。 

管理者向けカス$ムインストル ( K ) 

ブリンタの管理を容易に行うことがで•きる音理者向けの機能を逞択して 
'一 . 1ンタ管理ユーティリティ等を遼択 t ることがで•きま 


インストールします。ブリン占 


任意のオプションにチェックマークをつけて、[次 
へ]ボタンをクリックすると、インストール(追加- 
削除)が行われます。 

オプションは以下の機能が選択可能です。 

— ^ヒン I - 

[全追加]ボタンをクリックするとすベてのオプ 
シヨンがチェックされます。 


< 戻 5( g ) | IIZMMI 

P キャンセル丨 


|> 



PrintAgent オブシヨン逞択 



觀名0: |ne 

逞択項目⑤： 


藤 


お_売みください. TXT 
✓1 ブリンタステータスウィンドウ 
^0音声 
0ブリンター覧 
0ブリンタ音理ユーティリティ 
0ブリン$自觔切替 
0 メール通知 

一 AJKlTa ノ 比_ | 


既定値 ( K ) | 

全追加⑻| 
▼」_全則除必 I 


•ここには' 獅頁 S で•逞折したォブション00説明が表示されま寸。 


<戾 S ( B ) 」 [) 欠へ ⑽\ 


キャンセル」 


□Web PrintAgent *. 「Web PrintAgent 」（149 ページ参照）に関するファイルを選びま 


4 . 


す。 


□お読みください. TXT , 


. PrintAgent についての注意事項が書かれたテキストファイルを 

選びます。 

□プリンタステータスウィンドウ . 「プリンタステータスウィンドウ」 (229 ページ参照)に関する ファ 

イルを選びます。 

□音声 . プリンタステータスウィンドウの音声ファイルを選びます。 

□プリンタドライバ . 各〇 S に応じて「プリンタドライバ」のファイルを選びます。 

□代替ドライバ (Windows 98/95) . Windows 2◦〇〇でプリンターを共有するときに選びます。 

□代替ドライバ (Windows NT 3.51). Windows 2◦〇〇でプリンターを共有するときに選びます。 

□プリンター覧 . PrintAgent の「プリンター覧」のファイルを選びます。 

□プリンタ管理ユーティリティ . PrintAgent の「プリンタ管理ユーティリティ」 (244 ページ参照)の 

ファイルを選びます。 

□プリンタ自動切替 . PrintAgent の「プリンタ自動切り替え」 (248 ページ参照)のファイ 

ルを選びます。 

□ メール通知 . PrintAgent の「保守情報のメール通知」 (255 ページ参照)のファイ 

ルを選びます。 

□ヘルプファイル . ヘルプファイルを選びます。 

□リモートパネル . 「リモートパネル」 （238 ページ参照）のファイルを選びます。 

□印刷□ク' . PrintAgent の「印刷ログ」 （258 ページ参照)のファイルを選びま 

す0 


* プリントサーパーに事前に Microsoft Internet Information Server など Web サーバーがインストールされていな 

いとこの機能は表示されません。詳細ま 「Web PrintAgent の動作環境について」 （149 ページ)を参照してくださ 
い。 

PrintAgent のインストール先とスプールファ 
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イルの作成先を指定する。フォルダーを確認し 
て[次へ]ボタンをクリックする。 

5 . 設定した内容を確認し、[完了]ボタンをクリツ 



クする。 

6. [0 K ] ボタンをクリックする。 


設定が完了しました。下記の内容でインスト-ルを閉始します。 


%盤ィパィンスは 


MultiWHter 4050 M 


)MultiWHter 4050 M 
□ '■•カルポート 
LPT 1： 

Print Agent インストール 
一 ， づレ方法一- 


プリンタ接続先 


インストール: 


管理者カスタムインストル 
.ブリンタステータスウインドウ 

•音声 

•ヘルブファイル 
•お読みくださ U TXT 
.一-トパネル 


•ブリンター! 


M 



IkjI キャンセル1 





ソフトウェアのインストールが開始されます。 

7 . インストールガ終了したら、 [ OK ] ボタンをク 


リックする。 

8. 次の4つのことを確認して、プリンターソフト 


インストール処理を閉始します。よろしいですか？ 


0K _k ■ _キャンセル_ 



ウェアが正常にインストールされたことを確認 
する。 

□ [プリンタ]フォルダー内に 、 [NEC MultiWriter 
405〇 M ] アイコンが登録されている。 

□ タスクバーのトレイに、 [ PrintAgent システム] 
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最近使ったファイル® 
設定⑤ 

検索 (0 
ヘルブ砂 

ファイル名を指定して実行 



Windows Update 


アイコンが登録されている。 （ PrintAgent をイ 
ンストールした場合のみ登録されます。） 

□ スタートメニューの[プログラム]に 


[ PrintAgent 管理ツール]というフォルタ'一が追 
加され、その下に[プリンタ管理ユーティリ 
ティ]と[プリンター覧]が登録されている。 
( PrintAgent をインストールし、さらにプリン 
夕一覧またはプリンタ管理ユーティリティをイ 
ンストールした場合のみ追加、登録されま 
す。） 

□ スタートメニューの[プログラム]に 


龙スタイ窃 S 3 


[MultiWriter 4050 M ] というフォルダーが追加 
され、その下に PrintAgent 関連のアイコンが登 
録されている。 （ PrintAgent をインストールし 
た場合のみ登録されます。また、登録される 
PrintAgent のアイコンは選択した内容によって 
変わります。） 


:龙スタイ 



為 MuHiWiter 405 OM ►Ed カン嫌 S2 -テ4テイ ^ 




nt お読みください 


It 

インターネットに 
招続 
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インストール媒体を作成する 

「媒体作成」はプリンターソフトウェア CD - ROM の内容から任意の機能を選択し、それらをフロッピーディ 
スク、ハードディスクなどの媒体にコピーする機能です。コピーしたものはインストール用のプリンター 
ソフトウェアとして使用できます。 

——レチェック- 

媒体作成は、 CD - ROM ドライブ搭載の Windows 200 0/ NT 4.0 あるし)は Windows 98/95のコンピュー 
ターで作成してください。 


コピーされる形式は次の2とおりです。 

• マスターとして . MultiWriter 4050 M 用プリンターソフトウェアをすべてコピーする 

(フ□ツピーディス 1 .44 MB もしくは 1 .25 MB でフォーマツトされた 
もの11枚分） 

• 「標準」インストール用として..メニューで「標準」を選んだときと同じプリンターソフトウェアをコ 

ピーする（機能項目の選択もできます） 

共有ハードディスクにプリンターソフトウェアをコピーしておけば、ネツトワークを介して他のコン 
ピューターにプリンターソフトウェアをインス I -ールすることができます。複数台のコンピューターに同 
じ内容のソフトウェアを短時間にインストールしたい場合などに便利です。 


「標準」インストール用媒体 



ここではインストール媒体の作成手順を次の OS ごとに説明します。 


Windows 98/95 /NT 4.0. 141ページ 

Windows 2000 . 143ページ 
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< Windows 98/95/NT 4.0 の場合 > 

1. プリンターソフトウェア CD - ROM をドライブ 
にセットし、メニュープ□クラム立ち上げる。 

メニュープログラムを立ち上げる手順はお使いにな 
るコンピューターの環境によって異なります。各〇 S 
のインストール方法に従ってください。 

2 . [MultiWriter 4050 M ] を選んで[インス I ^一 
ル]ボタンをクリックする。 



J はじめにお読みくださし 

プリンタを選択して 
ボタンをクリックしてください, 


3 . [管理者]ボタンをクリックする。 


次のボタンのどれかをクリックじ C 、 インストールを閡始じ C ください。 

楞準的なインストールを行 L 、ます。 


カスタム 


管理者 




2?レ激旨定して、働匿謝ンスト 


管理者用のインストールを行し、ます。 


キャンセル J 


4 . [媒体作成]ボタンをクリックする。 


〇] 


次のボタンのどれかをクリックじ C 、 インストールを聞始してください。 


カスタム(管理者） 


媒体作成 




バスワード設定 


徵用のォ加■尺してインストルで 


逞択棵種のインストール用の媒体が作成できます。 
また、モの媒体からインストールできるオプションを 
固定することができます。 

) {スワードの設定、変更が行えます。 


( 戻る (§) J 


キャン12ル 


5 . 


インストール媒体の作成先を指定し、[次へ]ボ 
タンをクリックする。 

作成先にフロッピーディスクドライプを指定すると 
プリンターソフトウェアはフロッピーデイスクにコ 
ピーされます。 


-ドチェック- 

[マスタとして作成する。 ] をチェックして[次へ] 
ボタンをクリックすると、 CD - ROM と同様の内 
容をただちに作成します。この場合は、このあと 
手順8へ進んでください。 


インストール媒体を、 FD 、 HD に作成できます。 

XFD に作成する塌合、フォーマット済のディスクが7枚必要です。 
インストール媒体の作成先を指定してください。 ( M ) 


参照 ⑤ J 


厂マスタとして作成する。 (£) 

ここでの設定 I 抓、ません。 

インストール時に I ォマスタと同様 I こ使用できます。 


[次へ]ボタンで媒体作成を続行します。 


C 戻る ( g ) 」 [ ン欠へ ( N ) >■私 


キャンセル 
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6. 任意の機能を選ぶ。 

以下のオプションが選択可能です。（それぞれの説明 
については135ページを参照してください。） 


□お読みください . TXT 
□プリンタ ステー タスウインドウ 
□音声 

□プリンター覧 
□ヘルプファイル 


[全追加]ボタンをクリックするとすベてのオプシヨ 
ンがチェックされます。 



-ドチェック- 

ここで選択されなかった機能はクライアントが一 
度インストールした後に追加を行おうとしても追 
加できません。また、削除はインス!ルした機 
能のみ行えます。 


7 . インストール時に固定となる設定をそれぞれ指 
定し、[次へ]ボタンをクリックする。 

ここであらかじめインストール先やパスを固定して 
おけば、個々のコンピユーターからインストールす 
るときの手順が簡略化できます。 



ここで入力した項目は、インストール B 寺 I こ固定となります0 



Print Agent ¥ 


r スプールファイル作成先⑤ 

jA :¥ PrintAgent ¥ Spool ¥ 

「ネットワークプリンタ接続先(互） 

严コンビュ-夕韌共有ゴリンタ名 # gS ( R ) J 


[次へ]ボタンで媒体作成を続行します。 

<戻る(旦 ）I [ 〉欠へ卿> J キャンセル I 


8. [0 K ] ボタンをクリックする。 

コピーが 開始されます。 



9 . [0 K ] ボタンをクリックする。 
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<Windows 2000の場合〉 

1. プリンターソフトウェア CD - ROM をドライブ 
にセツトし、メニュープ□クラム立ち上げる。 


2 . [MultiWriter 4050 M ] を選んで[インスト- 
ル] ボタンをクリックする。 


3 . FD 作成の[作成]ボタンをクリックする。 


4 . インストール媒体の作成先を指定する。 

作成先にフロッピーディスクドライプを指定すると 
プリンターソフトウェアがフロッピーディスクにコ 
ピーされます。[マスタとして作成する]を選択する 
と CD - R 〇 M と同じ内容をすべてコピーします。イン 
ストール媒体作成先に、八ードディスク、ネット 
ワークを指定することができます。 

<[マスタ媒体として作成する]を選んだ場合> 

手順8へ進んでください。 

<[カスタム媒体として作成する]を選んだ場合> 

手順5へ進んでください。 

5 . プリンタードライバーの接続先を指定する。 

<[ 未指定]を選んだ場合> 

手順6に進んでください。 



屬 


MultiWHter 4050 M のブリンタリフトウIアをインストールします。 

ブリン如フトウ： E アはブリンタドライノ S と Print Aeent のことです。 

• ブリンタドライ;似印刷を行うために必要で.す。 

• PrintAgent は快適な印刷現境を実現します。 

P 欠へ]ボタンを押下して、表示され祕イア的の指示に従って設定処理を 
※実行前に、言べてのアブリケーシヨンを終了してください。 


パスワード設定： 

t キユリティのために、 Pr int Aeent 管理者オブシヨンにパ 
スワ-ドを設定/変更す5ことがで.きます。 . 

FD 作成： 

莫体イメージを FD やサーバ上に作成 t ることができま 


設定⑤ 




\ ： iWMK] 


次へ(沙>」 


キャンセル」 


インスト-ル媒体を、フロッピ-ディスクに作成します。 

※フォ-マクト沒のディスクが11枚必要です。 

※ディレりトリを変更すると、ハードディスクやネットワークドライブにも作成できま 
す0 

インストール媒体の作成先を指定してくださ U ( P : 


|a：¥ 


参照 ( E ) 


媒体種別 

マスタ媒体として作成する。 ( M > 
r カスタム媒体として作成狗。必 


I [: 次べ ! P.. 


カスタム媒体ブリンタ設定 


W - 


キャンセル J 


カスタム媒体で•ブリンタドライノ传インストル対象にしますか？ 
w ブリンタドライパをインストール H 象(こする。⑪ 

ブリンタ接続先指定 
未指定 (£> 

インストル時にブリンタ掊続先を指定します。 
r □一カルポー ku 

□一カル招続ポートを指定します。 
r ネットワ-ク共有ブリンタ⑤ 

ネットワーク共有で•接続されてい5ブリンタを指定します。 

C NEC TCP/IP PortCp 

LAN ボード、または LAN アタブタによってネットワークに掊続されている 
ブリンタを指定します。 


く 戻る (D | 1[ •… ^ W ： 


キャンセル| 
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カスタム媒体口-カルポ-卜逞択 


<[1□ーカルポート]を選んだ場合> 

[次へ]ボタンをクリックします。 


ブリンタ接続先①口一カルポ'-卜を逞択してく/?:さ U 
逞択可能なボート (£): 


MS FAX 

C0M1： 

COM2： 

COM3： 

COM4： 

FILE： 

LPT2 

LPT3 ： 


<戻5»(旦 〉 J 


[:…次べ 迎7 



キゃンセル 


<[ネットワーク共有プリンタ]を選んだ場合> 

[次へ]ボタンをクリックします。 


&スタム媒体ネットワ-ク共有パス設定 


ネツトワ-ク共有ブリン如)パスを設定してくださ U 
ネワークパス名®: 

|辟共有先¥ブリンタ名 

一 # P 1( R ) 」 


く戻る(旦〉 


I 


キゃンセル 


<[NEC TCP/IP Port ] を選んだ場合〉 

[次へ]ボタンをクリックします。 


カスタム媒体 NEC TCP/IP Port 設定 


LAN ボード、 LAN アタブタのインタ-ネットアドレス ( IP アドレス、あるいはホス 
卜名)を人力してください。 

詳しくは、ネットワ-ク音理者にお'問い合わせください。 


^ IP アドレス〇): 


-ホスト名 ( ii ): 


Vinterl" 
い S 名称0 


Vfnterl .Barrtpleneojco^^s ネ 9K7— 


く戻る⑧」 


次へ妙〉 



キゃンセル 


6. 任意の機能を選ぶ 

[全追加]ボタンをクリックすると全てチェックが付 
きます。[全削除]ボタンをクリックすると全て 
チェックが外れます。 

一^ナエツク- 

ここで選択されなかった機能はクライアントが一 
度インストールした後に追加を行おうとしても追 
加できません。また、削除はインス!ルした機 
能のみ行えます。 
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7 . インストール時に固定する設定を指定し、[次 
へ]ボタンをクリックする。 

ここであらがじめインストール先やスプール先を設 
定しておけば、個々のコンピューターがらインス 
トールするときの手順が簡略化できます。 


カスタム媒体ディレクトリ設定 


既線譏盔:細デル娜鮮しますか？ 


■ インストール先⑻： 


广スブ-ル先®: 


(戻る (B) _ : ) 欠べ 




射 ■ | 


キャンセル J 


8. 設定した内容を確認し、[完了]ボタンをクリツ 
クする。 

[マスタ媒体として作成する]を選んだときの画面 


マスタ媒体設定完了 


設定が完了しました。下記の内容でインストール媒体を作成しま言。 


lS|g'j 

NEC Mu It iW iter 4050 M 

マスタ媒体 

a：¥ 

1 



zi 


<戻る(旦）」 u 完て旧' 


キャンセル J 


[カスタム媒体として作成する]を選んだときの画面 


カスタム媒体設定完了 


設定が完了しました。下記の内容でインスト'-ル媒体を作成しま言。 


機稗名 NEC MultiWHter 4050 M 

m % m \ カスタム媒体 

作成筅 a：¥ 

Print Agent インストール 

•ブリンタステータスウインド0 

•音声 

■ヘルブファイル 
•お読みください. TXT 
■ブリンター M 


J 


く 戻5(旦） 


M 


キャンセル 


9 . [ OK ] ボタンをクリックする。 

インストール媒体の作成が開始します。 


FD 作成を P 逼姶します。よろしいで•すか？ 
or 卜 j] キやンセル 


5 
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10. 作成が終了すると [ FD 作成終了]ダイアログ 
ボックスが表示されるので、 [ OK ] ボタンをク 
リツクする。 



一# 7 ヒント 

FD 作成により作成されたインス!-ール媒体は以下の構成になります。 


Diskl 

Disk 2 

Disk 3 

Disk 4 

Disk 5 


Windows 98/95 日本語版 、 Windows NT 4.0 日本語版インス! -- ルプログラム 


Windows 98/95 日本語版 
Windows NT 4.0 日本語版 
Windows 2000日本語版 
Windows NT 3.51 日本語版 
Disk 6 〜 Diskl 0 : PrintAgent ソフトウェア 
Diskl 1 : Windows 2000日本語版インス I ルプログラム 


プリンタードライバー 
プリンタードライバー 
プリンタードライバー 
プリンタードライバー 


• マスター媒体として作成したものからのインス!-ールは以下の通り行います。 


Windows 2000日本語版 Diskl 1の SETUP . EXE を実行 

Windows 98/95日本語版 、 Windows NT 4.0 日本語版 Diskl の SETUP . EXE を実行 

Windows NT 3.51 日本語版 Disk 5 を用いて[プリンタの作成]からイン 

ス I -ールする 


• カスタム媒体として作成したものからのインス!-ールは以下の通り行います。 

Windows 2000日本語版 Diskl 1の SETUP . EXE を実行 

Windows 98/95日本語版 、 Windows NT 4.0 日本語版 Diskl 1の SETUP . EXE を実行 

Windows NT 3.51 日本語版 Disk 5 を用いて[プリンタの作成]からイン 

ス I -ールする 

Windows 3.1 日本語版のプリンタードライバーはコピーされませんので別途コピーが必要です。プリンター 
ソフトウェア CD - ROM の各装置デイレクトリ内の ¥ WIN 31 フオルダーのすベてのファイルをコピーしてくだ 
さい0 
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八スワ ー ドを設定する 


管理者としてソフトウェアをインストールする際、パスワードを設定する必要があります。これは管理者 
以外の人が「プリンタ管理ユーティリティ 」、 「Web PrintAgent 」、 「リモートパネル」を使用するのを禁止 
するためです。 

ここではインストール媒体の作成手順を次の〇 S ごとに説明します。 


Windows 98/95 /NT 4.0 . 147ページ 


Windows 2000 


148ぺージ 


< Windows 98/95/NT 4.0 の場合> 

1. プリンターソフトウェア CD - ROM をドライブ 
にセットし、メニュープロクラムを立ち上げ 
る。 

メニュープログラムを立ち上げる手順はお使いにな 
るコンピューターの環境によって異なります。各〇 S 
のインストール方法に従ってください。 

2 . 「MultiWriter 4050 M 」 を選んで[インストー 
ル]ボタンをクリックする。 



I はじめにお読みくださし 

ブリンタを選択して 
ボタンをクリックしてください, 

い V ’づ，“ぶ31►メ 


3 . [管理者]ボタンをクリックする。 


次のボタンのどれかをクリックして、インストール瓣始してください。 

標準的なインストールを行し法す。 


カスタム 


管理者 


斗- 


な 激旨定して、必_ 能 だけをインスト 


管理者用のインストールを行 t %ます。 


キャンセル 


4 . [パスワード設定]ボタンをクリックする。 


次のボタンのどれかをクリックして、インストールを閉始してください0 


カスタム(管理者〉 


嫘体作成 


バスワード設定 


徵用のォ加繼してインストルで 


逞択機種のインストール用の媒体が作成できます。 
また、その媒体からインストールできるオプションを 
固定することができます。 

> {スワードの設定、変更が行えます0 


<戻る(旦 ） J キャンセル 
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5 . パスワードを入力し、[設定]ボタンをクリック 
する。 


パスワードは半角の英数文字で8文字まで入力できま 
す。パスワードを設定しない場合は空白のまま[設 
定]ボタンをクリックします。 

すでに入力してあるパスワードを解除する場合は 
ボックス内の文字を削除して、[設定]ボタンをク 
リックします。 



< Windows 2000 の場合 > 

1. プリンターソフトウェア CD - ROM を CD-ROM 
ドライブにセツトし、メニュープロクラムを立 
ち上げる。 

2 . [MultiWriter 4050 M ] を選んで[インストー 
ル]ボタンをクリックする。 



3 . パスワード設定の[設定]ボタンをクリックす 

る0 


P ンストル閉扣 



MultiWHter 4050 M のブリンタVフトウIアをインストールしま寸。 

ブリンダノフトウIアはブリンタドライノ S と Print Aeen 切)ことで•す。 
• ブリンタドライ/彳は印刷を行うために必要で寸。 

• PrintAgent は快適な印刷璟塊を実現します。 


D 欠へ]ボケノを押下して、表示されるタイア□如)指示に従って設定処理を 
進めてください。 

※実行前に、 t ベてのアブリケーンヨンを終了 U： くださ 


パスワード設定： 

銨 1 謹鱗趨?驟ブ遍 


FD 作成： 

媒体イメージを FD やサーバ上に作成 t ることができま 



A へ (N)> 」 キゃ； /fel レ| 


4 . パスワードを入力し[設定]ボタンをクリックす 

る。 

半角の英数字8文字まで入力できます。 

パスワードを設定しない場合は空白のまま[設定]ボ 
タンをクリックします。すでに入力しているパス 
ワードを解除する場合はボックス内の文字を削除し 
て、[設定]ボタンをクリックします。 
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共有プリンター 


プリン トサーバー 



Web PrintAgent を使用する 


Web PrintAgent の動作環境について 


Web PrintAgent とはクライアントがブラウザーでネットワークプリンターの状態を見たり、プリンター 

の設定を更新したりできるソフトウェアです。 

Web PrintAgent を動作させるために必要な環境は以下の通りです。プリントサーバーには Web サーバー 

が事前にインストールされている必要があります。 

サーバー側 

〇 S : Windows 98/95日本語版 

Windows 2000日本語版 
Windows NT Server/Workstation 4.0日本語版 

Web サーバー： Personal Web Server (Windows 98/95用） 

Peer Web Services (Windows NT 4.0 Workstation 用） 

Internet Information Server (Windows NT 4.0 Server 用） 

Internet Information Services 5.0 U ± (Windows 2 〇〇〇用） 

クライアント側 

0 S : 指定のブラウザーが動作するもの 

ブラウザー： Microsoft Internet Explorer 3.0 日本語版以上 

Netscape Navigator 3.0 日本語版以上 
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Web PrintAgent の準備 


次の手順で Web PrintAgent の準備をします。 

1 • プリントサーバーのコンピューターに Web サーバーをインストールする。 

Web サーバーはマイクロソフト社のホームページからダウンロードするか〇 S に添付のものを使用してください。 

2. クライアントのコンピューターにブラウザーソフトウェアをインス I -ールする。 

3 « プリントサーバーのコンピューターに Web PrintAgent をインストールする。 

プリンターソフトウェアを管理者としてインストールします。 


お使いのブラウザーで次の場所 ( URL ) を指定して開くとトップページ画面が表示されます。詳細な Web 
Print Agent の使い方についてはヘルプを参照ください。（下線部は Web サーバーをインストールしたコン 
ピューターの IP アドレスか、 IP アドレスと対応させたコンピューター名です。） 


http :// xxx . xxx . xxx . xxx / webpa / derault.htm 



(この画面は Microsoft Internet Explorer 3.0 日本語版で表示し 
たときの例です。お使いのブラウザーの種類、バージョンに 
よつて画面の表示が多少異なります。また画面のデザインはソ 
フトウェアのパージョンアップによって変更されることがあり 
ます。 
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プリンタ - ドライバ - 

~印刷の■とダイア□グボックス〜 



プリンタードライバーは MultiWriter 4050 M で印刷を行うためのソフトウェアです。本章では、プリン 
夕ードライバーで行う一般的な印刷の手順と、設定を行うプロパティダイア□グボックスについて各〇 S 別 
に説明します。 
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プリンタードライバーで印刷する 

ここでは、プリンタードライバーを使った各〇 S の一般的な印刷を説明します。お使いになるアプリケー 
ションによってはメニュー構成など多少異なる点があるかもしれません。詳細はアプリケーションのマ 
ニュアルをご覧ください。 


印刷の手順 


印刷の手順 (Windows 98/95/2000/NT 4.0) 

ここでは 、 Windows 98/95に付属されている日本語ワードプロセッサー「ワードパッド」を例にとって一 
般的な印刷手順について説明します。任意のヮードパッド文書を表示させて次の手順を確認してくださ 
い 。 （Windows 2000 、 NT 4.0の場合は、多少画面の表示が異なります。） 


1. [ファイル]メニューの[印刷]をクリックする。 

[印刷]ダイアロク'ボックスが開きます。 


2. 使用する[プリンタ名：]として [NEC 

MultiWriter 4050 M ] が選択されていることを 
確認する。 

もし選択されていなければ選択し直します。 

ふだん MultiWriter 4050 M をよく使う場合は「プリン 
ターを選択する」 （154 ページ)を参照してください。 


3. 印刷範囲、部数を指定し、 [ OK ] ボタンをク 

リックする。 

印刷が開始されます。 

さらに詳しい設定をしたい場合は[プ□パティ]ボタン 
をクリックし、設定変更してがら[〇 K ] ボタンをクリッ 
クします。 

(「印刷のプ□パティダイアログボックス」 （ 157ページ) 
参照） 
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画面上には右のような[プリンタステータスウィンド 
ウ]が表示されます。 

プリンタステータスウィンドウは印刷の状態を表示 
し、また印刷の一時停止や中止を指令することができ 
ます。 

(「プリンタステータスウィンドウ」 （229 ページ)参照） 

印刷が終了するとプリンタステータスウィンドウは「印 
刷を終了しました」の音声メッセージを通知して自動的 
にウィンドウを閉じます。 


W - NEC MultiWriter 4050 M 


ドキュメント必オフ'ン3ンぬ）ヘルフ ♦(]!) 

L I 龜 I 


I® 印刷をしています 



印刷中ドキュメント情報 
名称|お読みください .TXT 
尸斤令 [nec 

完了 |5~へ♦て印刷詳細 (R) … 
機種- MultiWriter 4050 M 


送信中ドキュメント情報 
名称| 

所有!- 


送信詳細(ェ)… 


接続先- LPT1: 


印刷の手順 (Windows 3.1/NT 3.51) 


ここでは 、 Windows 3.1 に付属されている日本語ワードプロセッサー「ライト」を例にとって一般的な印刷 
手順について説明します。任意のライト文書を表示させて次の手順を確認してください。 


1. [ファイル]メニューの[印刷]をクリックする。 

[印刷]ダイアログボックスが開きます。 


2. [使用するプリンタ名：]として [NEC 

MultiWriter 4050 M ] が選択されていることを 
確認する。 

もし選択されていなければ選択し直します。 

(「プリンターを選択する」参照 （ 155〜156ページ)） 


3： 


ライト-嘸題） 


ファイル©編集 (£) 検索(抝文字 ( a ) 書式®レイアウトの） 


新規作成⑽ 

開くぬ).. • 

上書吾保存 ( s ) 

名前を付けて保存 (△)... 


mm 

プリンタの設定 ( E ). 

改ペー v 位置の設定 (£?" 


i(k 


ライトの終了⑻ 




=| 

印刷 


使用するアリシタ:通常使うプリンタ (NEC MultiWriter 
4050 M _ LPT 1: 


「印刷範囲の選択- 


® '全ページ ( A )' 〇選択した饌分 a 


〇ページ指定 ( P ) 


卜。-デから (0: 
V - デまで ( D : 


0 K 


キ lOtz ル 


「文字の向き- 

〇縦書き(父) ® 横書き0 


部数®: 


印刷品質 poo dpi 


ra アリパの設定⑶ ... 


□フアイルへ出力 ( L ) 区!部単位で印刷( I ) 
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3. 印刷範囲、部数を指定する。 

用紙サイズなど、さらに詳しい設定を変更したい場合 
は[プリンタの設定]ボタンをクリックします。 

(Windows NT 3.51 は183〜19〇ページ 、 Windows 
3.1 は191〜196ページを参照） 

4. [0 K ] ボタンをクリックする。 

印刷が開始されます。 


=1 


印刷 


使用するアリフタ：通常使うプリンタ (NEC MultiWriter 
4050 M - LPT 1:) 


r 印刷範囲の選択- 

〇全ページ (△) 〇選択した部分 ([} 

® ぺージ指定 ( E ) [2 |へ。-デから ( E ) : 

[8 ド-デまで( I ): 



-文字の向き- _ 

〇縦書き以）横書き® nPiJ 5( C ) : U _| 

印刷品質(豆)： [400 ^i ]±\ I アリ)夕の設定⑸… 

□ファイルへ出力 ( i ) 区]部単位で印刷( I ) 


プ IJ ンターを選択する 


印刷をするとき、あらかじめ Multiwriter 405 0 M を[通常使うプリンタ]として選択しておく方法を説明し 
ます。 


一# 7 ヒント- 

お使いになっているアプリケーシヨンによっては[プリンタの設定]ダイア□グボックスを使って MultiWriter 
4050 M を[通常使うプリンタ]として選択することができます。詳しくはアプリケーションのマニュアルを 
ご覧ください。 


プリンターを選択する (Windows 98/95/2000/NT 4.0) 


1. [プリンタ]フォルダーを開く。 

[NEC MultiWriter 4050 M ] アイコンが[プリンタ] 
ウィンドウ内に表示されます。（表示されない場合は 
プリンタードライバーがインストールされてし"'ませ 
ん。本マニュアルの「プリンターソフトウェアのイン 
ストール」(各 OS 別）をご覧になり、プリンタードラ 
イバーをインストールしてください。） 


@フ tl グラム〔£〕 

啓最近使った:>7ィル迫) 



4コントロ-ル JV ネル (0) 


■ 3 検索の 
勢ヘル / (tp 

P ファイル名を指定して実行⑻… 
1^^ Windows の辟 了 
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2. [NEC MultiWriter 4050 M ] アイコンを右ク 

リックする。 

メニューが表示されます。 

3. メニューの[通常使うプリンタに設定]をクリッ 
クする。 

すでに設定されている場合はチェックマークが表示さ 
れています。またこの設定は他のプリンターを選択し 
ないかぎり変更されません。 

4. [プリンタ]ウインドウを閉じる。 


フ7イル (£) 編集 C £) 表示⑽ヘル: 


3 

フリンタの逅加 


# 

nv.y . 


閎 


-B 射亭止⑷ 


卜、キュメントの H 定 fi 
共有 (M).. 




印刷卜''キ1メントの則除 (U) 

シ广卜 M の作成⑤ 
則除必 
名前の変更 (M) 


逗択されたフ”ンタを通常 f k ソノ ノハしし咖しょ y 〇~~ 


プリンターを選択する (Windows NT 3.51) 

1. [プリントマネージャ]を開く。 


2. ツールバーの [標準：]ボックスから [NEC 
MultiWriter 4050 M ] を選ぶ。 

プリンタードライバーがインストールされてし"'なし"'と 
[NEC MultiWriter 4〇5〇1\/1]は表示されません 0 


アイコン (F 〉 オプション (0) ウインドウ （ W) ヘルブ (H) 


_ S 5 # 

マフれ 乂コン混 i ； ル 国纽^ リップ プック 深？： r 卜巧 

PIF メールスケジュール+ Windows 説明ファイルオンライン 

ェディタ へレ ヵク 

DOS AP 
インストーラ 


「“g Ugfj 

アクセサリ音理ツ ー ル ゲームスタートアッゴ日本語入力 



プリンタ—ドライ K I 〜印刷の手順とダィア□グボックス〜 


155 
















































プリンターを選択する (Windows 3.1) 

Windows 3.1 から印刷するときには、あらかじめ MultiWriter 4050 M を[通常使うプリンタ]として選択し 
ておく必要があります。 


1 . [コント□ールパネル]を開く。 


11=1 プログラム マネー ジャ 


II アイコン ( E ) オプションぬ）ウィンドウが) 

ヘルプ⑻ 

FI 

メイン 

ZFE 


B 篡 5 圍 

茲故 ■ン混ン 1 •ぼ汰 クリづボィ 

嗜圈曜 

Font Avenue Font Avenue DOS AP 海外 Windows 

インストール外宇エディタインストーラ AP インスト'-ラ」 

H # ^ 

MS-DOS Windows PIF エディタ 

プロンプトセットアップ 

跑^ 

>微づ 説明 ファイル 


_ _ _ 

日本語 入カスタートアップブラヴ&ゴレイ 




2. [プリンタ]アイコンをダブルクリックする。 

[プリンタの設定]ダイアログボックスが表示されま 
す。 


3. [組み込まれているプリンタ]ボックスから 
[NEC MultiWriter 4050 M ] を選ぶ。 


=1 コントロールパネル 


設定这）ヘルプ(旦) 



龜 

サウンド 


プリンタの組み込み、肖 ij 除、印刷オプションを設定します。 


=1 プリンタの設定 


-痛常俾つ /リ、メ々- 

NEC MultiWriter 4050 M - LPT 1: 


朴'ノ t ル 

-組み込まれているプリンタ (£): 



接続©… 

NEC MultiWriter 4050 M - LPT 1: 、 ☆ 

NEC PC-PR 1000/4 - LPT 1： K 

NEC PC - PR 201 - LPT 1: ^ li 


設定©… 

登自录の削除⑻1 



通常使うアリ：^として設定 (£) 

追加 (△)» | 

区!プリントマネージャを使う ( U ) 


ヘルァ(旦） 


4. [通常使うプリンタとして設定]ボタンをクリツ 
クする。 


=J プリンタの設定 

「通常ろプリ、/々 - 

NEC MultiWriter 4050 M - LPT1: 


キャンセル 

| 

I 

| 

- 組み込まれているプリンタ (E): 

接続… 

NEC MultiWriter 4050 M - LPT 1： ^ 

NEC PC-PR1000/4 - LPT1: 

NEC PC-PR201 - LPT1 ： 


設定 迄 )… 

登 の削除⑻| 



通常使うアリ)？として設定 & 

追加 (△い〉| 

1 

区 ! プリントマネージャを使う (U) ^ 

ヘルア(且） 


156 














































































































印刷のプロパティタイアログボックス 

[プロパティダイアログボックス]は印刷の詳細な設定を行うものです。ここではそのプロパティダイアロ 
グボックスの開き方とダイアログボックスの概要を各〇 S に分けて説明します。 


プロバテイダイアログポックス (Windows 98/95) 


Windows 98/95では、印刷の詳細設定は以下のようなプ□パティダイアログボックスで行います。この 
プ□パティダイアログボックスは13枚のプ□パテイシートで構成されています。 


• [全般]シート 
• [詳細]シート 
• [共有]シート 
• [用紙]シート 
• [出力制御]シート 
• [レイアウト]シート 
• [グラフィツクス]シート 
• [フォント]シート 
• [印刷品質]シート 
• [フォーム]シート 
• [補助機能]シート 
• [プリンタの構成]シート 
• [プリンタの状態]シート 


プロパティダイア□ク'ボックスを開く (Windows 98/95) 

プ□パティダイアログボックスを呼び出す方法は次の2通りあります。 

• アプリケーションのメニューから呼び出す方法 

一般的にはこの方法で呼び出しますが、この場合、ダイア□グボックスの設定はそのアプリ 
ケーションでのみ有効となります。ただし、〇 S が管理している[全般]、[詳細]、[共有]シート 
は表示されません。また、用紙の設定の項目などが表示できないことがあります。 

• デスクトップ上の[スタート]ボタンを使って呼び出す方法 

ダイアログボックスの設定はすべてのアプリケーションに有効となります。 
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アプリケーションのメニューから呼び出す 

アプリケーションからプ□パティダイアログボックスを呼び出す場合、[ファイル]メニューの[印刷]コマ 
ンドか[プリンタの設定]コマンドを使います。（このコマンドはほとんどの場合[ファイル]メニューの中 
にありますが、メニューの構成はアプリケーションによって異なります。詳しくはアプリケーションのマ 
ニュアルをご覧ください。） 

ここでは Windows 98/95に付属されている日本語ワードプロセッサー「ワードパッド」を例にとって説明 
します。任意のワードパッド文書を表示させて次の手順を確認してください。 


1. [ファイル]メニューの[印刷]をクリックする。 

[印刷]ダイアログボックスが開きます。 


2. [プロパティ]ボタンをクリックする。 


|_文 軎-ヮ ■■卜つ W ド I 

楣集 (I) 表示挿入 (P 軎式ぬ）ヘル/扭） 

新規作成也)... Ctrl+N 

閉《少.. Ctrl+O 

上害呆存 (S) Ctrl+S 

名前を付けて保存也... 



印刷: at-'i-ty) 

■V -シ習定 ( u )... ^91 

3 ■ | ■ 7 二 I . 8 . 


1 お 1 売みください bd 

2 B:¥_ps^24.log 

3 B:¥WINDOWS¥Msdosdrv.^xt 

4 B:¥S M 1 L EA¥Tx^ 0 ') 7^1 m.txt 

ワ-ドハ > ドの終了 00 

1 




右のようなプロパティダイアログボックスが表示され 
ます。 


各プロパティシートについては、16◦ページからの「各 
プロパティシートの設定の概要 (Windows 98/95)」を 
参照してください。 
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[スタート]ボタンを使って呼び出す 

1. [プリンタ]ダイアログボックスを開く。 



@ hwim 

巴最近使ったフ 7 イル必 

逆 yAn-n ぬル位） 

§) 検索 (£) 卜^^^^^^^^ 

勢ヘル / (tP , 姑}''-^)... 

p ファイル名を指定して実行 ( R )... 


赵 P Windows の終了〔以 〕__. 



M スドト 


2. [NEC MultiWriter 4050 M ] アイコンを右ク 
リックする。 

プリンターのアイコンが反転し、メニューが表示され 
ます。 

3. メニューの[プロパティ]をクリックする。 


フ7イル (£) 編集(I )表示⑻ 


③ V)'A 


-▼1 •し ® I 


a 螓 

” ンタの追加 msm 

fjnm ™ 


問く ( a ) 


一時停止色） 

印刷シ、ア'のクリア (u) 

通常使うフリンタに設定 (D 


共有眼 


ショートカットの作成⑤ 
則除必 



右のようなプロパティダイアログボックスが表示され 
ます。 


)MultiWriter 40501VI のプ〇 ) {テイ 


フォント丨印刷品質|フォーム|補助棵能|フ、ン5の橘成|フリン5の状態 
:置?01詳細 I 共有 I 用紙 I 出力制御|レイアウト I ケ'ラフィ•カス 


# 


NEC MultiWriter 4050 M 


=1 メント (£): 


区切りページ⑤：「な u 


参照(旦) ... 


印字テスト⑦ 


キャン fe ル」 
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各プ□パテイシートの設定の概要 (Windows 98/95) 

プ□パティダイアログの概要をプ□パティシートごとに説明します。詳細な説明はヘルプを参照してくだ 
さい。（ヘルプはプロパテイシート上でマウスの右ボタンをクリックすると表示されます。） 

[全般] シート 



[詳細] シート 



フォント | 印刷品質 | フォーム 1 補助機能 1” ンタの構成 | ” ン$の状態 
纽 辞 m | 抽 | 用 k | 助 * * m | 奶卜|拘竹クス 



印刷先のボート(£): 
[LPT1: 


印刷に使用するドライパ ( U ): 
InEC MultiWriter 4050 M 


T ] I ； ボートの道加 ( J ? J 
ボ-卜の則除®).. . I 
T ] ドライパの追加®.. . I 


ゴリン5ボートの割 U 当て ( S ). | ゴリンタポートの解除¢1)...| 

5イムアウト設定® 

未獅梅 JI 3 _j 秒 

澍言の再試行時 ( B ): I ^ 秒 



このプ□パティシートはプリンターについてのコメントなどを表 
示 • 設定します 。 Windows 98/95日本語版対応のプリンタードラ 
イバーとして共通のものです。なお、このシートはアプリケーシヨ 
ンの[ファイル]メニューから呼び出した場合は表示されません。 

通常ご使用になっている上では設定を変更する必要はありません。 


このプロパティシートでは印刷用のポートや使用するプリンタード 
ライバーなどを表示•設定します 。 Windows 98/95日本語版対応 
のプリンタードライバー共通としてのものです。なお、このシート 
はアプリケーシヨンの[ファイル]メニューから呼び出した場合は表 
示されません。 


通常ご使用になっている上では設定を変更する必要はありません。 




チェック ■ 


OK | キャンセル」 適用⑹ J へルブ | 


• タイムアウト設定の時間が短いと、複雑なデータやアプリケー 

シヨンによっては、印刷データ送信を中止することがあります。 
その場合には、タイムアウト設定の時間を長くしてください。 


• Print Agent を使用する場合は[スプールの設定]の[このプリンタ 
で双方向通信機能をサボートする]がチェックされている必要が 
あります。 


[共有] シート 



このプ□パティシートはプリンターを共有するときの設定を行う 
シートです 。 Windows 98/95対応のプリンターをネットワークで 
使用しているときのみ表示されます 。 Windows 98/95日本語版対 
応のプリンタードライバーとして共通のものです。なお、このシー 
卜はアプリケーションの[ファイル]メニューから呼び出した場合は 
表示されません。 
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[用紙] シー ト 


■ ?|x| 


フ：*ント丨印刷品質 I I 

雜|糊|抽 J 

「用紙一 


助機能| ”ン5の梅成1”ン知)状態 
|出力制御| 1/イアウト|ケ'ラフ M ス 


NEC^rj 

III 


用紙サイス'' A4 (210 X 297 mm) 


-出力用紙サイス'' 一 
r 指定する (M) |二同じ 二 J 

(T 割付に従う (E) 出力用紙の設定 (£)... | 


-拡大描小率を指定すな: U )[ 


100 


情報：印刷できます 

給紙方法包): 


I Al 獅 fAlJ t 


匿自肋 

用紙種類松 

I 昔通紙 




し盞 

-楞準に戻す®」 


ヘルプ I 


このプ□パティシートでは用紙に関する以下の設定を行います。 

• 用紙サイズ 

• 出力用紙サイズ(「出力用紙サイズを指定する」 （198 ページ)参 
照） 

• 拡大縮小率(「拡大 • 縮小率を指定する」 (201 ページ)参照） 

• 印刷の向き 
• 給紙方法 
• 用紙種類 

給紙方法がトレイのときのみ用紙種類を選択できます。 

• 部数 

印刷時の部数（コピー数)を1〜99枚まで設定できます。 


[出力制御]シート 


フォント I ems,n | 

全股|詳細|共有| 


|補助機能I期の梅成| 

用紙 助#脚|咖卜|伽，9ス 


|ンタの状態 


國 


丁合い■能を使用しない© 

[7 電子ソート機能で実現する(里） 




F なし也） 

オフセット}非紙 (U) 


、合紙表のみ凶 
' 合紙表と裏也 


フ I イス的ン⑽ 
r フェイスアツ: r ®) 

r lilrMQ 詳細設定を ).. . | 設定 

r 、卜％ q I 設定値なし 


• ント機能を使用する® 

_ン；2自勒顆 SS 能雄用す姆 


-摺準に戻す® J 


キャンセル」 通用⑹ 


このプ□パティシートでは出力制御に関する以下の設定を行いま 
す。 

• 丁合い機能(「丁合い機能」 (2 10ページ)参照） 

• 電子ソート機能(「電子ソート機能」 (21 1ページ)参照） 

• 仕分け機能(「合紙」、「オフセット排紙」 (214 ページ参照） 

• 排出機能(「ソータ」、「フィニッシャ」 （215 〜218ページ)参照） 

• フェイスアップ/フェイスダウン機能 
• リプリント機能(「リプリントの実行」 (235 ページ)参照） 

• プリンターの自動切替機能(「グループプリンター（自動切り替え 
の設定)」 (248 ページ)参照） 


[レイアウト] シー ト 


■ ?|x| 


フォント丨印刷品質Iフォーム1補助榴能Iフ”ン9の梅成1フすノ知！)状態 
全股|綱|撕 IBM 助卿終アウト| 


m ^ 片面⑽： 

「印刷閉始ぐザ—^- 




V~>'ItCC ): 「へ y'—, ヘシ '' ▼] 




1 

~ □ 




-從夹互換の印刷範囲を使用する迫） 

_1¥細設定 (£L 」一標準に戻す®」 


ーキゃンセル」一通用⑻ 


このプ□パティシートではレイアウトに関する以下の設定を行いま 
す。 

• 両面印刷（「両面印刷」（205ページ)参照） 

• 印刷開始ページ 

• 綴じ方向（「フィニッシャ」 （2 17ページ)参照） 

• 印刷位置の調整(「印刷位置の調整」 (204 ページ)参照） 

• 複数ページ印刷(「複数ページ印刷」 (202 ページ)参照） 

• 配置(「複数ページ印刷」 (202 ページ)参照） 

• ページ番号を付力□する（「複数ページ印刷」 (202 ページ)参照） 

• 従来互換の印刷範囲を使用する 
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[クラフィックス]シート 

このプ□パティシートでは印刷解像度やグラフィックスデータに対 
するプリンターの処理の設定を行います。以下の設定が可能です。 


• 解像度 
• ディザリング 
• 濃度 
• 描画方法 

• ブラシパターン（ブラシパターンを拡大する) 
• ビットマップ(低解像度で印刷） 


このプ□パティシートではフォントに関する以下の設定を行いま 
す0 


• TrueType フォントの印刷方法 
• そのまま印刷 

丁 meType フォントをプリンタフォントに置換せずそのまま 
印刷します。 

• 特殊文字をそのまま印刷 

プリンタフォント置換時に IBM 拡張文字(高、崎)などをその 
ままのイメージで印刷します。 

• 文字を白黒で印刷する 

[印刷品質]シート 



[フォント]シート 




勃 it I 翻歷 I 共* |雕|助制和拘獻 
フォント [ Ens ! i™s ]| フォーム | | フ| フ犬 

「SET 棵能 


SET 棵能を使用する⑤ 

け-茚約機能 




トナ-節約機能を使用しない QD 


このプ□パティシートでは印刷品質に関する以下の設定を行いま 
す0 


• SET 機能 
• トナー節約機能 


獅こ戻 T ® J 


0K | キャンゼル」適用 fe ) 」ヘルプ」 


[フオー厶]シート 



このプ□パテイシートではフォーム印刷を利用しているとき、 
フォーム印刷に関する設定を行います。フォーム印刷とは見出し文 
字や基線枠などのフォームデータを文書データと重ね合わせて印刷 
することです。フォームデータを作成するには別売のアプリケー 
シヨンが必要です。 
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[補助機能]シート 


維I蘭 I m t 職I腦麵I咖し . 

| E | UBI £«| フ对~ム 「獼班篇蘢1| フ D ン tofllBS |フ U ン犬® 


フォント|印刷品質|フれム 
^乘作 <ネル表示 
r なし(也 
C : Mf 名 (U) 

r 指定文字列@ 表示文 |NEC 


l?|X| 


脚こ戻 r ® j 
ok _和ンセル」 _ヘル r_ 


このプ□パティシートでは、印刷時にプリンターの操作パネルの下 
段に表示する文字列を設定します。（「ユーザー名を表示させる」 
(209ページ)参照） 


[プリンタの構成]シート 


■ ?|X| 


全般 I 詳細 I 用紙 I 出力制刷 1 レイアウト I y ラフィックス I フ心卜 
印刷品貧 I it-u | 助棵能|フ y ノ?の«成 i| フ”ン s の状態 


「16MB/CPU (標準） 


w フェイスアッ r トレイ (u) 
厂封筒フィ-ダ (E) 

W ハ-ドディスクが) 

排紙装蛋 
r なし㈣ 
タフイニツシ妒 (£) 
r ソ Ha ニット® 


17岡面印刷2こット (0 

F 穴容量ホッ 〆 疫） 


OK . 


キャン乜ル 谪用(む 


へルプ| 


このプ□パティシートではプリンターの構成を表ホ • 設定します。 
プリンターとコンピューターの間で双方向通信が行われていると 
き、プリンターに装着されているメモリー、オプション装置がこの 
シートに表示されます。双方向通信ができない場合は、それぞれ表 
示される項目から装着されているものをクリックして選択し、プリ 
ンターの構成を設定します。 


[プリンタの状態]シート 


■ ?|X| 


全般1 im |共有|用紙|出力制御丨 H? ウト丨ケ'ラフィ7クス 
フ心卜 1 印刷品宵 1 フれム 1 補助棵能 1 フ奶の梅成 rrjmm 


プリンタ名 
解像度 
メモリ 
ハ'"ドテ''イスり 


400dpi 

16MB/CPU (標準） 

m 



-リトトノ m® 」 


OK ^ キャン tZ ル | 通用⑹ | ヘルプ | 


このプ□パティシートは現在のプリンターの状態を表示します。ま 
た以下の機能を実行するボタンが用意されています。ただし、この 
ボタンは双方向通信ができない場合は使用できません。 

• ウォームアップ開始 

• PSW の起動（「プリンタステータスウィンドウ」 （229 ページ)参 
照） 

• リモートパネルの起動（「リモートパネル」 （238 ページ)参照） 


■ エック ■ 


表示しているメモリー容量は、各 CPU (コント□—ラー）あたりの 
容量です。 32 MB のメモリーを各 CPU (コント□—ラー）に増設す 
ると、表示は 48 MB / CPU (標準 +32 MB ) となります。 
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プロパテイダイアログポックス (Windows 2000) 


Windows 2000では、印刷の詳細な設定は以下の2つのプロパティダイアログボックスで行います。 

[プリンタのプ□パティ]ダイアロクボックス 

このダイア□グボックスはプリンターのポートや共有などに関する設定を行ラものです。以下の7枚の 
プ□パテイシートで構成されています。このダイアログボックスはアプリケーションのメニューから 
は呼び出せません。 



全般1共有1ポート1詳細設定1セキュリティ1カン⑽設定1カンタ 0 D 描成1 



埸所 ( L ): 


コメント〇 


モデルぬ)： NEC Mu It iW iter 4050 M 


色 :いいえ 

fij 用可能な用紙： 

両面:は0 

つ 

ホチキス止め:はい 


速度: 40 ppm 


最高解像度: 600 dpi 

d 


印刷設定 ( P ... | テストぺ-ジ 0 印刷 (D j 


OK _ キゃンセル」 _ 適用 ㈨ _ | _ヘルプ 


• [全般]シート 
• [共有]シート 
• [ポート]シート 
• [詳細設定]シート 
• [セキュリティ]シート 
• [プリンタの設定]シート 
• [プリンタの構成]シート 


[印刷設定]ダイアロクボックス 

このダイア□グボックスは印刷の詳細な設定を行うものです。以下のような9枚のプロパティシートで 
構成されています。 



• [用紙] シー ト 
• [レイアウト] シー ト 
• [出力制御] シー ト 
• [グラフィツクス] シート 
• [フォント]シート 
• [印刷品質] シー ト 
• [フォーム]シー ト 
• [補助機能] シー ト 
• [プリンタの状態]シート 
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ダイア□ク'ボックスを開く (Windows 2000) 

プ□パティダイアログボックスを開く方法は次の2通りあります。 

• アプリケーションのメニューから呼び出す方法 

一般的にはこの方法で呼び出しますが、この場合、ダイア□グボックスの設定はそのアプリ 
ケーションでのみ有効となります。また、用紙の設定の項目などが表示できないことがありま 
す。 

• デスクトップ上の[スタート]ボタンを使って呼び出す方法 

ダイアログボックスの設定はすべてのアプリケーションに有効となります。 


アプリケーションのメニューから呼び出す 

アプリケーションから[印刷設定]ダイアログボックスを呼び出す場合は、[ファイル]メニューの[印刷]コ 
マンドが[プリンタの設定]コマンドを使います。（このコマンドはほとんどの場合[ファイル]メニューの 
中にありますが、[ファイル]メニューの構成はアプリケーションによって異なります。詳しくはアプリ 
ケーションのマニュアルをご覧ください。） 

ここでは Windows 2000に付属されている日本語ワードプロセッサー「ワードパッド」を例にとって、[印 
刷設定]ダイアログボックスを呼び出す手順を説明します。任意のワードパッド文書を表示させて次の手順 
を確認してください。 


1 • [ファイル]メニューの[印刷]をクリックする。 


\ 77 ^ MD 編集 (£) 表示秘挿入春式 (Q) ヘルブ(11> 
Ctrl+N 
Ctrl+O 


■ -ln|x| 


新規也)... 

mm ： 

上番き保存 


ii^i\ 


印刷ブレビュ-坠 
ページ設定(以)… 


1 C：¥VWNNT^inf¥OEML18W2.PNF 

2 C：¥VWNNT^inf¥wdma^mh.PNF 

3 C：¥WINNT¥inf¥wdma1Okl.PNF 

4 C：¥WINNT¥inf¥wdmaudio.PNF 


ワイパッドの終了凶 


~^\ b|/|h r® »i*j; 三 」 [ 


• 8 . I • 9 . I .10. i .11• i -12 - i .13. i 14. ^-15 ■ i .16 i -17- 


現在©ドキュメントを印刷します0 


右のような[印刷設定]ダイアログボックスが表示され 
ます。 

各プロパティシートについては、17◦〜173ページの 
「設定の概要(印刷設定)」を参照してください。 


NEC MultiWiter 4050 M 印刷設定 


印刷品貿 | フォーム | 補助棟能 1 ブリンタの状態 
用紙 |レイアウト1出力制御|ヴラフィックス|フォント 



r 用紙 

用紙サイズ©: 
出力用紙サイズ 
r 指定する (M) 


\wmmmmmmz] 


^割付に従う© 割付内容©表示 u) …」 


r 拡大縮小率を指定す_ 




印刷の向き 


情報：印刷で•きます 

給紙方法迄)： 


「@ _ s | 


桷 (u 


用紙種類級 




部瞻： 




パージョン… 


zi r £ 

標準に戻吉⑪」 


キャンセル 


ヘルブ 
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[スタート]ボタンを使って呼び出す 

1. [プリンタ]フォルダーを開く。 


2. [NEC MultiWriter 4050 M ] アイコンを右ク 

リツクする。 

プリンターのアイコンが黒く反転し、メニューが表示 
されます。 

このメニューから2つの[プロパティ]ダイアログボッ 
クスが呼び出せます。 




y 遥折されたオブジIクトを閉きます。_ ム 


► [プロパティ]をクリックして、[プリンタのプ 
□パティ]ダイア□ク'ボックスを開く。 
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右のような[プリンタのプロパティ]ダイアログボック 
スが表示されます。 

各プロパティシートについては、168〜17◦ページの 
「設定の概要（デバイスプロパティ）」を参照してくだ 
さし、。 


► [印刷設定]をクリックして、[印刷設定]ダイア 
□ク'ボックスを開く。 


右のような[印刷設定]ダイアログボックスが表示され 
ます。 

各プロパティシートについては、17◦〜173ページの 
「設定の概要(印刷設定)」を参照してください。 




NEC MultiWHter 4050 M 印刷設定 



OK キャンセル ヘルプ 
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設定の概要(デバィスプ□パティ ） (Windows 2000) 

[デバイスプ□パティ]ダイアログの概要をプロパティシートごとに説明します。詳細な説明はヘルプを参 
照してください。（ヘルプはプロパテイシート上でマウスの右ボタンをクリックすると表示されます。） 


[全般] シート 



このプ□パティシートではあらかじめ入力されたプリンターについ 
てのコメントなどを表示 • 設定します 。 Windows 2000日本語版 
対応のプリンタードライバーとして共通のものです。 

通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません。 


[共有] シート 



このプ□パティシートではネットワーク上でのプリンターの共有に 
ついて設定します 。 Windows 200〇日本語版対応のプリンタード 
ライバーとして共通のものです。 

通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません。 


[ポート]シート 


■ ?| X | 


全胺I共有ポート1詳細設定1セキュリティIブリン知設定Iブリン如)描成I 
NEC MultMiter 4050 M 


⑽娜⑽選卜卜贼獄觀 能な 腑 



17双方向サポートを有効にする® 
r ブリンタブールを有効にする® 


0K しキャ池レ| 通卿 | 


このプ□パティシートでは印刷用のポートについて表示 • 設定しま 
す 。 Windows 200〇日本語版対応のプリンタードライバーとして 
共通のものです。 


通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません。 


エック ■ 


PrintAgent を使用する場合は、[双方向サボートを有効にする]が選 
択されている必要があります。 
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齡... — 


[詳細設定]シート 


?|x| 


全般 I 共有 I ポート詳細設定 I セキュリティ I カン⑽設定 I ブリン⑽構成 I 

疆 猶可 腿 i . _ _ 

r 閉始® 士|終 - - 


ドライバ [NEC MultiWk^iter 4050 M 


- 新しいドライパ_.._| 


^印刷ドキュメントをスブールし、ブ的ラムの印刷処理を高速に行う®) 
r 全べージ分のデータをスブールしてから、印刷データをブリンタに送抑 
^すく••に印刷データをブリンタに送 
r ブリンタに直接印刷データを送る® 

r 一致しないドキュメントを保留する⑻ 

17スブールされたドキュメントを最初に印刷する® 
r 印刷後ドキュメントを残 t (© 

17詳細な印刷機能を有効(こす5(© 

標準の設定疋)…ブリントブ□セツサ ( N 〉... I 


区切りべ一嫌.」 


キャンセル J 適用 oy I 


このプ□パティシートはプリンターの詳細について表示 • 設定しま 
す 。 Windows 2000日本語版対応のプリンタードライバーとして 
共通のものです。 

通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません。 


[セキュリティ] シー ト 


このプ□パティシートではプリンターのセキュリティについて表 
示 • 設定します 。 Windows 2000日本語版対応のプリンタードラ 
イバーとして共通のものです。 

通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません。 


[プリンタの設定]シート 


■ ?|x| 


全般|共有|术一卜|謝 i 設定|セキュリティブリンタの設定 I ブリン知耩成 I 


TrueType フォントの匿き換え設定 
P -#进いプリンタフォントに匿き換えが N ): 

r 指定したブリンタフオントに置き換える® だ名ぇろ:^」心定 Q . | 


f 楞準の出力用紙を使用する CD 
r 指定した出力用紙を使用する (© 


■ JE 78 コ-ド©ブリンタフオントを使用す sy 
-従来互換の印刷範固を使用す5(© 


」トフトンセツトアツブ砂…」バージョン牾報 cy) …I _標準に戻す®)」 


OK | 和ンセル」 適用(否 ） J ヘルプ」 


このプ□パティシートでは以下のプリンターの設定を行います。 

• TrueType フォントの置き換え設定 
• 出力用紙の設定 

• JIS 78 コードのプリンターフォントを使用する 
• 従来互換の印刷範囲を使用する 


[プリンタの構成]シート 


■ ?|X| 


全胺 I 共有 I ポ-卜 I 詳細設定 I セキュリティ I ブリン如)設定ブリン如構成 I 
メモリ⑽： I 編 raSWailMiMIMMMMM — 二 


.オプション g 蚩—— 

17フ: E イスア9ブトレイ⑪ 
r 封筒フィ-卿 
17兩面印刷ユニツト© 
F 穴容量ホッパ (0 
W 增設ハ-ドディスク (tf 
^排紙装蛋—— 
r なし(秘 
フィニッシャ® 
r '， タユ〕卜® 


このプ□パティシートでは以下のプリンターの構成を表示 

On 9 〇 

• メモリ 
• オプション装置 

ーフェイスアップトレイ 
一封筒フィーダ 
一両面印刷ユニット 
一大容量ホッパ 
一増設ハードディスク 

• 排紙装置 


設定し 


OK 1 キゃンセル| 7®^(A) I 


全般 I 共有 I 术一卜 | mmm セキユリテイ|プリ:/^)設定|カン知痛成| 


m 

追加®… | 


則除 ( B > | 

¢5 CREATOR OWNER 
成 Everyone 

g? Power Users (DOC1¥Power Users) 



アクセス許可®: 許可 拒否 


□□□ 

000 
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プリンターとコンピューターの間で双方向通信が行われていると 
き、プリンターに装着されているメモリー、オプション装置がこの 
シートに表示されます。双方向通信ができない場合は、それぞれ表 
示される項目から装着されているものをクリックして選択し、プリ 
ンターの構成を設定します。 

—祕チェック- 

表示しているメモリー容量は、各 CPU (コント□—ラー）あたりの 
容量です。 32 MB のメモリーを各 CPU (コント□—ラー）に増設す 
ると、表示は 48 MB / CPU (標準 +32 MB ) となります。 


設定の概要 (印刷設定) (Windows 2000) 

[印刷設定]ダイアログの概要をプロパティシートごとに説明します。詳細な説明はヘルプを参照してくだ 
さい。（ヘルプはプロパティシート上でマウスの右ボタンをクリックすると表示されます。） 

このプ□パティシートでは用紙に関する以下の設定を行います。 


• 用紙サイズ 

• 出力用紙サイズ(「出力用紙サイズを指定する」 （198 ページ)参 
照） 

• 拡大縮小率(「拡大 • 縮小率を指定する」 (201 ページ)参照） 

• 印刷の向き 
• 給紙方法 
• 用紙種類 

給紙方法がトレイのときのみ用紙種類を選択できます。 

• 部数 

印刷時の部数（コピー数）を 1 〜 99 枚まで設定できます。 


このプ□パティシートではレイアウトに関する以下の設定を行いま 
す0 


• 両面印刷（「両面印刷」 (205 ページ)参照） 

• 印刷開始ページ 

• 綴じ方向（「フイニツシヤ」 (217 ページ)参照） 

• 印刷位置の調整(「印刷位置の調整」 (204 ページ)参照） 

• 複数ページ印刷（「複数ページ印刷」 (202 ページ)参照） 

• 配置(「複数ページ印刷」 (202 ページ)参照） 

• ページ番号を付加する（「複数ページ印刷」 (203 ページ)参照) 


[用紙]シート 



[レイアウト]シート 
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[出力制御]シート 


印刷品質 I フォーム 1 補助機能 I プリン如状態 

臓 | WW 翻_8 | 赖彿ス\ 7#ン:卜 

丨-丁合い躲能 


l^yj T 含い機能を使用しない ◎ 
F 


P 1子 


Qj •な UK ) 
pr ォフセツト排紙 ( u ) 


Qj r 合紙表のみ®) 
Qj r 合紙表と裏® 


排出方法. 

フ I イ； W ン ( H ) 
r フ I イスア ') ヴ ( u ) 

r フィニめ v (£) _¥細設定|設定値：なし 

r v->m 詳細設定®.. . I 設定 1 


射吏用綱） 


J 羞準に戻サ © 」 


キゃン to レ」 適用(投 |]i ヘルブ j 


このプ□パティシートでは出力制御に関する以下の設定を行いま 
す。 

• 丁合い機能(「丁合い機能(210ページ)参照） 

• 電子ソート機能(「電子ソート機能」 (21 1ページ)参照） 

• 仕分け機能(「合紙」、「オフセット排紙」 (214 ページ)参照） 

• 排出方法(「ソータ」、「フィニッシャ」 (215 〜218ページ)参照） 

• リプリント機能(「リプリントの実行」ダイアログボックス (235 
ページ)参照） 

• プリンタ自動切替機能(「グループプリンター（自動切り替えの設 
定)」 (248 ページ)参照） 

• フェイスアップ/フェイスダウン機能 


[クラフィックス]シート 


■ ?|X| 


印刷品質 I フォーム 1 補助®能 I プリンタ ( 

9.ラフィ妁ス I 


用紙 I レイアウト I 出力制御 
解像度 ( B >: 


!の状態 
フォント 


r ブラシパン％拡大する© 
r 寸叮&トマ'?ブで.印刷す 5® 


-ハっトンカラ-の調整眼| _標準に戻す⑪」 


キゃン&レ j 通用佐）」 ヘルブ J 


このプ□パティシートでは印刷解像度やグラフィックスデータに対 
するプリンターの処理の設定を行います。以下の設定が可能です。 

• 解像度 

• ブラシパターンを拡大して印刷 
• すべてビットマップで印刷 
• ハーフトーンカラーの 調整 


[フォント] シー ト 



このプ□パティシートではフォントに関する以下の設定を行いま 
す。 

• TrueType フォントの印刷方法 
• そのまま印刷 

TmeType フォントをプリンタフォントに置換せずそのまま印 
刷します。 

• 文字を白黒で印刷する 
• 〇 CR 文字の文字ピッチ固定 
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[印刷品質]シート 



[フオー厶]シート 



このプ□パティシートでは印刷品質に関する以下の設定を行いま 
す0 


• SET 機能 
• トナー節約機能 


このプ□パテイシートではフォーム印刷を利用しているときフォー 
ム印刷に関する設定を行います。フォーム印刷とは見出し文字や S 
線枠などのフォームデータを文書データと重ね合わせて印刷するこ 
とです。フォームデータを作成するには別売のアプリケーションが 
必要です。 


[補助機能]シート 



用紙 |レイアウト1出力制御 I グラフィックス1フォント 
補助機能 |ブリン⑽状態 


揀作パネル表示—— 
r なし⑽ 
a g : ザ綱） 
r 指定文字列® 

表示文字列 (M): [Document Section 


このプ□パティシートでは、印刷時にプリンターの操作パネルの下 
段に表示する文字列を設定します。（「ユーザー名を表示させる」 
(209ページ)参照） 


標準に戻す®」 


OK i I 通用⑻ | ■ブ J 
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[プリンタの状態]シート 


用紙 IレイアウトI出力制御Iグラフィ妁スIフォント 
印刷品質 丨フォーム 1補助棟能 丨 


ブリンタ名 
解像度 
メモリ 

増設八'-ドディスク 


NEC MultiW^iter 4050 M 
400 dpi 

16MB/CPU (標準〉 



ウォームアップ閉眙働 j i 


リモ-トパネル© | 




適用® 一 


ヘルプ」 


このプ□パティシートは現在のプリンターの状態を表示します。ま 
た以下の機能を実行するボタンが用意されています。 

• ウォームアップ開始 

• PSW の起動（「プリンターステータスウィンドウ」 （229 ページ)参 
照） 

• リモートパネルの起動（「リモートパネル」 （238 ページ)参照） 




■エック 

表示しているメモリー容量は、各 CPU (コント□—ラー）あたりの 
容量です。 32MB のメモリーを各 CPU (コント□—ラー）に増設す 
ると、表示は 48MB/CPU (標準 +32MB) となります。 
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プロパテイダイアログポックス (Windows NT 4.0) 


Windows NT 4.0 では、印刷の詳細な設定は以下の 2 つのプロパティダイアログボックスで行います。 

[デバイスプロパティ]ダイアロクボックス 

このダイア□グボックスはプリンターのポートや共有などに関する設定を行ラものです。以下の7枚の 
プ□パテイシートで構成されています。このダイアログボックスはアプリケーションのメニューから 
は呼び出せません。 



• [全般]シート 
• [ポート]シート 
• [スケジュール]シート 
• [共有]シート 
• [セキュリティ]シート 
• [プリンタの設定]シート 
• [プリンタの構成]シート 


[ドキュメントプロパティ]ダイアログボックス 

このダイア□グボックスは印刷の詳細な設定を行うものです。以下のような9枚のプロパティシートで 
構成されています。 



• [用紙]シート 
• [レイアウト]シート 
• [出力制御]シート 
• [グラフィツクス]シート 
• [フオント]シート 
• [印刷品質]シート 
• [フォーム]シート 
• [補助機能]シート 
• [プリンタの状態]シート 
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ダイア □ ク'ボックスを開く (Windows NT 4.0) 

プ□パティダイアログボックスを開く方法は次の2通りあります。 

• アプリケーションのメニューから呼び出す方法 

一般的にはこの方法で呼び出しますが、この場合、ダイア□グボックスの設定はそのアプリ 
ケーションでのみ有効となります。また、用紙の設定の項目などが表示できないことがありま 
す。 

• デスクトップ上の[スタート]ボタンを使って呼び出す方法 

ダイアログボックスの設定はすべてのアプリケーションに有効となります。 


アプリケーションのメニューから呼び出す 

アプリケーションから[ドキュメントプロパティ]ダイアログボックスを呼び出す場合は、[ファイル]メ 
ニューの[印刷]コマンドが[プリンタの設定]コマンドを使います。（このコマンドはほとんどの場合[ファ 
イル]メニューの中にありますが、[ファイル]メニューの構成はアプリケーションによって異なります。 
詳しくはアプリケーションのマニュアルをご覧ください。） 

ここでは Windows NT 4.0 に付属されている日本語ワードプロセッサー「ワードパッド」を例にとって、[ド 
キュメントプ□パティ]ダイアログボックスを呼び出す手順を説明します。任意のワードパッド文書を表示 
させて次の手順を確認してください。 


1. [ファイル]メニューの[印刷]をクリックする。 

[印刷]ダイアログボックスが開きます。 




編集追）表碗）挿入 (p 書式必ヘル m 




新規作成 (M) … Ctrl+N 

聞く ©… Ctrl+O 

上喾き保存 ® Ctrl+S 

名前を付けて保存込 )… 


てヨ b|^Ju[jP| fs s[m\ ： eJ 



現在のド ' ヰ :* ；1ントを印刷します。 


麵 


2. [プロパティ]ボタンをクリックする。 


フ”ン$名(过)：▼丨 
状態： 

種類 
埸所 
コメント 


オンライン 

NEC MultiWriter 4050 M 
LPT1: 


フティ (. 幻 ...I 

—ポ 


r フ 7 イルへ出力 ( l ) 


印刷範囲 
すぺて⑷ 

r v -ン'指定ぬ） [ 

I 

r 逞折した部分© 


v - シ ' 力、邮 


印刷部数 - 

mm-- l 1 

r 部単位卿刷® 

印 [SS 




和ンセル 
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右のような[ドキュメントプロパティ]ダイアログボッ 
クスが表示されます。 

各プ□パティシートについては、180〜182ぺージの 
「設定の概要 （ ドキュメントプロパティ）」を参照して 
ください。 


[スタート]ボタンを使って呼び出す 

1. [プリンタ]フォルダーを開く。 


植フ W ラム (£) 

最近使ったフ 7 イル(反） 

S 検索 (£) 

^ ヘルフ也） 

フ?イル名を指定して実行 < m .. 

シャットタ，ン ( u )". 





2. [NEC MultiWriter 4050 M ] アイコンを右ク 
リックする。 

プリンターのアイコンが黒く反転し、メニューが表示 
されます。 

このメニューから2つの[プロパティ]ダイアログボッ 
クスが呼び出せます。 


[プロパティ]をクリックして、[デバイスプロ 
パティ]ダイアログボックスを開く。 




uois>MGMiN SMOPUiM 


176 































































右のような[デバイスプロパティ]ダイア□グボックス 
が表示されます。 

各プロパティシートについては、178〜18◦ページの 
「設定の概要（デバイスプロパティ）」を参照してくだ 
さし、。 


► [ドキュメントの既定値]をクリックして、[ド 
キュメントプ□パティ]ダイアログボックスを 
開く 0 


右のような[ドキュメントプロパティ]ダイア□ク'ボッ 
クスが表示されます。 

各プロパティシートについては、180〜182ページの 
「設定の概要（ドキュメントプロパティ）」を参照して 
ください。 




全般|ホ H |スクデュール|共有|セキュリティ1”ンタの設定1フすノタの梅成1 

コメント◎: 


NEC MultiWriter 4050 M 


垠所 ( L ): 


卜''ライハ''(反)： [NEC MultiWriter 40501 Vl zi 新しいドライハ'' ( HP … 

区切り V -シち )... d フリントフ tl セッサ_テストシ''の印刷 CD 


キャンセル 


へルゴ 



ファイル ([) 偏集( I ) 

1表示 ㈤ へルフ切） 

の追加_ 
m 

身 



一 B 寺停止 tA ) 

-通常使う乃:^こ設定 (£) 


■saMaaaaiiiiagWMjB 



共有 ( Jd ) … 


印刷卜''キょメントの肖 ij 除(切 ^ 

ショ-卜力7卜の作成迄） 

則除⑪ 

名前の変更 ( M ) 

フ bT テイ ( R ) 

しのフウンタの標準のド开ユメント該定芒我不し盂す。^ 
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ホ、卜の刖除 (2) I 



W 双方向サホ t 卜を有幼にする迫） 
r ”ンタフ匕ルを有効にする⑽ 


0 K 1 私ン姊」 


OK 1 キャンセル 


[ポート]シート 




wrm 


全般ホ、卜|スクシ''ュ-ル|共有1セキュリティ1フの設定|フ U ン5の構成| 

^ NEC MultiWriter 4050M 

卜恐/ント7!、チト： r; 姑れて L るホ、卜のぅち、最初に利用可能なもので印刷されます。 


このプ□パティシートでは印刷用のポートについて表示 • 設定しま 
す 。 Windows NT 4.0日本語版対応のプリンタードライバーとして 
共通のものです。 

通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません。 

一馱チェック- 

PrintAgent を使用する場合は、[双方向サボートを有効にする]が選 
択されている必要があります。 


[スケジュール]シート 


_ I スクシ y ル | 共有|セキ：！リティ| 


r?Ri 


利用可能呤 P 患 

a P . 涵 

r 聞始 (£) 


優先順位 (£) 

低 J — 

現在の優先川射立 


•終了 CP 午前12 :〇〇 4 


^印刷ドキュメントをスフ L ルし、フ加''ラムの印刷処理を高速に行う⑤ 
r 全 v —ン''分のテ''一姥スフ s レしてか6、印刷テ''4を”ン切こ送る ( l ) 
すぐに印刷デ'•姥フリンタに送る (P 

r フリンクに直接印刷テ''-夕を送る必 
r 一致しないドキュメントを保留する牡 
r スフ"-ルされた卜''キュメントを最初に印刷する⑻ 
r 印刷後卜''キュメントを残す ( k ) 


キャンセル」 


このプ□パティシートではプリンターを利用する時間などについて 
表示 • 設定します 。 Windows NT 4.0 日本語版対応のプリンタード 
ライバーとして共通のものです。 

通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません。 


設定の概要(デバイスプロパティ ） (Windows NT 4.0) 

[デバイスプ□パティ]ダイアログの概要をプロパティシートごとに説明します。詳細な説明はヘルプを参 
照してください。（ヘルプはプロパテイシート上でマウスの右ボタンをクリックすると表示されます。） 


[全般] シート 


■ ?|X| 


NEC MultiWriter 4050 M 


全般 | ホ H | スクシ''：!-ル | 共有 1 セもリティ1フ DM の設定1フリン5の檐成1 

コメント◎: 


埸所 ( L ): 「 

ドライハぐ(£): INEC MultiWriter 4050M ▼( 新しいドライハぐ⑽...I 

区切 JV —/'运: L J フ”ントフ13セ•クサ_ j テストV—/の印刷 © j 


このプ□パティシートではあらかじめ入力されたプリンターについ 
てのコメントなどを表示 • 設定します 。 Windows NT 4.0 日本語版 
対応のプリンタードライバーとして共通のものです。 


通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません。 


11111111 

:::::::: 
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[共有] シート 


■ ?|x| 


全般|ホ H I スクゲュ-ル共有 I セキュリティ I フ7ン5の設定1フン5の梅成 I 
# 


NEC MultiWriter 4050 M 


i 共有しない ( Q )! 
r 共有する⑤ 
共有名 


隳觸も嫩麟激の 2 乎匪したとき 1 こ'自 


[セキュリティ] シー ト 



[プリンタの設定]シート 



このフ□パティシートではネットワーク上でのフリンターの共有に 
ついて設定します 。 Windows NT 4.0 日本語版対応のプリンタード 
ライバーとして共通のものです。 

通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません。 


このプ□パティシートではプリンターのセキュリティについて表 
示•設定します 。 Windows NT 4.0 日本語版対応のプリンタードラ 
イパーとして共通のものです。 

通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません。 


このプ□パティシートでは以下のプリンターの設定を行います。 

• TrueType フォントの置き換え設定 
• 出力用紙の設定 

• JIS 78 コードのプリンターフォントを使用する 
• 従来互換の印刷範囲を使用する 


[プリンタの構成]シート 



このプ□パティシートでは以下のプリンターの構成を表示 • 設定し 

On 9 〇 

• メモリ 
• オプション装置 

ーフェイスアップトレイ 
一封筒フィーダ 
一両面印刷ュニット 
一大容量ホッパ 
一増設ハードディスク 

• 排紙装置 
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プリンターとコンピューターの間で双方向通信が行われていると 
き、プリンターに装着されているメモリー、オプション装置がこの 
シートに表示されます。双方向通信ができない場合は、それぞれ表 
示される項目から装着されているものをクリックして選択し、プリ 
ンターの構成を設定します。 

—祕チェック- 

表示しているメモリー容量は、各 CPU (コント□—ラー）あたりの 
容量です。 32 MB のメモリーを各 CPU (コント□—ラー）に増設す 
ると、表示は 48 MB / CPU (標準 +32 MB ) となります。 


設定の概要 （ ドキュメントプ□パティ ） (Windows NT 4.0) 

ドキュメントプロパティダイアログの概要をプ□パティシートごとに説明します。詳細な説明はヘルプを 
参照してください。（ヘルプはプロパティシート上でマウスの右ボタンをクリックすると表示されます。） 

このプ□パティシートでは用紙に関する以下の設定を行います。 

• 用紙サイズ 

• 出力用紙サイズ(「出力用紙サイズを指定する」 （198 ページ)参 
照） 

• 拡大縮小率(「拡大 • 縮小率を指定する」 (201 ページ)参照） 

• 印刷の向き 
• 給紙方法 
• 用紙種類 

給紙方法がトレイのときのみ用紙種類を選択できます。 

• 部数 

印刷時の部数（コピー数）を1〜99枚まで設定できます。 


[用紙] シー ト 



[レイアウト] シー ト 



このプ□パティシートではレイアウトに関する以下の設定を行いま 
す。 

• 両面印刷（「両面印刷」 (205 ページ)参照） 

• 印刷開始ページ 

• 綴じ方向（「フィニッシャ」 (2 17ページ)参照） 

• 印刷位置の調整(「印刷位置の調整」 (204 ページ)参照） 

• 複数ページ印刷（「複数ページ印刷」 (202 ページ)参照） 

• 配置(「複数ページ印刷」 (202 ページ)参照） 

• ページ番号を付加する（「複数ページ印刷」 (203 ページ)参照） 


• 従来互換の印刷範囲を使用する 
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[出力制御]シート 


フォ'-ム 

w»= | wm 出力制御 


補助機能 1 フリン知状態 

WW |巧フ打!！ス|フォント|印 JMSff 


圖 


丁合い機能を使用しない© 

W 電子トト機能で実現する® 


|| なし (JP 
Qr オフセット拂紙 (ti) 


Q] r 合紙表のみ (s) 
Q| r 合紙表と裏 (p 


フIイス的ン (M) 
r フ3：イスアッ r© 

r 7Cr>® 詳細設定 g)...| 設定値：な; 

广ソ HKQ) 詳細設定®.. .1 設定榧：ス M モ ーf 


' ント機能を使用す純） 

-フ1ン$自動切替機能を使用する迄） 


一標準に戻す®」 


キゃン fell- ||. ^) V7 Jl 


このプ□パティシートでは出力制御に関する以下の設定を行いま 
す。 

• 丁合い機能(「丁合い機能 (210 ページ)参照） 

• 電子ソート機能(「電子ソート機能」 (21 1ページ)参照） 

• 仕分け機能(「合紙」、「オフセット排紙」 (214 ページ)参照） 

• 排出方法(「ソータ」、「フィニッシャ」 （215 〜218ページ)参照） 

• リプリント機能(「リプリントの実行ダイアログボックス」 （ 178 
ページ)参照） 

• プリンタ自動切替機能(「グループプリンター（自動切り替えの設 
定)」 (248 ページ)参照） 

• フェイスアップ/フェイスダウン機能 


[クラフィックス]シート 


mai 


■ ?|x| 


フム I 補助機能 I パンタの状態 

用紙 I レイアウト丨出力制® [:::ウ’ラ沒發 ::] I ln'A I 印刷品宵 

解像度®): 1400 dpi »1 

r プラシハ v ンを拡大する(旦） 

「すべてビットマ 7 フ T 印刷する© 


Ji - lY-'J I _ 嫌準に戻す (E> J 


OK ] キャンセル J へルゴ I 


このプ□パティシートでは印刷解像度やグラフィックスデータに対 
するプリンターの処理の設定を行います。以下の設定が可能です。 

• 解像度 

• ブラシパターンを拡大して印刷 
• 印刷データ全体をビットマップで印刷 
• ハーフトーンカラーの調整 


[フォント] シー ト 


li-k I ffiSHHC I 

用紙11/イアウト | 出力制御|ケ'ラフィッりス 


■ ?|xl 


r 丽— 1 | 印 Biss 


r そのまま印刷® i 

フめタフォントに S き換えて印刷® 


r 文宇柏里で印刷す_ 
r ocr 文宇の文字ビッチ砸定する® 


割付内容の表示 (B)... 


一標準に戻す®」 


キヤン t ル j ヘルプ 


このプ□パティシートではフォントに関する以下の設定を行いま 
す。 

• TrueType フォントの印刷方法 
• そのまま印刷 

TmeType フォントをプリンタフォントに置換せずそのまま印 
刷します。 

• 文字を白黒で印刷する 
• 〇 CR 文字の文字ピッチ固定 
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[印刷品質]シート 



このプ□パティシートでは印刷品質に関する以下の設定を行います。 

• SET 機能 
• トナー節約機能 


[フオー厶]シート 



このプ□パテイシートではフォーム印刷を利用しているときフォー 
ム印刷に関する設定を行います。フォーム印刷とは見出し文字や S 
線枠などのフォームデータを文書データと重ね合わせて印刷するこ 
とです。フォームデータを作成するには別売のアプリケーションが 
必要です。 


[補助機能]シート 


照 K I 咖卜 I 出力*脚 I 方フイ，クス|フォント|印期 S * 
フれム : 補助稱能 ；| フ獅状態 

「棟作ガネル表示 
r なし⑽ 

ユーザ名 (u) 
r 指定文字列® 

冽氓| FIec 


このプ□パティシートでは、印刷時にプリンターの操作パネルの下 
段に表示する文字列を設定します。（「ユーザー名を表示させる」 
(209ページ)参照） 


標準に戻す®) 


OK ] キヤン12ル」ーヘルプ」 


[プリンタの状態]シート 



このプ□パティシートは現在のプリンターの状態を表示します。ま 
た以下の機能を実行するボタンが用意されています。 

• ウォームアップ開始 

• PSW の起動(「プリンターステータスウィンドウ」 (229 ページ)参照） 

• リモー トパネルの起動（「リ モー トパネル」 （238 ページ)参照） 

一—チェック- 

表示しているメモリー容量は、各 CPU (コント□—ラー）あたりの 
容量です。 32 MB のメモリーを各 CPU (コント□—ラー）に増設す 
ると、表示は 48 MB / CPU (標準 +32 MB ) となります。 
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プロパテイダイアログポックス (Windows NT 3.51 ) 


Wndows NT 3.51 では、印刷の詳細設定は以下の 2 つのプロパティダイア□グボックスで行います。 

[デバイスプ□パティ]ダイアロクボックス 

このダイア□グボックスはプリンターのポートや共有などに関する設定を行ラものです。以下の2枚の 
プ□パティシートで構成されています。このダイアログボックスはアプリケーションのメニューから 
は呼び出せません。 


MultiWriter 4050M のア DWh 


フ T /夕の設定|乃ンタの橘成1 
TrueType フォントの蛋き換え設定 


9 F 蕃逬「西ダ.涵 i 
C 指定した:^ンタフォントに匿き換える (£)[ 


_從夹互換の印刷範囲を使用するね） 


I ハつトンセットアツフ切)...] I ハし:^：4吾報切 .. I r 標準に民す必| 


OK I | キャンセル^ | ヘルプ 


[プリンタの設定]シート 
[プリンタの構成]シート 


[ドキュメントプロパティ]ダイア□ク'ボックス 

このダイア□グボックスは印刷の詳細な設定を行うものです。以下のような9枚のプロパティシートで 
構成されています。 


MultiWriter 4050 M のア□めィ 



• [用紙]シート 
• [レイアウト]シート 
• [出力制御]シート 
• [グラフィツクス]シート 
• [フォント]シート 
• [印刷品質]シート 
• [フォーム]シート 
• [補助機能]シート 
• [プリンタの状態]シート 


プリンタ—ドライ K I 〜印刷の手順とダィア□グボックス〜 
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ダイア□ク'ボックスを開く (Windows NT 3.51) 

プ□パティダイアログボックスを開く方法は次の2通りあります。 


• アプリケーションのメニューから呼び出す方法 

一般的にはこの方法で呼び出しますが、この場合、ダイア□グボックスの設定はそのアプリケー 
ションでのみ有効となります。また、用紙の設定の項目などが表示できないことがあります。 

• Windows 付属の[プリントマネージャ]を使って呼び出す方法 

ダイアログボックスの設定はすべてのアプリケーションに有効となります。 


アプリケーションから呼び出す 

アプリケーションから[ドキュメントプ□パティ]ダイアログボックスを呼び出す場合は、ファイルメ 
ニューの[印刷]コマンドか[プリンタの設定]コマンドを使います。（このコマンドはほとんどの場合[ファ 
イル]メニューの中にありますが、[ファイル]メニューの構成はアプリケーションによって異なります。 
詳しくはアプリケーションのマニュアルをご覧ください。） 

ここでは[ドキュメントプ□パティ]ダイアログボックスを呼び出す手順を Windows NT 3.51 に付属され 
ている日本語ワードプロセッサー「ライト」を例にとって、説明します。任意のライト文書を表示させて次 
の手順を確認してください。 


1 . [ファイル]メニューの[プリンタの設定]をク 
リツクする。 

[プリンタの設定]ダイアログボックスが開きます。 


2. [プロパティ]ボタンをクリックする。 



I )文宇 < C ) 害式 ( P ) レイアウト （0 ヘルプ ( H ) 

麵作成(抄 
開く (0)... 

上害き保存 ( S ) 

名前を付けそ保存(△に. 


含 

♦ 

mm... 

ブリンタの設定 ( R )... 

改ページ位置の離 ( P … p 

ラィトの終了び） y 
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右のような[ドキュメントプロパティ]ダイアログ'ボッ 
クスが表示されます。 

各プロパティシートについては188〜19◦ページの 
[設定の概要（ドキュメントプロパティ）]を参照して 
ください。 


MultiWriter 4050M のアロ你 


フォーム | 補助機能 丨 ”ンタの状態 

用紙 |レイアウト1出力制御1ゲラフィックス|フォント1印刷品背 
用紙サイス'な)： A4 (210 x 297 mm) 




I □ □ 

A5 B4 

□ □ 

B5 は膊 

Pm 

1 



給紙方法⑤： 




印刷の向き 


| A] 縦 (£) ^j| 横 (L) 


|音通紙 


mm-. 


刀 


-」 


ハ''一:^ン情報⑽ ... ] I 標準に民す屯） 


OK I [ キ や ンセル ] | ヘルプ 


[プリントマネージャ]を使って呼び出す 


[プロクラムマネージャ]の[メイン]グループの 
中の[プリントマネージャ]をダブルクリックす 
る0 


2. [プリンタ]メニューの[プリンタ情報]をクリッ 
クする。 

[プリンタ情報]ダイア□ク'ボックスが表示されます。 
[デバイスプロパティ]ダイアログボックスを開きたい 
場合は手順3を、[ドキュメントプロパティ]ダイアロ 
グボックスを開きたい場合は手順4および5を行ってく 
ださい。 

3. [設定]ボタンをクリックする。 



_ _ 5 _ _ # 

^コン品 r ルリッガック通^•卜巧 

^ ^ 安 〆 _ 

PIF メー ルスケジュール+ Windows 

ェディタ へ 7 レゴ 

_ 

DOS AP 
インストーラ 


説明ファイルオンライン 


^ Bigj 

アクセサリ管理ツール ゲームスタートアップ日本語入力 



フオーム (£)"• _者 受付時刻 Y - y ■数|サイズ I 優先胭位 


一時停止 (A> 
再閉中 


サーパ'-の表示(多)". 


ゴリントマネージャの終了《> 


プリン列香報を表示します 


プリンタ名 (N): 叩屬1醐咖1■醒 


ドライノ _ I NEC MultiWriter 4050 M 

mm ： 匚 

印刷先 (P: ILPT1: 


設定 (U〉“, 

mm).. 





iT- 卜設定⑹ ... 


「□ネットワーク上で共有(谷） 

共有名 (&): I 

設蚩埸所 (P:[ 


U7(H) 


プリンタ—ドライ K I 〜印刷の手順とダィア□グボックス〜 


185 



































































































右のような[デバイスプロパティ]ダイアログボックス 
が表示されます。 

各プロパテイシートについては、次ページの「設定の 
概要(デバイスプロパティ）」を参照してください。 


4. [詳細]ボタンをクリックする。 

[プリンタ詳細]ダイアログボックスが表示されます。 




5. [標準設定]ボタンをクリックする。 


プリンタ詳細- Mult Writer 4050 M 


利用可能 b 網 ( p :[ E 2: 0011終了 b 寺刻 q 〉 :| 〇〇:〇〇 


1 L 


OK 


tz バレータファイル(设 :[[ 
追加ポートに EP 刷 ( A ): 


LPT 2: 

LPT 3: 

C0M1: 

COM2: 

COM3: 

FILE : 


ゴリントプロ tz ツサ ( R ): 


I標準設定 (J)t 

UT(H) レ 


fwmprint 


1^1 


デフオルトデータタイゴ 

□ボートへ直接印刷する中 
□ ミスマッチなジョヴを保留する< 
区!印刷後ジョブを則除する ( L 〉 


"^1 




□ スプール 中にジョヴを印刷する(¥〉 

□ スゴールされたジョヴを最初に印刷する(|) 
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右のような[ドキュメントプロパティ]ダイアログ'ボッ 
クスが表示されます。 

各プロパティシートについては、188〜190ぺージの 
「設定の概要（ドキュメントプロパティ）」を参照して 
ください。 


MultiV/riter 4050 M の： T □八％ 




フォーム | 補助機能 丨 ”ンタの状態 

用紙 I レイアウト丨出力制御1巧フィックス丨フォントI印刷品質 


用紙サイス'交)： A4 (210x 297 mm) 




A5 B4 

□ □ 

B5 はがき 

mm 

r 

~ f±l 


給紙方法⑤： 


^1 


用紙種類 


|]a1 卿 f A|j 桷 (L) 


|音通紙 


部瞻 


刀 




A ^ Aymm ： | [ 標準に戻すぬ） 


OK J [ キヤンセル ] | ヘルフ< 


設定の概要(デバィスプロパティ ） (Windows NT 3.51) 

デバイスプ□パティダイアログの概要をプ□パティシートごとに説明します。詳細な説明はヘルプを参照 
してください。（ヘルプはプロパテイシート上でマウスの右ボタンをクリックすると表示されます。） 


[プリンタの設定]シート 



このプ□パティシートではプリンターに関する以下の設定を行いま 
す。 

• TrueType フォントの置き換え設定 

TrueType フォントをプリンタフォントに置換する場合の置換 
方法を設定できます。 

• 従来互換の印刷範囲を使用する 


[プリンタの構成]シート 



このプ□パティシートではプリンターの構成を表示 • 設定します。 
それぞれ表示される項目から装着されているものをクリックして選 
択し、プリンターの構成を設定します。 




■エック 

表示しているメモリー容量は、各 CPU (コント□—ラー）あたりの 
容量です。 32 MB のメモリーを各 CPU (コント□—ラー）に増設す 
ると、表示は 48 MB / CPU (標準 +32 MB ) となります。 
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設定の概要 （ ドキュメントプロパティ ） (Windows NT 3.51) 

ドキュメントプロパティダイアログの概要をプ□パティシートごとに説明します。詳細な説明はヘルプを 
参照してください。（ヘルプはプロパテイシート上でマウスの右ボタンをクリックすると表示されます。） 


[用紙] シー ト 



このプ□パティシートでは以下の用紙に関する設定を行います。 

• 用紙サイズ 
• 印刷の向き 
• 給紙方法 
• 用紙種類 

給紙方法がトレイのときのみ用紙種類を選択できます。 

• 部数 

印刷時の部数（コピー数)を1〜99枚まで設定できます。 


[レイアウト] シー ト 



このプ□パティシートではレイアウトに関する以下の設定を行いま 
す。 

• 両面印刷（「両面印刷」 (205 ページ)参照） 

• 綴じ方向（「フィニッシャ」 (2 17ページ)参照） 

• 印刷位置の調整(「印刷位置の調整」 (204 ページ)参照） 


[出力制御]シート 



このプ□パティシートでは出力制御に関する以下の設定を行いま 
す。 

• 仕分け機能(「合紙」、「オフセット排紙」 (212 〜214ページ)参 
照） 

• 排出方法（「ソータ」、「フィニッシャ」 （215 〜218ページ)参照) 
• 電子ソート機能使用（「電子ソート機能」 (21 1ページ)参照） 

• フェイスアップ/フェイスダウン機能 
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[クラフイツクス]シート 



[フォン ト] シー ト 


[印刷品質]シート 


フれム I 補助機能 I フ”ン5の状態 

酺| WWh |助* W 丨| 7i'A 印刷品質 

「set 機能 - 


m 


SET 機能を使用する迄） 




け'-茚約®を使用す抑 


r 標準に戻す®) 


OK I [ 和ンセル 1I ヘルフ< 


[フォー厶]シー ト 




このプ□パティシートでは印刷解像度やグラフィックスデータに対 
するプリンターの処理の設定を行います。以下の設定が可能です。 

• 解像度 

• ブラシパターンを拡大して印刷 
• 印刷データ全体をビットマップで印刷 
• ハーフ!-ーンカラーの調整 


このプ□パティシートではフォントに関する以下の設定を行いま 
す。 

• TrueType フォントの印刷方法 
• そのまま印刷 

TmeType フォントをプリンタフォントに置換せずそのまま 
印刷します。 

• 文字を白黒で印刷する 
• 〇 CR 文字の文字ピッチ固定 


このプ□パテイシートでは印刷品質に関する以下の設定を行いま 
す。 

• SET 機能 
• トナー節約機能 


このプ□パテイシートではフォーム印刷を利用しているときフォー 
ム印刷に関する設定を行います。フォーム印刷とは見出し文字や塞 
線枠などのフォームデータを文書データと重ね合わせて印刷するこ 
とです。フォームデータを作成するには別売のアプリケーシヨンが 
必要です。 
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[補助機能]シート 



このプ□パティシートでは、印刷時にプリンターの操作パネルの下 
段に表示する文字列を設定します。（「ユーザー名を表示させる」 
(209ページ)参照） 


[プリンタの状態]シート 



このプ□パテイシートでは[プリンタの構成]シートで設定されたプ 
リンターの構成を表示します。 


- 〆 エック- 


表示しているメモリー容量は、各 CPU (コント□—ラー）あたりの 
容量です。 32 MB のメモリーを各 CPU (コント□—ラー）に増設す 
ると、表示は 48 MB / CPU (標準 +32 MB ) となります。 
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Windows 3.1 では、次のような[印刷設定]ダイア□クボックスで印刷に関する詳細な設定を行うことがで 
きます。 

[レイアウト]ダイア□グボックス 


[印刷設定]ダイアログボックス 




[オプシヨン]ダイアログボックス 


=1 


オアシヨン 


印刷品質- 

□ トナ-節約機能を使用する (0 
区 I SET 機能を使用する® 

□ 従来互換の印刷範囲を使用する (W 


キ t ) tz ル 


し< アウ KR ).. 


.フオント- 

□文字を白黒で印刷する ( B ) 


ソ-夕 ( S )... 


— + 


「フォ - A 印届 I . 

□ lr- 

□ h- 


フ f 二め t ( N ) … J - 


ハ-ド、デ V 刪... 


賴を4 了 〇 ( M ) 
巧を先に捕画 


フォ-厶設定(1)., 


•.る ( F ) 


t 


刁 


デラフクス ( G )... 


補助機能 ( J )... 


ヘルア ( H ) 


[フオント置換設定] 
ダイア□グボックス 


-FontAvenue 

冈|明朝体 -L をアリ)刃:〇卜で印蒯 ■ 

h : rw ラ体 - m をアリ:/刃〇卜で印刷 (g) 


uubiypb 

〇そのまま印刷® 

〇 —番近いアリ）刃 i' ノトで印刷!） 

® 置換表を使用して印刷© 

1 OK 1 

1朴ン iz ル| 
1ヘルァ (H)J 

置換表の設定®… 


口特殊文字をそのまま印刷 (0 


[ノオー厶 S 又 3 J 
ダイア□グボックス 

フ： t - 頌定 

デ'祕リ： (* isg ) 

フォ-ムフバル ( E )[ 

]; 〇卜 


1^ I キャンセル 
111^ 


Iフ i -ム選択 (2) …I 


1 

「印刷開始ページ- 


a 


• 贵辺綴じ、レ 




「表面 (Q) - 

上から 15.0 1 

左から 15.0 1 右 


-曩 ifi(g) 一 


@準に戻す (_D) | 


I 爾 rp ] I | 


單位 ( u ). 


[ソータ]ダイア□グボックス 


=1 


‘な L ( M ): 



□ 

〇ソ-トモ■ド⑶ 

□ 

〇ピウ tz し外 ( g ) 1 

:ン □ 

om 0 l - F ( T ) 



I キ 10 I 

[ ヘルァ (. H )] 


[フイニッシヤ] ダイア□グボックス 


[八ードディスク]ダイアログボックス 


□ 隱 5E_if : 誦 i:iii 


I OK I I牛 tot! ル j [ヘルア (H) 


[グラフィックス]ダイアログボックス 


「デ V*f リシデ- 

：>なし(也） 

®：ir9：2(0] 

3誤差拡散法 (£) 


[ 0K 


キドノ灿 


[ W ® ■ 


_) Oooj % 

□アララ) n-' ノを拡大する (g) 

□ ビ•扑? SiT を低解像度で印朝する (L:| 


[補助機能]ダイアログボックス 


=J _ 7<-9yt 


用紙サイス、' : A 4 210 x 297 mm 

U 讦機能0:なし 


g 

ぶ点 

J 2 点 


繊し力 1 口 J 

® 長辺編じ ( i ) 

〇短辺綴じ© 


獅し匣 

左綴じ ( A ) 

〇右綴じ ( g ) 


ロフ< 二 かから排出する( I ) 


OK I [ キ toil ル II ヘルア ( H ) 



0 K 



フ〇卜置換設定(1)... 


タイアログポックス (Windows 3.1) 
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ダイアロクボックスを開く (Windows 3.1) 

[印刷設定]ダイア□グボックスを開く方法は次の2通りあります。 

• アプリケーションのメニューから呼び出す方法 

一般的にはこの方法で呼び出しますが、この場合、ダイア□グボックスの設定はそのアプリケー 
ションでのみ有効となります。 

• Windows 付属の[コント□—ルパネル]を使って呼び出す方法 

ダイアログボックスの設定はすべてのアプリケーションに有効です。 


アプリケーションから呼び出す 

アプリケーションから[印刷設定]ダイアログボックスを呼び出す場合、[印刷]コマンドか[プリンタの設 
定]コマンドを使います。このコマンドは[ファイル]メニューの中にありますが、[ファイル]メニューの 
構成はアプリケーションによって違います。詳しくはアプリケーションのマニュアルをご覧ください。 

ここでは Windows 3.1 に付属されている日本語ワードプロセッサー「ライト」を例にとって説明します。任 
意のライト文書を表示させて次の手順を確認してください。 


1 . [ファイル]メニューの[プリンタの設定]をク 
リックする。 

[プリンタの設定]ダイアログボックスが開きます。 


2. [オプション]ボタンをクリックする。 


3： 


ライト-嫵題） 


ファイル©編集 ( e ) 検索 ( n ) 文字 ( a ) 書式 (£) レイアウトが) 


新規作成⑽ 

開くぬ)... 

上書き保存 ( S ) 

名前を付けて保存 ( A )... 


印刷®... 

プリンタの設定出)... 

改ページ位置の設定®.. 


ライトの終了 ( K ) 




=l 

プリンタの設定 


「プリンタの選択- 

® 常使うプリンタ迫)： 

(現在 NEC MultiWriter 4050 M - 

〇その他のプリンタ®: 


LPT 1:) 


INEC MultiWriter 4050 M - LPT 1: 





1 OK | 

|キ ioiz ル| 

ォアラョ)® 

4 



用紙の選択- 

用紙サ 1 X 0: | A 4 210 x 297 _ _ [±\ 

給紙方法©: [ p 動 ]*1 


右のような[印刷設定]ダイアログボックスが表示され 
ます。 


NEC MultiWriter 4050 M on LPT 1: 


用紙サ_ [A4 

111 

■ 

|普通紙 


tiot ル 

給紙方法© |自動 

I 4 ! | 


解像度® 1400 DPI 

卜 1 1 

オアガノ ©... 

排出方法 (I) 

lil | 

ハ”/ 3) 情報| 

仕分け U ) |なし 

111 

ヘルァ (H) 

部数© rn 



•印刷の向き 


標準に戻す迫）| 
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[コント□ールパネル]を使って呼び出す 


1 . [コント□ールパネル]を開く。 


2. [プリンタ]アイコンをダブルクリックする。 

[プリンタの設定]ダイアログボックスが表示されま 
す0 


3. [設定]ボタンをクリックする。 


=1 プログラムマネージャ 


Id * 

アイコン®オプション©)ウインドウ ( W ) ヘルプ(出 

=r メイン 




画 g 萏 _ 11 

マ n 鬥温:クリッ，ド益②トセ 1 ^ちゴ 

嗜 m 囑跑 〆 

巧饮ど e ル辟為 T タイ赀 r ーラ歡ン! it ， ラ名スク努プ説明フバル 


- m 夕 


日本語入カスタートアツゴブラヴ&ブレイ 




=| コント ロール パネル 


設定は）ヘルプ ( H ) 



11 

国 

画面のデザイン 

關 

3付と時刻 


4 


キーボード 


日付と時刻 エンハンスドモード 

迦 

サウンド 


, 6 

アルボート マ3ス 

h ⑱ 

プ！7ン 5 L 各国対応 

m m 

ド竞パ日本語欠^ス亍ム 


プリンタの組み込み、削除、印刷オプションを設定します。 


H . 


プリンタの設定 


「通常使うプリン々- 

NEC MultiWriter 4050 M - LPT 1： 


組み込まれているプリンタ ( P ) :- 


NEC MultiWriter 4050 M - LPT 1： ， 

LJ 

設定®…卜 

NEC PC - PR 1 000/4 - LPT 1: 

NEC PC - PR 201 - LPT 1: 


|登録の 

通常使うアリ：^として設定(£ド| 

|追加 (△)» 

区!プリントマネージャを使う ( U ) |ヘルア(旦） 


キ lOtz ル 


— | 


接続 ( C ) … ] 


右のような[印刷設定]ダイアログボックスが表示され 
ます。 


NEC MultiWriter 4050 M on LPT 1: 


用紙サイス、 '0 1 X 4" 


給紙方法 (2) |自_力^ 
解像度® 1400 DPI 


排出方法( I )トスデゥ'ノ 
仕分け(』 し 
部数© rn 


-印刷の向き- 

0 ® $H(P) 
〇横 ( L ) 


0 K ： 


キャンセル 


オア知(0)... 


ハ''- y ' r ノ情報 ( A )... 


ヘルア ( H ) 


標準に戻す迫） 
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設定の概要 (Windows 3.1) 

設定の概要をダイアログボックスごとに説明します。詳細については各ダイアログボックスの[ヘルプ]ボ 
タンをクリックすると表示される説明を参照してください。 

[印刷設定]ダイアログボックス 


NEC MultiWriter 4050M on LPT1: 


用紙! Kr © [ A 4 ~ 

|*| 

1 ■ 1 

|普通紙 

卜1 

キ 10 1! ル 

給紙方法(圣)|自動 

|*| 


解像度® 1400 DPI 

|£| 

オアラヨ >©••• 

排出方法( I ) デゥ） 

|*| 

1、”/ョ'ノ情報⑻…丨 

仕分け(』|なし 

lil 

ヘルァ ( M ) 

部数© [ T ] 



-印刷の向き 


1標準に戻す迫）| 


このダイアログボックスでは用紙や印刷品質に関する設定を行いま 
す。さらにグラフィックやフォントなど詳細な設定を行いたい場合 
は[オプション]ボタンをクリックすると表示する[オプション]ダイ 
ア□グボックスがら設定することができます。 

• 用紙サイズ 
• 用紙種類 
• 給紙方法 
• 解像度 
• 排出方法 
• 仕分け 
• 部数 
• 印刷の向き 


[オプション]ダイアログボックス 


=1 オア知 

作 Di ■鬥ぱ 

ロロ貝 

□ トナ-節約機能を使用する位） 

S SET 機能を使用する旧 
□ 従来互換の印刷範囲を使用する(初 

| [OKI || tfOtz ル | 

し17ゥト ( E )". 丨 

V づ⑶… 

「フ〇卜 - 

口文字を白黒で印刷する (g) 

w ノヤ ( M )... 1 

I フォ定( I )… | 

1、-ド、テ'灣. . | 

-フォ -A 印刷 

T5^0m)... | 

口;十.,:：、印■を-行う; M ) 1フォ - AS 定(1)…1 

□ を先に描 HI する 5 :！ 

|補助機能(山…| 

从ァ(且） 


このダイア□ク'ボックスでは印刷品質、フォント、およびフォーム 
印刷に関する設定を行います。 

• 印刷品質の設定 
• フォントの設定 
• フォーム印刷の設定 
• [レイアウト]ダイアログボックスの起動 
• [ソータ]ダイアログボックスの起動（「ソータ」 （215 ページ)参 
照） 

• [フィニッシャ]ダイア□グボックスの起動（「フィニッシャ」 

(2 17ページ)参照） 

• [ハードディスク]ダイア□グボックスの起動（「電子ソート機能」 
(2 11ページ)参照） 

• [グラフィックス]ダイアログボックスの起動 
• [補助機能]ダイアログボックスの起動(「ユーザー名を表示させ 
る」 (209 ページ)参照） 


[フイニッシヤ]ダイアログボックス 


d 

フ f ニヂノ t 

用紙时ス '' : 

A4 210 x 297 mm 

» ノャ機肯 1 

なし 

囚 

囚 0 

なし 

ステ - アル 1 点ステ - アル 2 点 


「綴じ方向一 


〇短辺綴じ ® 


) 右綴じ ® 


ロフ ^ J 计から排出する (I) 


OK I I キ 1011 ル ]I U ア (H ) 」 


このダイア□ク'ボックスではフィニッシャ機能に関する設定を行い 
ます。（「フイニッシヤ」 （217 ページ)参照） 
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[ハードデイスク]ダイアログボックス 


このダイアログボックスでは電子ソート機能の使用を設定します。 
(「電子ソート機能」 （21 1ページ)参照） 


[レイアウト]ダイア□ク'ボックス 



このダイアログボックスでは両面印刷機能および印刷位置調整機肯 g 
に関する設定を行います。（「両面印刷」 (205 ページ）、「印刷位置の 
調整」 (204 ページ)参照） 


[クラフィックス]ダイア□ク'ボックス 


このダイアログボックスでは印刷解像度やグラフィックスデータに 
対するプリンターの処理の設定を行います。 

• ディザリング 
• 濃度 

• ブラシパターン(解像度に合わせて印刷） 

• ビットマップ(低解像度の印刷） 


[ソータ]ダイア□ク'ボックス 




「 V -9 機能- 


卿なじ (Ml 


〇コピ-モ-ド'© 

ン □ 

〇 V - hi - h ''( S ) 

ン □ 

〇ピン tz し外© 

ン □ 

〇ス W モ-ド'( I ) 





_キ 1012 ル_ 

I ヘルァ ( H )] 


このダイアログボックスではソータ機能に関する設定を行います。 
(「ソータ」 （2 15ページ)参照） 


=| ハ-卜''デ' f スク 


口:電子' 4 機能を使用する® 


0 K 丨|牛 tOtz ル| 

|ヘル：1。(旦）| 




デラフ<9クス I 


-デ W すガ 
〇なし ( M ) 

承 jr ^-^( p ) 


0 K 



キ 10 iz ル 

〇誤差拡散法 (£) 


濃度 ( I ) fiool % 

ヘルァ(旦） 


□ T ララを拡大する® 

□ ビ? I ，デを低賴像度で印する 


プリンタ—ドライ K I 〜印刷の手順とダィア□グボックス〜 


195 

































































































[フォント置換設定]ダイアロクボックス 

このダイアログボックスでは FontAvenue フォント、 TrueType 
フォントをプリンターフォントに置き換えて印刷する設定を行いま 
す0 


• TrueType フォントの印刷方法 
• そのまま印刷 

TmeType フォントをプリンタフォントに置換せずそのまま 
印刷します。 

• 特殊文字をそのまま印刷 

プリンタフォント置換時に IBM 拡張文字(高、崎)などをその 
ままのイメージで印刷します。 


フォ'ノト置換設定 . 


■ Font Avenue - 

区！_朝懊：[をプリ分:)わ F で印刷 M )! 

図コ、、州体- M をアリ)刃卜で印刷迫) 


■TrueType - 

〇そのまま印刷追） 

〇一番近いアリ W ノトで印刷( I ) 
® 置換表を使用して印刷に） 


置換表の設定迄)... 


[キ lOt ル I 

Kjw °( H )| 


口特殊文字をそのまま印刷 ( P ) 


[フォー厶設定]ダイアロクボックス 


フォ-ム設定 

デ'祕リ：（未設定） 

1 _ 1 

フォ-ん^ル© 1 |±| 

キ 10ヒル 

コメント 

ヘルァ(旦）1 

1エラ-表不 

区 II ラ-表示を行う (£) 

1フォ-鑛©…1 




このダイア□ク'ボックスの設定はフォーム印刷を利用しているとき 
に使用できます。フォームファイルを指定するためのダイアログ 
ボックスです。フォーム印刷とは見出し文字や1°卜線枠などのフォー 
ムデータを文書データと重ね合わせて印刷することです。フォーム 
データを作成するには別売のアプリケーシヨンが必要です。 


[補助機能]ダイアログボックス 


d _補助機能 

- 操作 ハ。 ネル表示- 

〇なし ( M ) 

〇ュ - r 侧 

承指定文字列⑶ 

表示文字列 ( M ) [NEC 


!OKi \ I キ lOtz ル j r ヘルフ。 ( H ) ■ 


このダイア□ク'ボックスでは、印刷時にプリンターの操作パネルの 
下段に表示する文字列を設定します。（「ユーザー名を表示させる」 
(209ページ)参照） 
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プリンタ-ドライバ- 

ぐ設定の詳細〜 



本章では、さまざまな機能を持つプリンタードライバーでも特に詳細な説明を必要とする印刷機能につい 
て説明します。 


- M チェック- 

丁合機能を使って複数部数を部単位で印刷する場合は、ご使用のアプリケーシヨンの丁合（[部単位で印刷]な 
ど)のチェックを外して、[プリンタのプ□パティ]ダイアログボックスの[出力制御]シートで丁合機能を選択 
してください。アプリケーシヨンの丁合（[部単位で印刷]など)のチェックを外さないで印刷を行った場合、 
下記の様な問題が発生することがあります。 

• 両面印刷/複数ページ印刷 

部単位で分けられず、ページが連続して印刷される。 

• オフセット排紙、合紙、フィニッシャが正常に作動しなくなる。 


プリンタ—ドライバ—〜設定の詳細- 
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拡大*縮小印刷 

この機能を使うと印刷データを任意のサイズに拡大 • 縮小して印刷することができます。この機能は 
Windows 98/95 /NT 4.0でのみご利用になれます。拡大.縮小印刷を設定するには次の2つの方法があり 
ます。 


• 出力用紙サイズを指定する： アプリケーションであらかじめ設定されている論理上の用紙サイズに対 

して、原稿を実際に印刷する出力用紙サイズを設定することにより、印 
刷データの拡大 • 縮小を行います。印刷データは出力用紙サイズに合わ 
せて自動的に拡大 • 縮小されます。操作パネルの[縮小]スイッチとほぼ 
同じ機能です。 

• 拡大 • 縮小率を指定する： 任意の倍率を指定することで、印刷データの拡大 • 縮小を行います。拡 

大 ■ 縮小率は1096〜40096の範囲で設定可能です。 

前述の「出力用紙サイズを指定する」と組み合わせると希望の出力用紙に 
任意の倍率で拡大 • 縮小して印刷データを出力することができます。 


出力用紙サイズを指定する 


この機能は[フォーム]シートでフォーム印刷を設定しているとき以外はいつでも有効で、両面印刷など他 
の印刷機能と組み合わせることができます。 

ここでは、設定方法を Windows 98の場合について説明します 。 Windows 95 、 Windows 2000および 
Windows NT 4.0 は画面が少し異なりますが、設定方法は同じです。 


1 . プロパティダイア□ク'ボックスの[用紙]シート 
を開く。 


2. [用紙サイズ]のボックスからアプリケーション 
で設定した用紙サイズを選択する。 


選択できる用紙のサイズは次の26種類です。 

A 2' A 3 、 A 4 、 A 5 、 B 4 、 B 5 . Letter , 帳票、はがき、封筒洋 
4、ユーザ定義*、 A 3— A 4、 

A 3— B 4 、八 4— A 3 、八 4— B 4 、 A 4— B 5 、 A 4 X 2- A 4 、 
B 4— A 3 、 B 4— A 4 、 B 4— B 5 、巳 5— A 4 、 B 5— B 4 、 

B 5 X 2— B 5、 LP — A 4、 LP — B 4。 

* ユーザ定義を選択した場合の設定方法については 
「定形外用紙サイズの設定」 (207 ページ)を参照し 
てください。 



一# 7 ヒント- 

Windows 2000 /NT 4.0 の場合は、お使いのコ 
ンピューターで使用できる用紙のサイズがすべて 
選択できますが、帳票はサボートしていません。 
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チェック 


以下の用紙サイズを指定した場合は、[出力用紙サイズ]が固定となり[出力用紙サイズ]で指定する拡大•縮 
小印刷機能は使用できません。 

A 3- A 4. A 3- B 4, A 4- A 3, A 4- B 4, A 4- B 5, A 4 X 2- A 4, B 4- A 3. B 4- A 4, B 4- B 5. 
B 5— A 4、 B 5 —巳4、 B 5 x 2— B 5、 LP - A 4, LP - B 4 


3 . [出力用紙サイズ]に任意の出力用紙サイズを設 
定する。 

出力用紙サイズの設定方法には次の2通りがあります。 

( a ) [指定する]を選択する。 

サポートするすべての用紙サイズに対して、共 
通の出力用紙サイズを割り付ける場合はこちら 
を選択してください。 

( b ) [割付に従う]を選択する。 

既に設定してある用紙割り付けに従って出力用 
紙サイズを設定する場合はこちらを選択してく 
ださい。 

3-( a ) [指定する]をクリックし、ボックスから任意 
の出力用紙サイズを選択する。 

A 3、 A 4、 A 5、 B 4、 B 5、 Letter 、 はが、き、封筒、;羊 
4、ユーザ定義がら選択できます。 

Windows 2000, NT 4.◦の場合は、お使いのコン 
ピューターで使用できる用紙サイズのうち、 A 3 〜 
はがきサイズの用紙が選択できます。 

一ナエツク- 

[給紙方法]にホッパー4、ホッパ ー5 が設定され 
ている場合は A 4、 B 5、 Letter のみ指定できま 
す0 


手順7に進んでください。 


3-( b ) [割付に従う]をクリックする。 

現在、[用紙サイズ]で選択されている用紙サイズ 
に割り付けてある出力用紙サイズが自動的に設定 
されます。 

一ナエツク- 

[給紙方法]にホッパー4、ホッパー5が設定され 
ている場合は A 4、 B 5、 Letter のみ指定できま 
す0 


用紙割り付けの設定を変更したい場合は手順4に進 
んでください。 

変更しない場合は手順7に進んでください。 



[用紙サイズ]と[出力用紙サイズ]に設定された 
用紙サイズに応じて、拡大•縮小のイメージが 
表されます0 
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プリンタ—ドライバ—〜設定の詳細- 




































4 . 


[出力用紙の設定]ボタンをクリックする。 

[出力用紙設定テープル]ダイアログボックスが開 
き、現在設定されている用紙サイズと出力用紙サイ 
ズの割り付けの組み合わせが表示されます。 

—— k チェック- 

Windows 2000 、 NT 4.0 の場合は、組み合わ 
せの表示のみを行います。組み合わせを変更した 
いときは[プリンタの設定]シートの[出力用紙の 
設定]で行ってください。 


Windows 2000、 NT 4.0 の場合は、[割付内容 
の表示]ボタンとなります。 



5 . [設定する出力用紙]のボックスから設定したい 
出力用紙サイズを選択する。 

6. [0 K ] ボタンをクリックする。 

[出力用紙設定テープル]ダイアログボックスが閉じ 
ます。 



7 . [0 K ] ボタンをクリックする。 
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拡大 • 縮小率を指定する 


この機能は次の場合を除いていつでも有効で、両面印刷など他の印刷機能と組み合わせることができま 
す。 

• [レイアウト]シートで複数ページ印刷を設定している 
• [フォーム]シートでフォーム印刷を設定している 
• [用紙サイズ]シートで以下の用紙サイズを設定している 

A 3— A 4、 A 3— B 4、 A 4— A 3、 A 4— B 4、 A 4— B 5、 A 4 X 2— A 4、 B 4— A 3、 B 4— A 4、 

B 4— B 5、 B 5— A 4、 B 5- B 4, B 5 X 2— B 5、 LP — A 4、 LP — B 4 

ここでは 、 Windows 98の場合について説明します 。 Windows 95 、 Windows 2000および Windows NT 
4.0 は画面が少し異なりますが、設定方法は同じです。 


プロパティダイアログボックスの[用紙]シート 
を開く。 


フォント1印刷品質|フォーム1_靖助-能|フッン5の梅成1 jvymm 


義有 ■_ 用紙 
用紙 


出力制御Iレイアウト|グラフィックス 


I NEC わ 

I 


用紙サイス''<2): A4 (210 x 297 mm) 


出力用紙サイス''—— 
r 指定する (m) 
割付に従う© 


3 


出力用紙の設定 (£)... 


厂拡大榷小率を指定する 


^ZJ 


印刷の向き 

縦 (£) s | 


惜報：印刷できます 

給紙方法 


携 


|自勒 

用紙種類验 




部数 ◎ 


ハしン、ン惜報 (e> … 


d I 1 d 

一標準に戻す迫） J 


キャンセル J 


ヘルプ 


2 . 


[拡大縮小率を指定する]をチェックし、右の 
ボックスで拡大 • 縮小率を設定する。 

選択できる拡大 • 縮小率は1096〜40096です。 


— #ヒント - 


拡大•縮小率は、[レイアウト]シートの[詳細設 
定]ダイアログボックスでも指定できます。 （205 
ぺージ参照） 


NEC Mu It iW iter 4050 M のプロ J 


フォント 1 印刷品質 1 フォーム1補助棵能1フ，ン5の梅成|フ1ンタの状態 
全股| 詳細|共有 用紙|出力制御1レイアウト|グラフィックス 



用紙サイス''©: A4 <210 x 297 mm) 


出力用紙サイス、' 
r 指定する(砂 | jJ 

^割付に従う (£> 出力用紙の設定(£〉... | 




拡大稲小率を指定する (U> I 




印刷の向き 


印刷できます 

給紙方法©: 


， sj 




I自助 

用紙種類吩 


z\ 


部瞻 


ノ㈣ン情報 (e) … 


d F ^ 

標準に戻す迫）」 


+ャン 1 Z ル j 適用(合） I ヘルプ 


プリンタ—ドライバ—〜設定の詳細- 
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複数ページ印刷 


この機能を使うと連続した複数ページの印刷データを1枚の用紙に縮小配置して印刷することができま 
す。この機能は Windows 98/95/2000 /NT 4.0 でのみご利用になれます。 

この機能は次の場合を除いていつでも有効で、両面印刷など他の印刷機能と組み合わせることができま 
す。 

• [用紙]シートや[レイアウト]シートから開いた[詳細設定]ダイアログボックスで拡大 ■ 縮小印刷 
を設定している 

• [フォーム]シートでフォーム印刷を設定している 
• [用紙サイズ]シートで以下の用紙サイズを設定している 

A 3— A 4、 A 3— B 4、 A 4- A 3, A 4— B 4、 A 4— B 5、 A 4 X 2- A 4, B 4— A 3、 B 4— A 4、 

B 4— B 5、 B 5— A 4、 B 5— B 4、 B 5 X 2— B 5、 LP — A 4、 LP — B 4 

ここでは 、 Windows 98の場合について説明します 。 Windows 95 、 Windows 2000および Windows NT 
4.0 は画面が少し異なりますが、設定方法は同じです。 


1 . プロパティダイア□クボックスの[レイアウト] 
シー トを開く。 

2. [複数ページ印刷]の[ページ数]のボックスから 
縮ノ J \配置するページ数を選択する。 

選択できるページ数は次の3通りです。 

• 1ページ—1ページ 

• 2ページ—1ページ 

• 4ページ—1ページ 



3. [複数ページ印刷]の[配置]のボックスから配置 
方法を選択する。 


選択できる配置パターンは次の通りです。 

• 2ページ—1ページの場合は以下の2通り 
(左 — 右、右—左） 

• 4ページ—1ページの場合は以下の4通り 
( Z 型、逆 Z 型、 N 型、逆 N 型） 


1 

2 

m 

餐 


2 

1 

ザ • 

P 


Z 型 逆 Z 型 



1 

r 


2 

4 


3 

1 


4 

1 


N 型 逆 N 型 


202 


[4 ページ—1ページの場合] 




















































































4 ポイント相当のゴシック体で印刷されます。 


5. [0 K ] ボタンをクリックする。 

下図のように印刷されます。 


-_チェック- 

複数 ページ 印刷では縮小され て 印刷されるため、印刷内容によっては見づらくなる場合があります。ドラフ 
卜印刷、カタログ印刷などに有効な機能です。 


A 

1 

B 

C 

3 

D 

4 


>境界線 


ページ番号 


厂 丁 

n 

A 

1 

B 

2 

h + 

C 

H 

D 

L 3 丄 

4 」 


境界線(実線 + )、ページ番号付加の場合 


境界線(カツトマーク）、ページ番号付加の場合 


境界線は指定により、破線_点線に変わります。 


プリンタ—ドライバ—〜設定の詳細- 
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印刷位置の調整 


印刷開始位置を設定することにより余白を調整する機能です。（アプリケーションに余白調整機能がある場 
合はアプリケーション側で調整してください。通常はドライバで調整する必要はありません。） 

両面印刷する場合でも表面•裏面、別々に印刷位置を調整することができます。以下は両面印刷するとき 
のダイア□グボックスの例です。 


印刷位置は用紙上端と左端からの距離で設定し ます。 下端、右端からの距離はそれに合わせて自動的に変 
化し、ボックスに表示され ます。また、 このダイアログボックスには印刷範囲のイメージが表示され、入 
力され た 数値に応じて範囲が変化し ます (Windows 3. 1は除く）。さらにこの印刷範囲の境界線を直接マウ 
スでドラッグし、「感覚的」に調整す る こともで きます。 


拡大縮小率を設 
定できます。 


表面の印刷範囲 


裏面の印刷範囲 



印刷範囲内の任意の場所 
をドラッグすると印刷位 
置を調整できます。 

クリックすると印刷範囲 
が用紙の中央に配置され 
ます。 

クリックすると印刷位置 
が綴じ辺を軸に表面と対 
称に設定されます。 

クリックすると印刷位置 
が表面と同じ設定になり 
ます。 


[レイアウト]シートの[詳細設定]ダイア□グポツクス (Windows 98/95/2000 /NT 4.0 /NT 3.5 1 ) 
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[レイアウト]ダイア□グボックス (Windows 3.1) 































































































両面印刷 


A 3、 B 4、 A 4、 B 5、 A 5、 レターサイズの普通紙を選択しているとき、両面印刷できます。 （ A 5 サイズは 
トレイ（縦置き）で使用できます。） 

厚紙、はがき、〇 HP フィルム、ラベル紙、定形外用紙が選択されている場合はできません。（両面印刷時 
の用紙の規格の詳細についてはユーザーズマニュアル [1/2] をご覧ください。） 


cT m 


用紙は指定しているものを使用してください。また、両面印刷で使用する用紙は両面とも印刷されていない 
用紙を使用してください。指定以外の用紙を使って印刷をしたり、すでに印刷されている用紙をセツトして 
両面印刷をすると紙づまりやプリンターの故障の原因となります。 


次の手順で両面印刷をします。 

1. 綴じ方向、印刷開始ページを設定する。 

Windows 98/95の場合、プロパティダイアログボッ 
クスの[レイアウト]シートで設定します。 

Windows 2000の場合「印刷設定」ダイアログボック 
スの「レイアウト」シートで設定します。 

Windows NT 4.0/NT 3.51 の場合、[ドキュメントプ 
□パティ]ダイアログボックスの[レイアウト]シート 
で設定します。 

Windows 3.1 の場合、[オプション]ダイアログボッ 
クスの[レイアウト]ダイアログボックスで設定しま 
す。 


2. 余白を調整する必要がある場合、印刷位置を設 
定し、 [ OK ] ボタンをクリックする。 

Windows 98/95/2000/NT 4.0/NT 3.51 の場合、 
[レイアウト]シートの[詳細設定]ボタンをクリック 
して[詳細設定]ダイアログボックスを開き、設定し 
ます。 

Windows 3.1 では、そのまま[レイアウト]ダイアロ 
グボックスで設定できます。 


— #ヒント - 




■HZ 


拡大縮小率を変更すると[用紙]シート内の設定値 
も変わります。 


，卜」 

«こ戻す^ ^ 


表面の印刷位蚩 (£) 

± ft '6 |aa ll mm Tft ' 6150~ n.m 

: feft 、6「5.0 右力、ら[5.0 mm 

中央に配 £© 

裏面の印刷位蚩(旦） 

±№6 [50 —3 mm 下力、6|5力 'mm 
左か5庐0 右; t )、 615.0 ’ mm 

中央に配© a ) 


表面と时称に配蛋 ( E ) 

r 拡大縮小率を指定す災） poo ■£* 

表面と平行に配蛋 (e I 


フォント1印刷品背IフォームI補助機能Iフリンク©橘成Iフリン5の状態 
全般| tm 1共有|用紙|出力制御 レイアウト1グラフィックス 



厂従来互換の印刷範固を使用するぬ） 

_詳細設定 (E) …」 _樘準に戻す (p) J 


キャンセル」 適用⑷ ヘルブ 


Mu It Writer 4050 M : 


Windows 環境での両面印刷設定 


プリンタ—ドライバ—〜設定の詳細- 
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tn 裏面の綴じ代は 
印刷範囲を左に 
ずらすように取られる。 


3. 印刷範囲、印刷部数を指定して [0 K ] ボタンを 

クリツクする。 




.ェック 

丁合い機能を使って複数部数印刷する場合は、ご 
使用のアプリケーシヨンの丁合い （ [部単位で印 
刷]など)のチェックは外して、[プリンタのプロ 
パティ]ダイアログボックスで丁合い機能を指定 
してください。 



MS - DOS 環境での両面印刷設定 


MS - DOS 環境ではメニューモードや操作パネルの両面スイッチを使って、両面印刷を設定します。 


クリッピング機能について 

とじしろ（とじ側の余白）を多く取り過ぎると、印刷データが下の図のように用紙の印刷範囲を超えて 
しまラ場合があります。この場合に、印刷範囲からはみ出した文字を次の行に印刷するか、はみ出し 
た分を消去してそのまま残りのデータを印刷するかを選択できます。これを「クリッピング機能」とい 
います。クリッピング機能はメニューモード（ユーザーズマニュアル [1/2] 参照）で設定できます。 

[クリップ]の設定を〇 FR こすると、印刷範囲からはみ出した部分を次のページに引き続いて印刷しま 
す。それ以降のデータは1ページずつずれることになります。（アプリケーションによっては、はみ出 
したデータを消去するものもあります。） 

[クリップ]の設定を〇 N にすると、はみ出した印刷データを消去して印刷を続けます。 


クリッピング〇 FF 


クリッピング ON 


とじしろ 


おもて面 



はみ出した 
部分を基準にして 
もう一度印刷。 



r 



〇 

〇 

MultiWrite 『 

r 




とじしろ 


n 


1 


〇 

〇 

MultlWrlte〆 




はみ出したい 
部分は消去 
される。 


とじしろ 


うら面 


日本電気 
株餘趟 
社 


はみ出した 
部分を基準にして 
う一度印刷。 




れ 

ら 

はに取 
代左に 
じを5 
綴囲よ 
の範す 
画刷ら 
裏印ず 
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次の手順で定形外用紙に印刷します 。 Windows 98/95の例で説明します。 

1. 用紙のサイズを確認する。 


長さ 


2. トレイに定形外用紙をセツトする。 



定形外用紙サイズの設定 

A 3、 B 4、 A 4、 B 5、 A 5、 レターサイズなど定形の用紙サイズとは異なる用紙サイズ(定形外用紙）に印刷 
することができます。使用できる定形外用紙の規格についてはユーザーズマニュアル [1/2] の「用紙の規 
格」を参照してください。 

，/重要 — 

定形外用紙に印刷するときの注意 

• 定形外用紙はトレイからのみ給紙できます。 

• 定形外用紙に両面印刷はできません。 

• 長方形以外の不規則な形状の用紙、裁断角度が直角でない用紙は正常な給紙ができません。 

• 紙質、繊維目方向、プレ印刷、ホールパンチ、ミシン目等により正常に印刷されない場合があります。 

• 種類、繊維目方向によっては印刷後大きくカールするものがあります。 

• アプリケーションソフトウェアで任意の用紙サイズを指定できても定形外用紙への印刷が行えないこと 
があります。 

• 定形外用紙は定形用紙に比べて印刷できる用紙の厚さの範囲が狭くなります。事前に十分な試し印刷を 
して印刷動作を確認する事を強くお勧めします。 

• 印刷された用紙が正常にスタックされない場合があります。この場合は排出されるたびに用紙を取り除 
いてください。 

• ドライバ側で[ユーザ定義]に設定してあればプリンター側の設定は不要です。 

• 定形外用紙は MS - DOS では印刷できません。 


定形外用紙サイスの設定 (Windows 98/95/3.1/2000 /NT 4.0 /NT 3.51) 


一 a 田 


用紙送り方向 



プリンタ—ドライバ—〜設定の詳細- 
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3. プリンタのプロパティダイア□ク'ボックスの 
[用紙]シートを開き、[用紙サイズ]ボックスか 
ら[ユーザ定義サイズ]を選ぶ。 

Windows 2〇〇〇は[印刷設定]ダイアログボックスの 
[用紙シート ]、 Windows NT 4.0 /NT 3.51 は[ドキュ 
メントプロパティ]ダイアログボックスの[用紙]シー 
卜 、 Windows 3.1 では[印刷設定]ダイアログボック 
スで行ってください。 

—祆チェック- 

• ユーザ定義サイズを選ぶと給紙方法は[トレ 
イ]に固定されます。 

• 坪量が81 .4 g / m 2 (連量 70 kg ) を超える用 
紙の場合[用紙の種類]ボックスで[厚紙]を 
指定してください。 



[ユーザ定義サイズ]ダイアログボックスが開きま 
す。 


4. 手順1で確認した用紙の[幅]と[長さ]を入力 
し、 [0 K ] ボタンをクリックする。 

設定できる範囲が入カボックスの横に表示されてい 
ます。 


5. 通常どおり[印刷]ダイアロク'ボックスで印刷範 
囲、印刷部数を指定して [0 K ] ボタンをクリツ 
クする。 
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ユーサー名を表示させる 


プリンターがデータを受信中 • 処理中 • 印刷中に、操作パネルの 
ディスプレイ（下段）にユーザー名または任意の文字を表示する機能 
です。 


インサツチュウ 
NEC 


Windows 98/95 /NT 4.0 /NT 3.51 の場合は、[プリンタのプ□パティ]ダイアログボックスの[補助機能] 
シートで 、 Windows 2000の場合は[印刷設定]ダイアログボックスの[補助機能]シートで 、 Windows 3.1 
の場合は[補助機能]ダイアログボックスで設定します。 


■ ?|x| 



[補助機能]シート (Windows 98/95) 


■ ?|x| 


腿 |レイ？>5卜丨出力制御1 物1 
印刷品質 | -n-L 補助機能 

'ツクス|フォント 

I ブリンタの状態 


C なし妙 


r ュ-ザ名 (u) 


^指定文字列⑤ 


表示文字列 (M): |NEC 




[補助機能]シート (Windows 2000) 


I * l!l 


■SMI 咖卜 I 

フれム [ 

厂揀作ハ♦ネル表示—— 
C なし⑽ 
r ユーザ名 ( u ) 

指定文字列⑤ 


出力柳 ft I作功スIフォントI印期品貿 

— wmm i | 


一標準に戻す屯）」 


OK 


キャンセル J ヘルプ 


[補助機能]シート (Windows NT 4.0) 


用紙 |レイアウトI 出力制御Iグラフィックス|フォント 

フれム 補助機能 I ”ンタの状態 


〇なし (N) 

C ユーザ名 (U) 

(• 指定文字列⑤ 


表示文字列 (M):「NEC 


[ 標準に戻す迫） 


ok ■匸キャンセル [vir 


[補助機能]シート (Windows NT 3.51 ) 


圍 

-操作ハ。ネル表示—— 
〇なし⑻ 

〇 : ： 1"T'«(U) 

® 指定文字列® 


補助機能 


表示文字列 (M) [NEC 


J 


： 0K; | f キドノ tz ル I I ^l/T(H) 


[補助機能]ダイアログポックス (Windows 3.1) 


• なし ディスプレイには何も表示され 

ません。 

• ユーザ名 ネットワーク上に□グインした 

ときのユーザー名がディスプレ 
イに表示されます。[ユーザ名] 
をチェックすると[表示文字列] 
テキストボックスでユーザー名 
が確認できます。 

• 指定文字列[表示文字列]テキストボックス 
に入力された文字列(最高16文 
字)が表示されます。入力できる 
文字は右の英数カナ文字です。 


スペース 

! 

# 

S 

% 

& 


( 

) 

= 

- 


A 

1 

； 

@ 

{ 

[ 

+ 


* 


} 

] 

< 


> 


9 

/ 



0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

巳 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

1 

J 

K 

L 

M 

N 

0 

P 

Q 

R 

S 

T 

U 

V 

W 

X 

Y 

Z 


a 

b 

C 

d 

e 

f 

g 

h 

i 

j 

k 

1 

m 

门 

〇 

P 

q 

r 

S 

t 

u 

V 

w 

X 

y 

Z 


7 

ィ 

0 

ェ 

才 

力 

キ 

ク 

ヶ 

コ 

サ 

シ 

ス 

セ 

ソ 

夕 

チ 

V 

テ 

卜 

ナ 

二 

ヌ 

ネ 

ノ 

A 

ヒ 

フ 


ホ 



ム 

メ 

モ 

ヤ 

1 

3 

ラ 

U 

ル 

レ 

□ 

つ 

ヲ 

ン 

7 

ィ 

ゥ 

エ 

才 

ャ 

2 

3 

ヅ 



- 

r 

J 


〇 




了 


イスプレイに表示可能な文字 
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出力の仕分けとフイニツシャ機能 

出力時の仕分け機能として、丁合い、合紙、オフセット排紙、ソータの4つの機能があります。また、出 
力された用紙をまとめやすいようにステープル（ホチキスどめ）を行うフイニッシャ機能があります。ここ 
ではそれぞれの機能と、丁合い、合紙、オフセット排紙、フイニッシャの機能を組み合わせた場合の使い 
方について説明します。 


丁合い機能 


丁合いとは、ひとつの文書を複数部印刷する際に1部ごとにページを並べて出力する機能です。丁合いで 
印刷するには次の手順で行います。 


1 . プリンタのプロパティダイア□ク'ボックスの 
[出力制御]シートを開き、丁合い機能ボタンを 
クリックする。 


r チェック . 


丁合機能ボタンは Windows 98/95/2000/ 
NT 4.◦のみで使用できます。 


Windows 3.1 /NT 3.5 1ではオプションの増設 
八ードディスクを取り付け、電子ソート機能をお 
使いください。 



2. [印刷]ダイア□ク'ボックスで印刷範囲、印刷部 
数を指定し、[部単位で印刷]をチェックしてあ 
る場合はチェックを外す。 

3. [0 K ] ボタンをクリックする。 
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たとえば 3 ページの文書を 3 部印刷した場合、右のよ 
うに1部ごとにページが並んで出力されます。 



電子ソート機能 

電子ソート機能は、丁合い機能を使った印刷を行う場合、コンピューターか61部分だけ印刷データを 
送り、残りの部数はプリンターで印刷処理を行う機能です。これにより、コンピューターはプリン 
ターに印刷データを送る時間を短縮することができます。また2部目以降は本装置の最高速度で印刷で 
き、多部数印刷時の高速化が可能です。オプションの増設ハードディスクをプリンターに取り付ける 
ことにより実現できる機能です。 

電子ソート機能を使用するには、[出力制御]シートを開き、丁合いボタンをクリックして[丁合い機能 
を使用する]と表示され、[電子ソート機能で実現する]がチェックされていることを確認します。 




■エック 

電子ソート機能は最大100ページまでの文書で使用できます。なお、100ページを越える印刷を指定した場 
合、部数指定にかかわらず1部しか印刷されません。 



電子ソート機能を使った丁合い機能での印刷データの送り方 
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合紙 


合紙(あいし）とは、文書(印刷ジョブ)をそれぞれ仕分けるために色のついた紙などを挟む機能です。合紙 
機能を使って印刷するには次の手順で行います。 

- レチェック- 

• 合紙機能を使用する場合は、用紙サイズや用紙の給紙方向(横置き、縦置き)を揃えてホッパーやトレイ 
にセットしてください。 

• 丁合い機能の選択は[プリンタのプ□パティ]ダイア□グボックスで行ってください。アプリケーション 
によっては、印刷機能で丁合いの指定ができるものがありますが、これらの機能を使って丁合いを指定 
しても正しく機能しない場合があります。この機能を利用する場合はアプリケーションの丁合いは指定 
しないでください。 

• 合紙に設定したホッパーは、通常の印刷ページ用としては使用できません。 



2. メニューモードで合紙のホッパー(色のついた 
用紙をセットしたホッパー）を設定する。 

メニューモー ドについては ユーザー ズ マニュアル [1/ 
a を参照してください。 

合紙のホッパーの設定はリモートパネルでも行うこ 
とができます。 


ア1ンモート'' セツアイ 

ホツハ。1氺 


3. プリンタのプロパティダイア□ク'ボックスの 
[出力制御]シートを開き、[仕分け]で[合紙(表 
のみ）]または[合紙(表と裏)]を選ぶ。 
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[合紙(表のみ)]を選んだ場合は文書(印刷ジョブ)の 
表のみに、また[合紙(表と裏)]を選んだ場合は文書 
(印刷ジョブ)の表と裏に合紙を挿入することによ 
り、仕分けします。 


4. [補助機能]シートを開いて、合紙の表に印刷す 
る文字列を指定し、 [0 K ] ボタンをクリックす 
る。 

日付、時間、および操作パネルに表示する文字列と 
同じ文字列を合紙に印刷します。[なし]を選んだ場 
合は合紙には何も印刷されません。 


合紙（表のみ） 


合紙（表と裏） 




)Multi Writer 4050 M のブロノ《ティ 


用紙|レイアウト I 出力制御 I ケ'ラフィックス1フォント1印刷品背 
フれム i "" -麵麟 フ”ン$の状態 


棵作ズネル表示 
c なし⑽ 

(? ユーザ名 ( U ) 
c 指定文字列⑤ 


FJec - 


標準に戻す (2) | 


OK w 1 キャン t ル J ヘルプ 


5. [印刷]ダイアログボックスで印刷範囲、印刷部 
数を指定し、[部単位で印刷]をチェックしてあ 
る場合はチェックを外す。 

6. [ OK ] ボタンをクリックする。 


フ”ンタ —— 

フ ” ンタ名 ( 过 )： |NEC MultiWriter 4050M 

状態 準備完了 

種類 NEC MultiWriter 4050 M 

埸所 LPT1: 


フ •□ ハ ♦ ティ史）一 


' ファイルへ出力 (k) 


_すぺて⑷ 

' V- シ漼定 ◎) 


V- シ ⑽ (£) 
V う、まで Cp 


' 逞択した部分® 


\2 -3 

^氓 


キャンセル」 
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オフセツト排紙 


オフセツト排紙は、印刷ジョブごとに用紙を左右にずらしてスタッカーに排出する機能です。 


1 . [プリンタ]のプロパティダイア□クボックスの 
[出力制御]シートを開き、[仕分け]で[オフ 
セット排紙]を選択する。 

—祕チェック- 

次の場合、オフセット排紙は使用できません。 

• ソ_夕使用時 

• 普通紙以外の用紙 

• トレイからの A 5 サイズの用紙 


2. [印刷]ダイアログボックスで印刷範囲、印刷部 
数を指定して [0 K ] ボタンをクリックする。 


一# 7 ヒント 

[印刷]ダイア□グボックス上の[部単位で印刷]を 
チェックしてある場合、オフセット排紙が指定し 
たとおりに動作しないことがあります。その場合 
は[部単位で印刷]のチェックを外して正しく動作 
するか確認してください。 


NEC Multi Writer 4050 M のプロ）{テイ 


フォント 

1印刷品質 

1フォ-ム 

1補助機能1パン5の橘成丨フリンタの状態 

全般 

1詳細1 

共有1 

用紙 助*1脚1 w ウト1ケ'ラ：^ス 


丁合い機能 



排出方法 

フ I イスタ勺ン ( M ) 

C フェイスアッフ ♦(£) 

r フィニツシ t <£) _詳細設定 <2)…|設定値なし 
r ソ-夕ぬ） 詳細設定 ( D ... I 設定値なし 


' リフ 4 v ント棵能を朗する ( e ) 

’フ 4 y ン洎勒切替棵能を使用する© 


標準に戻すぬ )I 


キャンセル」 適用色） へルゴ 



印刷が始まり、給紙設定されている（プリンターの 
ディスプレイに表示されている）ホッパ（またはトレ 
イ）から用紙が給紙され、スタツカー上に排出されま 
す。 
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ソータ 


ソータ機能は、オプションのソータユニットを取り付けたときに使用できる機能で、ソータの各ビンの使 
い方を選択することができます。 




■ェック 

ソ_夕機能を使用できるのは給紙用紙として次の[用紙種類]および[用紙サイズ]が設定されているとき 
のみです。それ以外の設定では警告メッセージが表示され、ソータ機能を使用することはできません。 

-用紙種類 ：普通紙 

—用紙サイズ： A 3/ A 4/ A 5( ホッパー1での横置き給紙のみ有効) / B 4/ B 5/ レター 

[ソータ]を選択すると、[排出方法]はフェイスダウン固定となり、ソータへはフェイスダウンで排出さ 
れます。 

ネットワークでプリンターを共有している場合に、ユーザー単位でソータの詳細設定を変更すると他の 
ユーザーに迷惑がかかることがあります。使用方法は事前に管理者が取り決めておくことをお薦めしま 
す0 


[プリンタ]のプロパティダイアログボックスの 
[出力制御]シートを開き、[排出方法]の[ソー 
夕]を選択し、[詳細設定]ボタンをクリックす 
る0 




■エック 

ソ—夕 への排出時は、以下の機能は使用できませ 
ん〇 

• 合紙 

• [出力制御]シートでの丁合い設定 

(プリンタードライバーでの丁合い機能） 


:C Multi Writer 4 0 5 0 M のプロノ {テイ 


印刷品質1フォーム|補助機能 I 乃ンタの構成1フ 4 の状態 
全般|詳細|用紙 出力制御| W ウト|行フ朽!?ス|フ心卜 




丁合い棵能を使用しないぬ） 
厂甭 • 


•仕分け一 


I 卜なし⑩ Q ] r 合紙表のみ⑵ 

l ] r ゎセッ m r 合紙表と勘？ 


排出方法 


c フェィス w ン⑽ 
r フェイスアッフ +(£) 

r フィニッシュ) 詳細設定奴..|設定値なし 

F 碼 I 


厂リフ”ント機能を使用する ( E ) 

r フ”ン咱勅切替微を使用す姆 




設定値ス w モード 


標準に戻す迫 ） I 




キャン tz ル」 適用⑷ | ヘルプ 


2. ソータの[詳細設定]ダイア□ク'ボックスでソー 
夕機能を選択し、 [0 K ] ボタンをクリックす 
る。 

ソータ機能には4種類あり、それぞれの機能は次の 
ページのよラになります。 


PB 1 


' M 機能 


■ ?| x | 


i 対ッ奸一 


r コビ十卜ぬ） 

ヒヶ| 

r ソ-トモイ⑤ 

ビン| 

r ヒツセレ外(旦） 

| 


^ZJ 




彐 



OK 

丨 和ンセル 1 標準に戻す (2) | 
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ソータ機能 



* コピーモード、ソートモードでは3ページの文書を3部印刷した場合、ビンセレクトでは4ページの文書を2ビンに指定排紙した場 
合です。 
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フイニッシ ヤは排紙される用紙に対して ステー プル（ホチキスどめ）を行う機能です。 


1. 各 0 S 別の方法に従い、[フィニッシャ]ボタン 
をクリックする。 

Windows 98/95の場合、プロパティダイアログボッ 
クスの[出力制御]シートでフィニッシャの[詳細設 
定]ボタンをクリックします。 

Windows 2000の場合、[印刷設定]ダイアログボッ 
クスの[出力制御]シートで設定します。 

Windows NT 4.0 /NT 3.51 の場合、[ドキュメントプ 
□パティ]ダイアログボックスの[出力制御]シートで 
フィニッシャの[詳細設定]ボタンをクリックしま 
す。 

Windows 3.1 の場合、[オプション]ダイアログボッ 
クスで[フィニッシャ]ボタンをクリックします。 

—祕チェック- 

• フィニッシャの機能を選ぶと、排出は自動的 
にフェイスダウンになります。 

• ステープルは印刷ジョブ単位で最大5◦枚まで 
綴じることができます。複数の印刷ジョブを 
まとめて綴じることはできません。 


2 . [フィニッシャ]ダイアログボックスでフィニッシャ 
モードを設定し、 [OK] ボタンをクリックする。 

[フィニッシャ機能]と[繰じ方向]および[繰じ位置] 
の組み合わせによって出力結果が決まります。出力 
のイメー ジはそれぞれ次ページのようになります。 


tm 


出力用紙サイス': A 4 C 210 x 297 mm ) 
フィニ棵能を)：なし 


D 


槪じ方向 


0 


: A 


ステ-フ1 "1 点 

ステ-： T 脱点 


夕長辺擺じ。 


r 短诏擺じ迄) 


裰じ位是 


戊 鑛_ 






キやンセル標準に戻す迫） 
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なし 


m K2 I) 


A 


: A 


右 

綴 

じ 


なし 


A 


(コーナ〗点）（サイド2点) 


A A ： 


ステープルステープルステープル 
(コーナ1点）（コーナ1点 R ) (サイド2点） 


A 


、 ■ ■ 

A A 


A 


A 


なし 


ステープルステープルステープル 
(コーナ1点）（コーナ1点 R ) (サイド2点） 


A I [A I 团⑷ 


左 

綴 

じ 


なし 


(コーナ1点）（サイド2点） 


A : A 


右 

綴 

じ 


なし 


(コーナ1点 R ) (サイド2点) 


A A 1 A ： 


* この表の出カイメージは A4 用紙を横置きにセツトしたときのものです。 


3. [印刷]ダイア□ク'ボックスで印刷範囲、印刷部 
数を指定し、 [0 K ] ボタンをクリックする。 


— ヒント - 


[印刷]ダイア□グボックス上の[部単位で印刷]を 
チェックしてある場合、フイニッシャが指定した 
とおり動作しないことがあります。その場合は 
[部単位で印刷]のチェックを外して、正しく動作 
するかどうか確認してください。 



r チェック- 

フィニッシャ機能を使用できるのは給紙用紙として次の[用紙種類]および[用紙サイズ]が設定されてい 
るときのみです。それ以外の設定では警告メッセージが表示され、フィニッシャ機能を使用することは 
できません。 

一用紙種類 ：普通紙 

-用紙サイズ： A 3/ A 4/ A 5( ホッパー1での横置き給紙のみ有効) / B 4/ B 5/ レター 

フィニッシャ機能を利用する場合は、用紙サイズや用紙の給紙方向(横置き、縦置き)を揃えてホッパー 
やトレイに用紙をセットしてください。 

長辺綴を行うには用紙を横置きに、短辺綴を行うには用紙を縦置きにセットしてください。 

[フィニッシャ]ダイアログボックス内の設定は、[レイアウト]シート内の設定が反映されます。 

A 3、 B 4 サイズは短辺綴じのみ設定できます。 

ステープルを指定して異なる用紙サイズを含む文書を印刷すると、まとめてステープルされず、複数に 
分かれてしまいます。アプリケーションによっては、印刷する際に「印刷用紙の大きさにあわせて拡大 
/縮小」の指定を行うことにより、同一の用紙サイズへ印刷することができ、まとめてステープルする 
ことが可能となります。 


左綴じ 軋 

長辺綴じ|短辺綴じ 

印刷の向き(縦) 


長辺綴じ短辺綴じ 

印刷の向き(横) 


218 















































































































ひとつの文書を 2 部以上印刷 （コピー 印刷)する場合、丁合い機能、合紙機能、オフセツト排紙、フイニツ 
シャ機能を組み合わせて使用することにより、仕分けが簡単になり、簡易製本も行えます。 




■エック 

• 丁合い機能の選択は[プリンタのプ□パティ]ダイアログボックスで行ってください。アプリケーション 
によっては、印刷機能で丁合いの指定ができるものがありますが、これらの機能を使って丁合いを指定 
しても正しく機能しない場合があります。この機能を利用する場合はアプリケーションの丁合いは指定 
しないでください。 

• プリンターでの丁合い機能は Windows 3. 1と Windows NT 3.51 では、オプションの増設八ードデイ 
スクを取り付けることにより利用できます。 


1. 合紙機能、オフセット排紙、フィニッシャ機 
能、それぞれに必要な準備をする。 

合紙機能については212ページを、オフセット排紙 
については214ページを、フイニッシャ機能につい 
ては217ページを参照してください。 

2. [出力制御]シートを開いて[丁合い機能]ボタン 
をクリックする。 

増設ハードディスクが装着されている場合は、[電子 
ソート機能で実現する]をチェックすると、プリン 
ター内部で丁合い機能を実現することができます。 


3. [仕分け]や[フイニッシャ]の設定を行い、 
[0 K ] ボタンをクリックする。 


■ ?| x | 


出力用紙サイス1 A 4 (210 X 297 mm ) 
フイニッシセ機能ステー:点 


囚 

なし 




囚 


ステ-力は点 


襬じ方向 

長辺搵じ 

C 短辺襬じ⑤ 

總じ位里 


(? 左纈じ (1) 

r 右糚じ② 


キャンセル| 標準に戻す必」 


■■■■ 

全級 • 


印刷品質丨フォーム丨補助機能 I フ”ンタの橘成1 
詳細|共有|用紙 出力制御|レイアウト 


フリンクの状態 
|ケ'ラフィックス 



厂リ:^ント機能を使用する ( E ) 

「乃ン咱勅切替棵能を使用す蝴 


標準に戻す屯) | 


キャンセル」 適用み) 丨 ヘルプ 


Multi Writer 4 0 5 0M のブロノ、亍ィ 


ニッシヤ機能の組み合わせ 


丁合い機能と仕分け • 


プリンタ—ドライバ—〜設定の詳細- 
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4 . [印刷]ダイア□ク'ボックスで印刷範囲、印刷部 
数を指定して [0 K ] ボタンをクリックする。 

一# 7 ヒント- 

[印刷]ダイア□グボックス上の[部単位で印刷]を 
チェックしてある場合、オフセット排紙やフイ 
ニッシャが指定したとおり動作しないことがあり 
ます。その場合は[部単位で印刷]のチェックを外 
して、正しく動作するかどうか確認してくださ 
い0 



丁合い機能と仕分け • 排紙機能の組み合わせの種類としては次のよラなものがあり、それぞれ出力のイ 
メー ジは以下のようになります。 


丁合い、合紙、オフセット排紙、フイニッシャ機能の組み合わせ 


I 

口 

い 

仕分け 

排紙 

出来上がりイメージ 
(3 部印刷した場合） 

ム 

I 

/ 

表 

の 

み 

I 

/ 

表 

と 

裏 

才 

フ 

セ 

ヅ 

卜 

排 

紙 

フ* 

ィ 

ヅ 

シ 

ャ 

〇 

〇 

— 

— 

— 


〇 

— 

〇 

— 

— 


〇 

— 

— 

〇 

— 


〇 

— 

— 

— 

〇 


〇 

〇 

— 

— 

〇 


〇 

— 

〇 

— 

〇 



* フイニッシヤはサイド2点を例として挙げてあります。 〇：設定する設定しない 
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PrintAgent 



PrintAgent はプリンターでの印刷やプリンターの管理において、口ーカルでもネツトワークでも、さまざ 
まな機能を提供するためのソフトウェアです。本章では PrintAgent が提供する各機能の内容と設定方法、 
および PrintAgent が正常に機能するための注意事項を説明します。 

— V チェック- 

• PrintAgent は、 Windows 98/95/2000/NT 4.0 で使用することができます。 

• PrintAgent を使用する場合は本プリンターのメモリスイッチ 5- 1を0 (OFF) にしてください。 
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Pri nt A 目 ent の構成 

PrintAgent をインストールすると、[スタート]ボタンから表示される[プ□グラム]フォルタ'—の中に 
[MultiWriter 4050 M] フォルタ'—および [PrintAgent 管理ツール]フォルタ'—が作成されます。 PrintAgent 
はこれらのフオルタ'一の中にあるソフトウェアで構成されています。 


[MultiWriter 4050M] フオルダー （Windows 98/95) 



PrintAgent システムアイコン 


PrintAgent システムアイコンは PrintAgent が起動している 
間、表示されます。このアイコンをダブルクリックするとプリ 
ンタステータスウインドウ、右クリックすると PrintAgent シ 
ステムメニューが表示されます。 


[MultiWriter 4050 M ] フォルダー 


• PrintAgent お読みください .PrintAgent について知っておいていただきたいことが記されて 

います。 

• PrintAgent システムメニュー .PrintAgent を運用するうえでの基本的な環境を設定します。詳 

細は 「PrintAgent システムメニュー」 (224 ページ）をご覧くださ 
い。 

• PrintAgent システム起動 .PrintAgent のシステムを起動させます。通常は〇 S が立ち上がる 

と自動的に起動する設定になっています。 

• PrintAgent ヘルプ .PrintAgent のヘルプを起動します。 

•プリンタステータスウィンドウ .……現在の印刷の進行状況やプリンターのエラーなどを画面と音声 

で通知するものです。詳細は「プリンタ ステー タスウィンドウ」 
(229 ページ)をご覧ください。 

• リモートパネル .Windows 環境でプリンターの動作に関する設定を行うもので 

す。管理者インストールでのみインス!'''ールできます。詳細は 
「リモートパネル」 （238 ページ)をご覧ください。 
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[PrintAgent 管理ツール]フォルダー （Windows 98/95) 




MuKiWriter 4050M 


也最近使ったファイル迫） 

跑設定包） 

■3 検索 (E) 

勢ヘル r(ht) 

P ファイル名を指定して実行 (E)... 


ISP Windows の辟 了 (U) . 


满ストト 



卜毽ゴリンター覧 

@ rm'j ► m ゴリンタ音理ユー亍ィリ亍ィ 

Cg ストトアッ r 


_ MS-DOS フぬフ:卜 
陶 Iクスフトラ 


PrintAgent 

システムアイコン 


[PrintAgent 管理ツール]フォルダー 

• プリンター覧 . ネットワーク上でご利用になれるプリンターをツリー形式で表 

示します。これにより、各プリンターの使用状況が確認できま 
す0 


~〇 

M- 

cm 

① 

三 


• プリンタ管理ユーティリティ . プリンター管理者がプリンターを設定 • 管理するためのソフト 

ウェアです。管理者インストールでのみインストールできま 
す。詳細は「プリンタ管理ユーティリティ」 (244 ページ)をご覧 
ください。 
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PrintAgent システムメニュー 

PrintAgent システムメニューでは、 PrintAgent を運用するうえでの基本的な環境を設定します。 


PrintAgent システムメニユーを開< 


PrintAgent システムメニューは次の2通りの方法で見ることができます。 


• [スタート]ボタンの [MultiWriter 4050 M] グ 
ループの [PrintAgent システム メニュー] をク 
リックする。 



己最近使ったフ7イル © 

► Lg PrintAgent 管理ツール叫 

涵設定⑤ 

►爸アクセサリ ► 

幻検索 (E) 

► Q ストトアガ ► 

分ヘル r(ii) 

越 MS-DOS フ *□ ンフ*卜 

jn フ7イル名を指定して実行 (BX.+ 

句Iクス：ラ 

Windows 



• [PrintAgent システムアイコン]を右クリツク 
する。 


一# 7 ヒント- 

PrintAgent 対応プリンター名（システムメニュー 
下段のグループ)は PrintAgent に対応しているプ 
リンターの一覧を示しています。この中からひと 
つをクリツクするとそのプリンターのプリンタス 
テータスウインドウが表示されます。 


PSW のフカハ ♦ テイ ⑤ ... 

Pr int Agent のフ * D ハ * ティ ⑽… 
へ / レフ旭 .. 

が - めン情報色 )... 

Pr int Agent の終了 ◎ 


1 Group 1 

2 NEC Multi Writer 140 OX 

3 NEC Mu Hi Writer 4050 M 

4 NEC Multi Writer 4050 M ( コビー 2) 

5 NEC MuKiWriter 2200X2 

? 



システムメニュー 


PrintAgent 対応 
プリンター名 


PrintAgent システムメニユーの機能 


PrintAgent システムメニューでは以下のような設定項目を選ぶ'ことができます。 



• PSW のプ□パティを開く .「PSW のプ□パティ」（次ページ)をご覧ください。 

• PrintAgent のプ□パティを開く…. 「PrintAgent のプ□パティ」 （226 ページ）をご覧ください。 

• ヘルプを開く .PrintAgent のヘルプを起動します。 

• ノ（ージョン情報を開く .PrintAgent の[バージョン情報]ダイア□グボックスを開きます。 

• PrintAgent を終了する .PrintAgent を終了します。 
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PSW のプ□パティ 



[psw のプロパティ]ダイアログボックスはプリンタステータス 
ウィンドウをいつ自動起動(表示)させるかを設定します。 



[設定範囲] T ] 

設定を適用する範囲をボックスから選びます。 さ 

• 自分のドキュメントを印刷中 CD 

自分が印刷を行ラときの PSW の自動起動に関して設定します。 

• 自分のドキュメントを印刷していないとき 


自分が印刷を行っていないとき（ネットワーク上でプリンターを共有しているときに他の人が印 
刷を行った場合を含む)の PSW の自動起動に関して設定します。 


[印刷中にウィンドウを自動起動する] 


印刷を開始すると自動的に PSW を表示し、印刷が終了すると自動的にウィンドウを閉じます。 


[印刷中にアイコンで自動起動する] 


印刷を開始すると自動的に PSW のアイコンをタスクバー上に表示します。印刷が終了すると自動的 
に PSW アイコンは消えます。必要に応じてウィンドウとして表示することができます。また、[エ 
ラー発生時にウィンドウ化]をチェックすると、印刷中にエラーが発生したとき、自動的にウィン 
ドウが表示されます。 


[エラー発生時にウィンドウを自動起動する] 

なんらかの対処をしなければ印刷を継続できないエラーが発生した場合に自動的に PSW を表示しま 
す。エラー状態が解除されると自動的にウィンドウは閉じます。 

[自動起動を行わない] 


印刷時の自動起動を行いません。 
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PrintAgent のプ□パテイ 


[PrintAgent のプ□パティ]ダイア□グボックスでは、おもに共 
有プリンターについて、リプリント機能についての項目を設定 
します。 


[システムを自動的に起動する] 

Windows の起動時に PrintAgent システムが自動的に起動します。設定した内容は、次回の Win- 
dows 起動時または□グオン時から有効となります。 

[共有プリンタを利用する] 

他のコンピューターがネットワーク共有プリンターとして提供している MultiWriter 4050 M に対し 
て PrintAgent の機能（プリンタステータスウインドウ、リモートパネル）を利用できるようになリま 
す。この設定は、 PrintAgent 機能の利用のみを設定するもので、チェックされていなくても印刷は 
できます。 



F 卜>ステムぎ自勒的に起勒する⑻丨 
厂共有: 1 リカを利用する ( L ) 

P 共有フを提供す5这） 

F リフリント棵能を提供する ( R ) 
リ乃ント揣能の設定 

L A N ホ''-卜''使用時の PS W 表示 
r 印刷終了まで表示迫） 

^送信終了まで表示 (£) 


OK 1 キャンセル 


■ エック ■ 


この機能を利用するには、プリントサーパー側の PrintAgent のプ□パティで[共有プリンタを提供する]が 
チェックされている必要があります。 


[共有プリンタを提供する] 

お使いのコンピューターに接続されている MultiWriter 4050 M を共有プリンターとして他のコン 
ピューターに対して提供する場合に、他のコンピューターから PrintAgent の機能(プリンタステー 
タスウィンドウ、リモートパネル）を利用できるようにします。 

この設定は、 PrintAgent の機能の利用のみを設定するもので、チェックされていなくてもクライア 
ントから共有プリンターに印刷することはできます。また共有プリンターを提供するコンピュー 
ターが Windows のログオン画面表示中（ユーザーが□グオンしていない間）であっても他のコン 
ピューターから PrintAgent 機能は利用可能です。 
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• Windows 2000 /NT 4.0 では、本項目は Administrator 権限をもっている方のみ設定を変更できま 
す0 


• [共有プリンタを利用する]、[共有プリンタを提供する]の設定は、通常はチェックされたままで支障あ 
りませんが、次の場合はチェックしないことをお勧めします。 

ーネットワークの回線速度が遅い 

低速回線を経由する共有プリンターに対して、 PrintAgent を使用すると、通信速度の関係で 
PSW などの操作がしにくかったり、状態の表示が遅れたりすることがあります。 

ー コンピューターの処理能力が十分でない 

コンピューターの性能があまり高くない場合、 PrintAgent のご利用により、他の作業の処理速度 
に影響する可能性があります。この設定を外しても□一カルに接続しているプリンターでは、引 
き続き PrintAgent がご利用になれます。 

一課金されるネットワークを使用している 

プリントサーパーとクライアントが電話回線やルーターなどを介して通信する場合、 PrintAgent 
は共有プリンターを利用する時に印刷を行わなくても通信を行うため、予想以上に課金されるこ 
とがあります。ただし、 PrintAgent のプロパティで共有プリンターを利用•提供しない設定に 
なっている場合は問題ありません。 


[リプリント機能を提供する] 

チェックすると、一度印刷したデータをコンピューター上に保管（スプール）することができます。 
いったんスプールされたデータはアプリケーションを起動することなく PSW のダイア□グボックス 
からリプリント（再出力）できるようになります。 （235 ページ参照） 

[リプリント機能の設定]ボタン 

クリックすることにより、[リプリント機能の設定]ダイアログボックスが表示されます。（次ペー 
ジ参照） 

[ LAN ボード使用時の PSW 表示] 

LAN ボード使用時にいつまで PSW を表示させるか設定します。 LAN ボードを使用してネットワー 
ク接続された共有プリンターに対して[印刷□グ出力機能]を利用したい場合は[印刷終了まで表示] 
に設定します（「印刷ログの記録」 (258 ページ)参照)。 

一 k チェック 

Windows 2000 /NT 環境でのリプリントと LAN ボードの設定を変更するためには Administrator の権限が 
必要です。 


■ PrintAgent 
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[リプリント機能の設定]ダイアロクボックス 



スプールファイル（リプリントのために保存されるドキュメン 
卜）に関する設定を行うダイア□ク'ボックスです。 


スプール フ ァイ ルの制限方法 

スプールファイルを保存しておくための制限を設定します。以下の制限条件のいずれかから外れた 
場合は、スプールしてあるドキュメントの中から古い順にファイルを消去します。 

• ドキュメント数 

スプールする最大ドキュメント数を限定します。1〜100個の範囲で設定できます。 

• 有効期限 

スプールしておく時間を設定します。1〜120時圍の範囲で設定できます。 

• ディスク領域 

スプールに使ラ最大ディスク領域を設定します。指定するディスクの空き容量の50%を上限と 
して MB 単位で設定できます。 

[空にする]ボタン 

スプールして あるドキ ュメン トをすべて削除します。 

[変更]ボタン 

スプール するファイルを保存するフォルタ'一 
を変更します。空き容量が不足した場合に 
は、ボタンをクリックし、右の[フォルダの 
参照]ダイアログボックスで、 スプール する 
フォルタ'一を変更します。 

重要^ 

ネットワークで接続されたフオルダーやリムー 
ノ（ブルディスクはスプールするフオルダーとし 
て指定できません。 
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プリンタ ステータス ウインドウ ( PSW ) 

プリンタステータスウィンドウ （ psw ) は現在の印刷の進行状況やプリンターの状態（カバーが開いてい 
る、用紙切れなど)を画面と音声によるメッセージで通知します。また、印刷の一時停止や中止などの指示 
もこのウィンドウから行うことができます。 


プリンタステータスウインドウを起動する 


PrintAgent では、プリンターが印刷を開始したり、印刷中にエラーが発生するとプリンタステータスウィ 
ンドウが自動的に起動しますが、次の4通りの方法で起動することもできます。 


• PrintAgent システムアイコンをタブルクリツ 
クする。 


• [スター ト]ボタンから [MultiWriter 4050 M] 
グループの[プリンタ ステータス ウインドウ] 
をクリックする。 



[プリンタ管理ユーティリティ]の[プリンタ 
ステータス ウィンドウ]ボタン や、 [プリンタ 
一覧] の メニューの [プリンタ ステー タス ウィ 
ンドウ]をクリックする。（「プリンタ管理 
ユーティリティを起動する」 （244 ページ)参 
照） 



• プリンタードライバーのプロパティシート 
[プリンタの状態]の [PSW] ボタンをクリツ 
クする。 



229 





























































プリンタステータスウインドウの機能 


プリンタステータスウィンドウが起動されると、下のようなウィンドウが表示されます。 


メニュー&ツールバー 

送信中ドキ ュメン トの印刷を中止•再 
開•一時停止したり、リプリント、 
ウォ_ムアップ開始を指示できます。 
ツールノ（一の ボタンは メニューの 項目 
をアイコン化したものです。（下図参 
BS ) 


プリンター名 

プリンターに付けられた名前 
が表示されます。ここに表示 
されるのは[プリンタ]フオル 
ダーや[プリントマネージャ] 
で設定した名前です。 


_ 

トナーインジケーターーね卜 

トナーの量が残り少な 
くなると、表示されま 
す。 

用紙残量 
インジケーター 

ホッパーの用紙残量を 
TJX しま 9 〇 



両面インジケーター 

両面印刷中であること 
を71\します。 


バルーンメッセージ 

プリン ターの 状態や エラー 時の対 
処方法をより詳細に表示します。 

をクリックすると、表示されて 
いるバルーンメッ セージに ついて 
のヘルプを表示します。 


ステータス 情報 エリア 

1 アイコンとメッセージでプリン 
ー ターの状態などを表示します。 


ビジュアル情報エリア 

装置の構成、接続状態、印刷状 



ドキュメント情報エリア 

印刷中、送信中のドキュメント 


ステータスバー 

_プリンターの機種名とそのプリ 
ンターが接続されている ポー ト 
名またはネットワークパス名を 
表71\しま9。 


[ツールバー] 

\ 

111 

一時停止ボタン_ 


►a 

印刷再開ボタン 

. 「送信中ドキュメントの制御」（次ページ)参照 


印刷中止ボタン- 


遵 

リブリントボタン. 

. 「リプリント機能」（次ページ)参照 

H 

構成情報ボタン 

. 「プリンタの構成情報」 （232 ページ)参照 


通知形式ボタン 

. 「通知形式のプロパティ」 （233 ページ)参照 

5 

ウォームアップポタン.……「ウォームアップ」（234ベージ)参照 

豐 

ヘルプボタン ......... 

. 「ヘルプを見る」 （234 ページ)参照 

_ y 
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送信中ドキュメントの制御 

[送信中ドキュメント情報]に表示されているドキュメントを一 
時停止、再開、中止する機能です。 


印刷を中止します。 


►II 


印刷を一時停止します。 
印刷を再開します。 


一^ナエック 

• Windows 2000 /NT ではセキュリティーにより、[一時停止]、[印刷再開]は実行できません。また、 
ネットワーク上の Windows 98/95クライアントにもこの機能は実行できません。 

• 複数のドキュメントがプリンターに送られているとき、印刷中のドキュメントの一時停止を行っても、 
プリンターは次の印刷待ちドキュメントを処理しません。印刷を再開させるためには、一時停止したド 
キュメントを[印刷再開]または[印刷中止]してください。 



~0 


r+ 


?g 


三 


リプリント機能 



リブリント機能は直前に印刷されたデータを、アプリケーシヨ 
ンからの印刷を再度実行しなくても PSW のダイア□グボックス 
を使って再出力できる機能です。リプリント機能を利用した出 
力の方法については、「リブリントの実行」 (235 ページ)をご覧 
ください。 


[スプールファイルの選択] 

リプリントを行うドキュメントを選びます。 

[印刷後スプールファイルを削除] 

リプリントを行った後に、プライべ一トスプールしてあるドキュメントを削除します。プライべ一 
トスプールしてあるドキュメントとは、リブリントのために保存されたドキュメントのことです。 

[スプールファイル削除]ボタン 

クリックすると[スプールファイルの選択]で選択したドキュメントを削除します。 

[印刷範囲] 

[スプールファイルの選択]で選択されたドキュメントの印刷範囲を指定します。 

[部数]ボタン 


印刷時の部数（コピー枚数)を指定することができます （ 1〜99枚まで設定可能)。 
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[部単位で印刷]ボタン 


楞準(500) - A 4(25 S 0 

楞準 C 50 CD - B 5 Q 5%) 

穴容量¢500) - A 4(100 S ^ 

穴容悬(1000) - A 4 C 25%) 

穴容量 (1 000) - A 4 (用紙切れ5 


両面印刷ユニット 

: m 

: M ユニット 

:なし 

フ C . か 

: m 

フェイスアッフ:トレイ 

■なし 

增設ハードテ''ィスク 

: m 


m 

厂 16 MB/CPU 


給紙描成 


印刷時の部数を複数枚指定した場合、部単位で印刷(丁合い印刷)するかどラがについて指定しま 
す。 

[印刷]ボタン 

クリックするとリプリントを実行します。 

[閉じる]ボタン 

クリックするとリプリントを実行せずに、[リブリント機能]ダイア□グボックスを閉じます。 


プリンタの構成情報 

プリンターの構成情報(給紙構成、オプション、メモリ）を確認 
するダイアログボックスです。 


—祕チェック- 

• プリンターとコンピューターで双方向通信が行われていないときは[プリンタのプ□パティ]ダイア□グ 
ボックス (Windows 98/95または Windows 2000/NT 4.0 の場合)の[プリンタの構成]の内容が表 
示されます。 

• プリンターとコンピューターで双方向通信が行われていないときと、プリンターの接続先が RLE に設定 
されている場合は、ホッパー名とホッパーの種類のみが表示され、給紙構成の用紙サイズは表示されま 
せん。 


フの橘成惜報 
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通知形式のプロパティ 



PSW の通知形式として必要とする情報だけを選択することによ 
り、ウインドウをコンパクトにすることができます。 


[表示内容] 

ウィンドウに表示する内容を次の項目で選択します。 

• ツールバー 
• ビジュアル情報 
• ドキュメント情報 
• ステー タス バー 

[音声メッセージ] 

音声メッセージの利用方法を切り替えます。 

• すべて通知 
• エラー時のみ通知 
• 利用しない 


一 —チェック- 

• 音声メッセージは、自分のドキュメントの印刷中には PSW が表示されていない場合でも PrintAgent が 
起動していれば通知されます。必要ない場合は[音声メッセージ]で[利用しない]を選択してください。 

• 音声メッセージは、自分のドキュメントを印刷していないときの通知に関しては、 PSW のプ□パティ 
の設定内容により変わります。詳細については [PSW のプ□パティ] (225 ベージ)をご覧ください。 

• 連続して印刷を行っている場合、印刷開始のメッセージは最初のデータの印刷処理が開始されたときだ 
け通知されます。同様に印刷終了のメッセージは最後のデータが処理終了したときだけ通知されます。 


[ウィンドウを常に手前に表示] 

これをチェックしておくと一番手前に PSW が表示され続けるので、プリンターの状態を常に確認で 
きます。 


233 





















石オームアップ 



通常、プリンターはデータ受信とともにウォームアップを開始 
しますが、印刷前の節電状態のときにあらかじめウォームアッ 
プを開始させておくと印刷までの時間が早くなります。 

節電状態のプリンターをウォームアップさせるには、ウォーム 
アップボタンをクリックするか、[オプション]メニューの 
[ウォームアツプ開始]を選びます。 


一# 7 ヒント 

節電機能の ON/OFF と節電状態に入るまでの時間はリモートパネルまたはプリンターのメニューモードで設 
定できます。 


ヘルプを見る 



[?] ポインタ 


ヘルプは次の2通りの方法で見ることができます。 

• [?] ボタンをクリックし、そのままポインタを移動させウィ 

ンドウ内の各部分をクリックする。 



• [ヘルプ]メニューの[目次]をクリックし[トピックの検索]を 
表示させる。 
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リブリントの実行 


リプリント機能を利用すると、アプリケーションから再び印刷を実行することなく、一度印刷したデータ 
を PSW のダイアログボックスから直接再出力（リプリント）できるようになります。 

—レチェック- 

リプリントを行うためには、使用しているコンピューターに PrintAgent およびプリンタードライバーがイン 
スI-ールされていて、プリンターとの間で双方向通信が行われていることが必要です。□一カル接続、ネッ 
トワーク接続のどちらでも機能します。 


以下はプリントサーバーに接続されている MultiWriter 4050 M を使って Windows 98/95のクライアント 
からリブリントを実行する場合の例です。 


①プリントサーバーの設定 

[リプリント機能を提供す 
る]をチェックする 


②最初の印刷 

リプリント用ファイルが プ 
リント サーバーに スプール 
される 


③リプリント 

スプールファイルが出力さ 
れる 


① プリン トサーバーの 設定 

□一カル接続されているコンピューターまたは 
プリントサーバーの PrintAgent のシステムメ 
ニューから PrintAgent のプ□パティを開き、 
[リプリント機能を提供する]をチェックする。 

/重要一 

プリントサーパーが Windows 2000/NT 4.0 の 
場合、 Administrator の権限がないと、この設定 
は変更できません。 


Pr int Agent のフハ ° テイ 


厂システムを自劻的に起劻する色） 
r 共有フを利用する (u 
厂共有フリンクを提供する包） 

F リフリント棟能を提供する (E) 

リフリント棵能の設定 ( E )... 

L A N ホ''-卜''使用時の PS W 表示 
夕印刷終了まで表示迫） 
r 送信終了まで表示 (I) 

i OK | キサンセル 


プリン トサーバー 



■ PrintAgent 
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②印刷 


リプリント機能を利用するコンピューターのプ 
□パティダイアロクボックスから[出力制御] 
シートを開き、[リプリント機能を使用する]を 
チェックし、 [0 K ] ボタンをクリックする。 

Windows 2000の場合は[印刷設定]ダイアログ'ボッ 
クスの[出力制御]シート 、 Windows NT 4 .◦の場合は 
[ ドキュメントプロパティ]ダイアログボックスの[出 
力制御]シートで行ってください。 


フォント|印刷品貿|フれム|補助機能I乃ン$の梅成|フ T ノ9の状態 
雜| i 絲II | 共有|用紙 出力制脚| “アウト|伽■カス 

丁合 L 、棵能 

|=a 丁合 L 棚能を使用しな UQ ) 

厂電子卜卜棵能で実現する ( fi ) 


IJ - 刀 IJ 

Q| a なし ( k ) Qj f 合紙表のみ凶 

f]r ォフセット f 非紙(也 H r 合紙表と 裏⑦ 


i 北山七ぐ土 

フェイス的ン妙 

C フ I ィスアッフ ♦(£) 

r フィ：魏）陡値亂 

r 、nm 


[7 がント機能を使用す純） _ | 

「 D” 自勒切替棵能を使用す娜 w こ民す⑪ | 


OK キャンセル」 ヘルプ 


2. アプリケーションでドキュメントを印刷する。 

同時にリブリント用文書データが□一カル接続され 
ているコンピューターまたはプリントサーバーに保 
管（スプール）されます。 



ネットワーク環境ではスプールファイルはプリン 
トサーパー、あるいは MultiWriter 4050 M を共 
有プリンターとして他のクライアントに提供して 
いるコンピュ _ 夕 _ に保管されます。 

スプールされたファイルは[リプリント機能の設 
定]ダイアログボックスで設定された制限に従つ 
て古いものから消去されます。（詳細は228ペー 
ジ参照） 



③リプリント 


1 . PSW の[リプリント機能]ダイアロク'ボックスを 
開き、リプリントしたいドキュメントを選ぶ。 


め”ント機能 


スフ、ルフ7イルの逞択迄)： 


ドキュメント名 

」総V—/’数丨作成 B き刻 丨所有者| 

叙 4TT.XLS |X 

3 9 98/07/28 13:01:51 

1 98/07/28 12:59:17 


r 印刷後スフてルフ 7 イルを則除 ㈣ _スフ、ルフ?イル則除必」 


印刷範囲 
すべて色） 
r v —:/'推定ぬ） 

I 1 彐V-シ'力、ら(£) 

" ^3へ、シ'まで qp 


印刷部数 

部数ね)： [1 ^ 

厂部単位で印刷 

MS 


印刷 (£) j _閉じる ( E ) 
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2. 再印刷する印刷範囲、印刷部数、丁合いを設定 
し、[印刷]ボタンをクリックする。 

リプリント（再出力）が行われます。 




• リプリント時の各設定について 

リプリントされるぺージは最初に印刷したときのプロパティダイア□グボックスの設定(たとえば給紙方法 
やオフセット排紙の設定、両面印刷の設定など)をそのまま使って印刷されます。ただし、部数、部単位で 
印刷するかの設定は、 [ リプリント機能]ダイアログボックスで設定します。 



~0 


r+ 


?g 
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•リブリント時のページ指定について 


ーリブリント機能で印刷できるページは最初にアプリケーションで実際に印刷したページのみです。たと 
えば10ページある文書の中から2〜3ページを印刷した場合、1、4〜10ページをリブリントすること 
はできません。 


ーリプリント機能で印刷するページを指定する 
場合、最初にアプリケーションで印刷したと 
きの開始ページが H ページ目」として設定さ 
れます。たとえば右の図のように、文書の3 
〜6ページを印刷して、リブリント機能で3 
ページのみを印刷するときのページ指定は 
|"1」です。また、文書の4、5ページをリブ 
リント印刷するときの開始ページは「2」、終 
了ページは「3」です。 


• 両面印刷でのリブリントについて 


両面印刷を使ってリプリントを実行すると印刷 
データの印刷範囲に奇数ページが指定されたと 
き、指定ページ以外のページ数が印刷されるこ 
とがあります。 

例えば1〜5ページある印刷データで、2〜4 
ページの印刷範囲を指定した場合、1枚目は1 
ページと2ページが印刷され、2枚目は3ページ 
と4ページが印刷される場合があります。 



1ぺ-ジ目2ぺ-ジ目3ぺ-ジ目4ぺ-ジ目5ぺ-ジ目6ぺ-ジ目7ペ-ジ目 
(表）（裏）（表） （裏）（表）（裏）（表） 


A 


A 


A 

4 

い 

ゞ 

つ 

え 

お 

か 

き 


印刷範囲を「2ページから4ページまで」と指定した場合 


指定されていない 
1ページ目も印刷 
される場合がある 
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■ J モートパネル 

リモートパネルは Windows 環境でプリンターの動作に関する設定を行うソフトウェアです。通常、 MS- 
DOS アプリケーションの印刷に対してプリンターの設定を変更したい場合はメニューモードを使います 
が、 Windows 環境から 「MS-D 〇 S プロンプト」や 「DOS 互換ボックス」を使って MS-DOS アプリケーション 
を使っている場合、リモートパネルを使えばそのまま Windows の画面上で項目の設定ができます。リモー 
トパネルのインストールは管理者用のインストールで選択することができます。 


■ J モートパネルを起動する 


リモートパネルは次の3通りの起動方法があります。 


• [スタート]ボタンから [MultiWriter 4050M] 
フオルタ'一の[リモートパネル]をクリツクす 
る 0 



• プリンタのプ□パティダイアログボックス内 
の[プリンタの状態]シートにある[リモート 
パネル]ボタンをクリックする。 



「プリンタ管理ユーティリティ」 （244 ページ 
参照）を開き、左側のボックスから[利用可能 
なプリンタ]を選ぶ。右側のボックスから対 
象のプリンターを右クリックするか、[プリ 
ンタ]メニューの [リモー トパネル]をクリツ 
クする。 
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リモートバネルの機能 


リモー ト パネルでは下のようなウィンドウが表示されます。 


幽| 

MJ 

啜 I 


設定読み込みポタン 

プリンターの設定内容を読み込みます。 

設定書き込みポタン 

プリンターに設定内容を書き込みます。 

初期化ボタン 

設定値を工場出荷時の設定に戻します。 

プリンタ変更ボタン 

対象とするプリンターを変更します。ク 
リックすると[プリンタの選択]ダイアロ 
グボックスが表示されます。 

ヘルプボタン 

ポインタでウインドウ内の各部分をク 
u ックすると対応する説明が表示されま 
す0 


タイトルバー 

プリンターに付けられた 
名刖を表示します。 



設定ウィンドウ 

ツリービューで選択した項目の説明 • 
が表示され設定の変更ができます。 

ステータス バー 

現在のプリンターの状態、またはボイ 
ンタが指している機能の説明が表示さ 
れます。 


I 唆!) 


Windows/DOS AP 用設定 
l ! i 自動)縮小：有効にする 
JJ 節電トト'' : 5分 
フサ'一 ：鳴らす 

-3 トレイのルイ給紙：無効にする 
3 ホッ 〆 1のリレイ給紙：無効にする 
3 ホッノ0のリレイ給紙：無効にする 
3 ホ•刀^3のリレイ給紙：無効にする 
3 ホッガ4のリレイ給紙：無効にする 
■3 ホッハちのリレイ給紙：無効にする 

NEC Multi Writer 4050 M 

設定の読み込み/軎き込みができます。 




設定の読み込み/軎き込みができます。 


T] 

M - 

0Q 

① 

三 


リモートパネルでの設定変更のしかた 


リモートパネルを使った設定変更は以下の手順で行います。 


1. 設定を変えたいプリンターかどうか確認する。 

タイトルバーのプリンタ名で確認してください。も 
し希望のプリンターでない場合は[プリンタの変更] 
ボタンをクリックするか[プリンタ]メニューから[プ 
リンタの変更]を選んで変更します。 



r 4050 M • リモートハ*ネル 


”ン5(£)ヘルフ如 


劇 M 細I 剜 




自動)縮小：有効にする 
_5 j 節電モ-ド: 5分 
4フ''ず一嗚6す 


多トレ侧レイ給紙：無効にする 
3 ホッハのリレイ給紙：無効にする 
3 ホッハ$のリレイ給紙：無効にする 
3 ホッハ^3のリレイ給紙：無幼にする 
多 ホッハ、のリレイ給紙：無効にする 

3 ホッハちのリレイ給紙：無効Iこする ▼ I 


■ NEC Multi Writer 4050 M 

設定の読み込み/害き込みができます。 



設定の読み込み/書き込みができます。 
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2 . 


3 . 

4 . 


ツリービューから変更したい設定項目をクリッ 
クし、設定ウィンドウで設定を変更する。 

ツリービューの項目をクリックすると反転表示し、 
同時に設定ウィンドウにその項目の設定が表示され 
ます。 




.エック 

もし設定項目が表示されない、見つからない場合 
は[設定読み込み]ボタンをクリックするか[プリ 
ンタ]メニューから[設定の読み込み]を選びま 
す。それでも表示されない場合はプリンターとコ 
ンピューターが双方向通信していない可能性があ 
ります。160、168、178ページを参照して設 
定を確認してください。 


jdlNEC MuKiWriter 4050M -リモ-卜八ネル 


twp ) ■urod) 




务ホ.ガのルイ給紙：無幼にする 
..务 ホガ^のリレイ給紙：無幼にする 
..务 ホガ^のリレイ給紙：無幼にする 
..愚 ホガ T 4 のリレイ給紙：無幼にする 
..督 ホッ八 b のリレイ給紙：無幼にする 
- m トレイの用紙サイス'': A 4 .桷 
.沒 トレイの用紙種類：普通紙 
W 半角セ' u のスラッシュ：付けない 

[0 全角セ' L のスラッシュ：付ける 

\ z \ 国別文字セット：日本 

■m メモリ割り当て：標準 


全角セ'' n のスラッシュの設定 

全角文字 C2 ハ''イト文字)の数字セ' L に 
rpr スラッシュを付けるか付けな L 办を設定しま 

|0_|:'奢。 




d 


UI !. ^ 


設定の 売み込み/軎き込みができます。 


項目によっては設定ウィンドウにあるボタンに 
よってさらにダイアログボックスを開くものもあ 
ります。この場合は、設定を変更したあと[〇 K ] ボ 
タンをクリックします。 


封]作現境の設定 


メモリオ-ハ塒の劻作 
G 印刷停止垣) 


r 解像度を落として印刷ぬ） 


キ心セル 


-白封]排出時間 
稼無効切 r 5 秒⑤ 


C 15秒(1 ) r 3〇秒③ 


変更した設定内容をプリンターに書き込む。 

[設定書き込み]ボタンをクリックするか[プリンタ] 
メニューから[設定の書き込み]を選びます。 

[プリンタ]メニューから[終了]を選び、リモー 
トパネルを終了する。 

これでリモートパネルの設定変更は終了です。 


JNEC MuKiWriter 4050M -リモートハ:ネル 


itmb mw 


I 啜 I 


^ ホガ Tl のリレイ給紙：無幼にする 

.藝 ホガ^のリレイ給紙：無幼にする 
.薇 ホガ^のリレイ給紙：無幼にする 
.督 ホガ T 4 のリレイ給紙：無幼にする 
.醫 ホッ八 b のリレイ給紙：無幼にする 
トレイの用紙サイス'': A 4 .桷 
トレイの用紙種類：普通紙 
W 半角セ'力のスラッシュ付けない 

[0 全角セ' L のスラッシュ：付ける 

□ 国別文字セ7卜：日本 

■m メモリ割り当て：標準 


全角セ'' t] のスラッシュの設定 


IF 


全角文字 C2 ハ''イト文字)の数字セ' L に 
スラッシュを付けるか付けな L 办を設定しま 
す。 




d 


|付けなぃ 


設定の_売み込み/軎き込みができます。 


— 祕チェック- 

変更した設定内容が書き込まれていないと右のよ 
うなダイア□グボックスが表示されます。 
該当するボタンをクリックしてください。 
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モートバネル設定項目一覧 


リモートパネルで設定できる項目の一覧を以下に示します。 


リモートパネル設定項目一覧 （1/3) 


設定 項目 

設定* 1 

MS-DOS AP 

Windows AP 

自動縮小 

有効に する/無効に する 

〇 

〇 

節電モード 

無効/ 5/10/30/60/9 〇分 

〇 

〇 

ブザー 

鳴らす/鳴らさない 

〇 

〇 

トレイのリレイ給紙* 2 

有効に する/無効に する 

〇 

〇 

ホッパ 1 のリレイ給紙 

有効に する/無効に する 

〇 

〇 

ホッパ 2 のリレイ給紙 

有効に する/無効に する 

〇 

〇 

ホッバ 3 のリレイ給紙* 3 

有効に する/無効に する 

〇 

〇 

ホッパ 4 のリレイ給紙* 3 

有効に する/無効に する 

〇 

〇 

ホッパ 5 のリレイ給紙* 3 

有効に する/無効に する 

〇 

〇 

トレイの用紙サイズ* 2 

• レター縦 
參レター横 

• A 3 縦 

• A 4 縦 

• A 4 横 

• A 5 縦 

• B 4 縦 

• B 5 縦 

• B 5 横 
• はがき 

〇 

〇 

トレイの用紙種類* 2 

• 普通紙 

參厚紙 
• 〇 HP 
• ラベル紙 
• 穴あき紙 

〇 

〇 

半角ゼロのスラッシュ 

付ける/付けない 

〇 

〇 

全角ゼロのスラッシュ 

付ける/付けない 

〇 

〇 

国別文字セット 

籲 日本 

• アメリカ 
• イギリス 
• ドイツ 
參スウェーテノ 

〇 

〇 

メモリ割り当て* 4 

• 標準 

• 受信バッファ優先 
• 文字キャッシュ優先 
• フォームエリア優先 

〇 

〇 

HDD (オプション） 

電子ソート機能* 5 

有効に する/無効に する 

X 

〇 

ホッパの合紙指定 

^ 紐な力 

• ホッパ 1 〜 5* 3 ，トレイ* 6 

X 

〇 


^太字の項目が初期設定です。 

* 2 オプションの封筒フィーダを装着したときはこの項目は表示されません。 
* 3 それぞれオプションの増設ホッパを装着したときのみ表示されます。 

* 4 オプションの増設メモリーを装着したときのみ設定できます。 

* 5 オプションの増設ハードディスクを装着したときのみ表示されます。 

* 6 オプションの封筒フィーダを装着したときはトレイは表示されません。 


■ PrintAgent 
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リモートパネル設定項目一覧 (2/3) 


設定項目 

設定* 1 

MS-DOS AP 

Windows AP 

給紙方法 

• ホッパ 1 

參ホッパ2 
• ホッパ3* 2 
• ホッパ4* 2 
• ホッパ5* 2 
• トレイ* 3 

〇 

X 

オフセツト排紙 

有効にする/無効にする 

〇 

X 

印刷部数 

1 〜99枚 

〇 

X 

印刷方向 

• ポートレート 

參ランドスケープ 

〇 

X 

排出方法 

• フェイスダウン 

• フェイスアップ* 4 
# ソー タ* 4 

參フイニッシヤ* 4 

〇 

X 

用 

の 

高 

度 

な 

設 

定 

エミュレーシヨンの設定 

• ぺージプリンタ ( NPDL ) 

• 201 PL エミユ レー シヨン 

〇 

X 

201 PL エミュレーシヨン時の設定 
DC 1， DC 3 コード 
グラフィックモード 

8/7ビットデータ 

有効にする/無効にする 

ネイティブ/コピー 

8 ビット/7ビット 

〇 

X 

印刷位置調整 

• レフトマージン初期設定 

• 136桁モード 

〇 

X 

レフトマージン初期設定 
レフトマージン量 

〇〜15/10インチ 

136桁モード* 5 
印刷位置基準 
印刷位置調整方向 
印刷位置調整量 

左端合わせ/中央合わせ 
左へ移動/右へ移動 
〇〜15/10インチ 

〇 

X 

A 4 ポートレート桁数 

• 78 桁 

• 8◦桁 

〇 

X 

フ 

才 

ン 

h 

半角フォント 

• 標準 

• イタリック 
參クーリエ 
參ゴシック 

〇 

X 

全角フォント 

• 明朝 

參ゴシック 

〇 

X 

文字セット 

• JIS 1978 

• JIS 1983 

• JIS 1990 

〇 

X 

印 

刷 

品 

質 

解像度指定 

• 600 dpi / 400 dpi 切り替え 

• 400 dpi 固定 

〇 

X 

SET 機能 

有効にする/無効にする 

〇 

X 

トナー節約モードで使用する 

有効にする/無効にする 

〇 

X 


^太字の項目が初期設定です。 

* 2 オプションの増設ホッパを装着したときのみ設定が可能です。 

* 3 オプションの封筒フィーダを装着したときは“フウトウ”という表示に変わります。 

* 4 オプション 装着時に表示されます。オプションが装着されていないときはこの設定項目は表示されません。 
* 5 201 PL ェミュレーシヨンが設定されているときのみ設定が可能です。 
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リモートパネル設定項目一覧 (3/3) 


設定項目 

設定* 1 

MS-DOS AP 

Windows AP 

動 

作 

環 

境 

メモリオーバ時の動作 

• 印刷停止 

• 解像度を落として印刷 

〇 

X 

自動排出時間 

• 無効 

• 5秒 
• 15秒 

• 3〇秒 

〇 

X 

両 

面 

印 

刷 

氺 2 

両面印刷 

する/しない 

〇 

X 

とじしろ 

とじしろ付加サイズ 
クリップ機能 

• 長辺とじ 1 

• 長辺とじ2 
• 短辺とじ1 
• 短辺とじ2 
〇〜2◦ミリ 
利用す る/利用しない 

〇 

X 

そ 

の 

他 

ESCc 1(リセット）コードで登録 
テータを消 3 

消す/消さない 

〇 

X 

FF コードでの白紙出力 

出力す る/出力しない 

〇 

X 

自動復帰改行 

• 復帰改行 

參復帰のみ 

〇 

X 

印刷開始コード 

參 CR コードのみ 

參 CR コードやその他のコード 

〇 

X 

CR コードの機能 

• 復帰のみ 

• 復帰改行 

〇 

X 

フイニッシャ（オプション）* 3 
スタックフルのエラー表示 

表する/表 71^ しない 

〇 

X 

ソータ（オプション）* 4 
ソータモード 

スタックフルのエラー表示 

• ソー トモード 

拳コピーモード 
參スタックモード 
參ジョブセパレート 

表示する/表示しない 

〇 

X 


^太字の項目が初期設定です。 

* 2 オプションの両面印刷ユニットを装着したときのみ表示されます。 
* 3 オプションのフィニッシャを装着したときのみ表示されます。 

* 4 オプションのソータユニットを装着したときのみ表示されます。 


■ PrintAgent 
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プリンタ管理ユーティ U ティ 

「プリンタ管理ユーティリティ」は管理者としてソフトウェアをインス I -ールした方のみ利用できるユー 
ティリティです。このユーティリティは、□一カル接続も含めネットワーク内に接続されているプリン 
ターなら、管理者が実際に使用していなくてもそのプリンターを設定 • 管理することができます。 


プリンタ管理ユーティリティは、次の手順で起動します。 


[スタート]ボタンをクリックし、[プログラ 
厶]、 [ PrintAgent 管理ツール]をポイントす 
る。次に[プリンタ管理ユーティリティ]をク 
リックする。 


2. パスワードを入力する。 

管理者用インストールで設定したパスワードを入力 
し、[〇 K ] ボタンをクリックします。 




.エック 

パスワードを設定していない場合は表示されませ 
ん〇 





最近使ったフ7ィル 

涵設定 < s ) 

'5) 検索 (£) 

分ヘル r(u) 

jp フ7イル名を指定して実行®... 


roe 


H 〇：〇〇 


> i •スワー傲;^てく辟い。確認のため、2ケ所 

益 & OT 潔 8 為!驟 


バスワードの確 _ s 入力ね） 


OK 


プリンタ管理ユーティリティが起動します。 


-エック- 


LAN ボードまたは LAN アダプターにも 「 PrintAgent 管理ユーティリティ」が添付されていますが、プリ 
ンターソフトウェア CD - ROM からインス I ルされる「プリンタ管理ユーティリティ」をお使いくださ 
し)。 

各メニューのコマンドをポイントするとステータスバーに簡単な説明が表示されます(詳細な説明が必 
要な場合はヘルプをご覧ください)。これらのコマンドを使ってプリンターの管理機能を実行する場合 
は次のページの「プリンタ管理ユーティリティの機能」をご覧ください。 

プリンターの接続形態として [ NEC プリントサーバ]を選んだ場合のネットワークの設定に関しては LAN 
ボードまたは LAN アダプターに添付の 「 PrintAgent プリンタ管理ユーティリティ取扱説明書」をご覧 
ください。 


ワードの設定 




プリンタ管理ユーテイリテイを起動する 
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[メール通知の設定]と[グループプリンターの作成]は、使用しているコンピューターで[利用可能なプ 
リンタ]としてインストールされたプリンターに対して設定できます。ネットワーク共有プリンターに 
は設定できません。 












































[ツールバー] 


v l ドライバの削除ボタン 

八い」 ストビューで選択したプリンターのプリンタードライバーを削除します。 

pCll プロパティポタン 

Ml リストビューで選択したプリンターのプリンタードライバーのプロパテイシートが開きます。 


□ アイコン表示ボタン 

リストビューのプリンター覧をアイコンで表示します。 

-=-1詳細表示ボタン 

|== =1リストビューのプリンター覧を詳細なリストで表示します。 

プリンタ ステータス ポタン 

巧 「プリンタステータスウインドウ」 （229 ベージ)参照 

^ I リ モー トパネルボタン 

「リモートパネル」 （238 ページ)参照 


メニューバー 

リ ストビューでプリ 

、ノ心.一…- 

ら、| 

を選 i 
ベー： 


.プリンタ (£) 表示奶ツール①ヘルプ ( M ) 


一を連ん CD ' 
ここでメニユ- 
1) •'ます。（次 
ジ参照） 

I レバー 

ユーの 項目をアイ 
f 匕したちのです。 
だプリンター、接 
態によって表爪は 
ります。（下図参 


Xjl^j ^1111 43«[©| 


M 利用可能なプリンタ 

名前 トキめ卜 状態 M 

由 & ネットワーク共有プリンタ 

0NEC MultiWriter 2200 NW2 0 

1 Q NEC プリントサーバ 

^NEC MultiWriter 605 0A 0 

/ 

$ NEC MultiWriter 4050M ¢2 ] ヒ 0 

! 

— V 1 

1 個の； rry'd 卜を逞択 

1 \ 


ツリービュー 

ネットワーク内のプリンターがどのように接続されているかをツ 
リー形式で表示します。 

• 利用可能なプリンタ： 

ネットワークに接続されているプリンターのうち実際コンピュー 
ターにプリンタードライバーがインス!-ールされているプリン 
ターです。 

• ネットワーク共有プリンタ： 

ネットワーク内で共有に出されているすべてのプリンターです。 

• NEC プリントサーバ： 

NEC 製の LAN ボードまたは LAN アダプターを使ってネットワー 
ク接続されているプリンターです。 


リストビュー 

ツリービューで選ばれた接続 
形態のプリンターの使用状況 
をリストで表示します。 


ステータスバー 

現在のプリンタ管理ユーティリ 
ティの状態、またはポインタが 
指している機能の説明が表示さ 
れます。 


プリンタ管理ユーテイリテイの機能 


プリンタ管理ユーティリティでは下のようなウィンドウが表示されます。 


Print Agent プリンタ管理ユーティリティ 


PrintAgent 


ツメ n 選続異照， 
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メニューバーは、〇 S の環境により表示される項目の名称や順番が異なります。 


[プリンタメニュー] 


,選択されているプリンターのプリンタードライノ（一を開きます。 

「プリンタステータスウィンドウ ( PSW)J (229 ベージ)参照。 

「リモートパネル」 （238 ページ)参照。 

「プリンターの設置場所の設定」（次ページ)参照。 

SS 停止します。 

印刷を中止します。 

，選択されているプリンターを通常使うプリンターに設定します。 

選択されているプリンターの[共有]プロパティシートを表示します。 

選択されているプリンターのシヨートカットを作成します。 

，選択されているプリンターのプリンタードライバーを削除します。 

選択されているプリンターの名前を変更します。 

「グループプリンターの編集」 （25 1ページ)参照。 

，アラームの発信に関する設定ダイアログが表示されます。 

LAN プリンターの設定を行うプ□パティダイア□グボックスを表示します。* 
，選択されているプリンターのプ□パティシートを表示します。 

プリンタ管理ユーティリティを終了します。 

* 詳しくは LAN ボードまたは LAN アタブターに添付の 「PrintAgent プリンタ管理ユー 
ティリティ取扱説明書」をご覧ください。 


[プリンタメニュー•新規作成] 

プリンタードライバーの簡易インス I ルを行います。 

「グループプリンター(自動切り替えの設定)」 （248 ページ)参照。 


B 通常のゴリンタ㈣ 
自劻切替プリンタ色) 



B 3< co ) 


ゴリンタス亍ータスウィンドウ① 
リモートパネル (£) 


堝所の設定 ( U .. 


新規作成 ㈣ 


一 B 制亭止 
印刷 w のり mu 〕 

-通常使うフこ設定 ( E ) 


共有(廿). 


シヨ-トカットの作成包〕 

mm 

名前の変更 


自動)切替の設定ぬ)... 
アラームの発信設定啦)… 


LAN ボードの設定(旦) ... 


jwfm 


終了 ㈤ 


[表示メニュー] 


■ ツールバ.一 ㈤ 
-ステータスバー(旦〕 


アイコンね） 
t l¥SiICD) 


最新の情報に更新 ( E ) 


プリンタ管理ユーティリティウィンドウにツールバーを表示します。 
プリンタ管理ユーティリティウィンドウにステータスバーを表示します。 
リストビューをアイコンで表示します。 

リストビューを詳細なリストで表示します。 

ツリービューの内容を最新の情報に更新します。 


[ツールメニュー] 



パスワードの変更 (£)... 
メール通知の設定む). 


...... プリンタ管理ユーティリティを起動する際のパスワードを変更します。 

...... 「保守情報のメール通知 （NEC e - mail メンテナンス」 （255 ページ)参照。 


[ヘルプメニュー] 


[プリンタ管理ユーティリティ]のヘルプを表示します。 

[ NEC プリントサーバ]のヘルプを表示します。 

[自動切替]のヘルプを表示します。 

[メール通知]のヘルプを表示します。 

プリンタ管理ユーテイリティのノジョン情報を表示します。 


トビックの: 


検索 


NEC プリントサーノ Y のへルゴ(丘） ■ 
自劻切替のヘルプ咬） 

メール通知のへルプ ( M 5 


バージョン情報⑻… 
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プリンターの設置邊所の設是 

プリンターの設置場所を設定しておくと、 PrintAgent の機能を使ってプリンターの状況を確認するときや 
印刷終了通知を受け取ったときにプリンターの場所が参照できます。以下の手順でプリンターの場所を設 
定します 。 Windows 2000 /NT 4.0では、プリンタフオルタ'—の[プリンタのプロパティ]の[全般]シート 
で設定できます。 


1. プリンタ管理ユーティリティを起動する。 

プリンタ管理ユーティリティの起動方法は244ペー 
ジをご覧ください。 

必要に応じてパスワードも入力します。 



2. ウィンドウの左側のボックスから[利用可能なプ 
リンタ]をクリックする。 



3. 対象のプリンターを右クリックし[場所の設定] 
を選ぶ。 

[場所の設定]ダイアログボックスが表示されます。 



アラームの発信目婉⑽. 

フ腑ィ⑻ 


4. 場所を入力する。 

テキストボックスに文字を入力し[〇 K] ボタンをク 
リックします(半角31文字まで)。 
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ク'ループプリンター（自動切り替えの設定） 

「グループプリンター」とは、ネットワーク内にあるいくつかのプリンターを、ひとつのまとまりにしたも 
ののことを言います。このグループプリンターの中から、エラーが起こっているプリンターや、オプシヨ 
ン、用紙サイズが異なっているプリンターを避け、最適なプリンター(一番早く印刷を行えるプリンター) 
を自動的に選択し、印刷を早く終了させようというのが「自動切り替え」機能です。 

グループプリンターの設定はプリンター管理者が行います。これにより、ネットワークを利用できるクラ 
イアントがプリンターの自動切り替え機能を使って最適なプリンターに印刷することができます。ただ 
し 、 Windows 98/95でグループ設定できるプリンターは MultiWriter 4050 M のみで、2台までです。 


グループプリンターを作成する前に 

グループプリンターを作成するには以下のことが条件となります。確認してください。 


①グループを構成するプリンターがネットワーク 
上の他のプリンタサーバーが提供している共有 
プリンターでないこと 


②グループを構成するプリンターが双方向通信に 
設定されていること 

Windows 98/95の場合、プリンターのプ□パ 
ティ ダイア ロ グボックスの[詳細]シートで[プリ 
ンタスプールの設定]ダイア ロ グボックスを表示 
させ、双方向通信機能をサポートする設定に 
なっていることを確認します。 



〔フ、ルの設定 


印刷シ''ョフ''をスフ t ルし、フ节グラムの印刷処理を高速に行う迄） 
r 全へ分のテ''ータをスフルしてから、印刷テ''一9をフリンタに送る (U 
<5- IV — y ' めのテ''ータをスフ•■■ルしたら、印刷テ''ータをフリン9に送る⑷ 
r フリン句こ直接印刷デ-夕を送る ( E ) 

スフ♦-ルテし夕形式 (£): [raw 

f L の:^ンタで双方向通信機能をサホ H する(政 

r この:^ンタの双方向通信機能をサホし卜しない (i) 


OK 


キャンセル 


標準に戻す ( Q ) | 


Windows 2000 /NT 4.0 の場合、プリンターの 
プ□パティダイアログボックスの[ポート]シー 
卜で双方向サポートを有効にする設定になって 
いることを確認します。 
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③双方向のポートに接続していること 


下の表を参照して、それぞれの接続形態において双方向が可能な以下のポートを使っていることを 
確認してください。 


④プリンターの設置場所が設定されていること 

Windows 98/95の場合、[プリンタ管理ユー 
ティリティ]を使って[利用可能なプリンタ]に 
設置場所が設定されていることを確認しま 
す。設定されていない場合は247ページを参 
照して入力を行ってください。 

Windows 2000 /NT 4.0の場合は、 Adminis - 
trator の権限で、プリンタプ□パティの[全般] 
シートで[設置場所]を設定することができま 
す0 


印刷を終了しました。 

ドキュメント：新規テキス!'文春. ba 
プリン$ : NEC MultiWriter 4050 M 

設蚩埸所：閉発部 


グループプリンターの印刷が終了すると、利用者にはどのプリンターで印刷が終了したか、通知夕' 
イアログが表示されます。設置場所はこの通知ダイアログに表示されます。 


グループプリンターの作成 

以下の手順でグループプリンターを作成します。 

1. プリンタ管理ユーティリティを起動する。 

プリンタ管理ユーティリティの起動方法は244ベ- 
ジを ご覧く ださい。 

必要に応じてパスワードも入力します。 


2. ツリービューから[利用可能なプリンタ]を選 

、、、 

〇 


os 

□一カル接続 

LAN 接続 

US 巳ケーブル接続 

Windows 98/95 

LPTx 

NEC TCP/IP Printing System 

LPTUSBxxx... 

Windows 2000 

LPTx 

NEC Network Port 

LPTUSBxxx... 

Windows NT 4.0 

LPTx 

NEC Network Port 

--- 


— _ ，パに，:…ョ4二 


■ PrintAgent 
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3. [プリンタ]メニューの[新規作成]をクリックし 
[自動切替プリンタ]を選ぶ。 

[自動切替プリンタの作成]ウイザードが起動しま 
す。 


4. テキストボックスにグループプリンタ名を入力 
し、[次へ]ボタンをクリックする。 


5. [追加可能なプリンタ]ボックスから希望のプリ 
ンターを選び、[くく]ボタンをクリックする。 


6. 印刷の優先順位を設定する。 

希望のプリンタ名を選び、 [▲] が [▼] をクリックし 
て順位を変更します。 

また、ここでグループプリンター用 PSW の[印刷ド 
キユメントー覧]で表示できる最大ドキユメント数も 
設定できます。（設定可能範囲は1〜1〇⑴ 

グループプリンターの作成を終了する場合は[完了] 
ボタンを、変更する場合は[戻る]ボタンをクリック 
します。 
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グループプリンターの編集 

以下の手順でグループプリンターを編集します。 

1 . プリンタ管理ユーティリティを起動する。 

プリンタ管理ユーティリティの起動方法は244ペー 
ジをご覧ください。 

必要に応じてパスワードも入力します。 


2. ツリービューから[利用可能なプリンタ]を選 

、、、 

ぬ、〇 


3. リストビューから希望のグループプリンターを 
右クリックする。 

グループプリンターに設定されているプリンターは 
[自動切替]の項目に[グループプリンタ]と表示され 
ています。 



ゴリンタ (£) 表示⑻ツール®ヘルプ ( a ) 



[ T " 悃のオブジ x クトを逞択 



自劫切替の設定咬)... 

アラーム,の雖雖⑽.., 

プロパティ ( B ) 



T] 

M - 

0Q 

① 

三 


4. [自動切替の設定]をクリックする。 

[グループプリンタの編集]ダイアログボックスが表 
7J^ されます0 



プロパティ⑻ 
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5. 必要に応じてプリンターを追加•削除する。 

[<<] ボタンと [>>] ボタンで グループ プリン ターを追 
カロ • 削除します。 

[次へ]ボタンをクリックすると[グループプリンタの 
編集]ダイアログボックスが現れます。 


6. 必要に応じて印刷の優先順位を変更する。 

希望のプリンター名を選び、 [▲][▼] ボタンをク 
リックして順位を変更します。グループプリンター 
用 PSW の[印刷ドキユメントー覧]で表示できる最大 
ドキュメント数も変更できます。（設定可能範囲は1 
〜100) 


グループプリンターの編集を終了する場合は[完了] 
を、変更する場合は[戻る]をクリックします。 




ク'ループプリンターへの出力 

ここではグループプリンターへの出力方法とグループプリンター使用時のプリンタ ステー タスウィンドウ 
について説明します。新たにグループプリンターを作成する、グループプリンターの構成を編集したい場 
合は251ページをご覧ください。 

1. プリンタ管理ユーティリティを起動する。 

プリンタ管理ユーティリティの起動方法は244ペー 
ジをご覧ください。 

必要に応じてパスワードも入力します。 

2. ツリービューから[利用可能なプリンタ]を選 

、、、 

〇 




ブリンタ (£) 表示を）ツール CD ヘルプ ( id ) 


■ -Inlxl 


>1：：1 iajrilf 

田魯ネットワーク共有:: 

S NEC ブリントサ'-^^ 


4a NEC MultiWriter 2200 NW2 
0NEC MultiWriter 6050A 
令 NEC MultiWriter 4050 M 
条 NEC MultiWriter 4050 M(]t、2) 
(^NEC PICTY400 Printer 


"Tf キュメント T 状態 l ■コメント T 自助切替 「メール通知 I ’ 

〇 - 

〇 有効 停止中 

〇 有効 停止中 

グループゴリンタ- 
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3. リストビューの中から希望のグループプリン 
夕一を右クリックする。 

[自動切替]の項目が[グループプリンタ]と表示され 
ているのがグループプリンターです。 


4. [通常使うプリンタ]に設定する。 


5. [印刷]ダイアログボックスで印刷範囲、印刷部 
数を指定して [0 K ] ボタンをクリックする。 

グループ プリン ターの 中で印刷に最適なプリン ター 
が自動的に選択され、印刷が行われます。 


印刷が開始されると画面上にグループプリンター時 
のプリンタ ステータス ウィンドウ（次ページ参照）が 
表示されます。 


印刷が終了すると[印刷終了通知]が表示されます。 



谢尺3れた乃ン姥 ii 常使うフとして登錄します。 通常使”に設定® ^ 


シ3-トカットの作成® 
則除® 

名前の変更秘 


フ H ハ*ティ® 



シ卜 fc 卜の作成© 


則除® 

名前の変更(秘 
フ *D〆 テイ (B) 



キャンセル 


0K 


四 




印刷を終了しました。 

ドキュメント：新規テキスト文害. b<t 
プリンタ： NEC MuKiWriter 4050 M 
設蚩埸所：閉発部 


■ PrintAgent 
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グループ プリン ター 使用時のプリンタ ステータス ウィンドウ 

グループプリンター使用時に表示されるプリンタステータスウィンドウは、通常のプリンター用のウィン 
ドウを簡略したものが表示されます。この PSW は複数台のプリンタステータスを扱ラので印刷ジョブの削 
除など、プリンターに個別な処理は[プリンタ管理ユーティリティ]か[プリンター覧]で行ラことになりま 
す0 



グループプリンターの使用状況をリストで 
表71\しま^"。 


[ドキュメントメニュー] 


送信中のドキュメントをリスト表示します。 

印刷中のドキュメントをリスト表示します。記録は100件まで表示すること 
ができ、 PrintAgent システムが再起動するまで保持されます。 


ドキュメント迫) 


送信ドキュメントー覧这）… 
印刷ドキュメントー覧 (£)... 


[オプションメニュー] 


ヴルーゴゴリンタの描成情報む)... 


- 印刷終了を通知する(出... 
アニメーションを行う色)... 
常に手前に表示する ( E )... 


.. グループプリンターに実際に入っているすべての用紙サイズ、オプ 
ションの有無、メモリーの容量を表示します。 

. 印刷終了とともに通知を出すかどうかを設定します。設定されている 
とタイトルの前に [✓] が表示されます。 

，.グループプリンターでの印刷時にアニメーションを表示するかどうか 
を設定します。 

.. グループ プリ ンター 時のプリ ンタステータスウイン ドウが表示された 
とき、常に手前に表示するかどうかを設定します。 
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3. [ツール]メニューの[メール通知の設定]をク 
リックする。 

[メー ル通知の設定]ダイアログボックスが開きま 
す。 


4. メール送信情報とユーザ情報を入力し、 [0 K ] 
ボタンをクリックする。 


I メール通知の設定をします。 


■cT 動 


メール送信元情報の項目は必ず入力してくださ 
し)。管理者名、メールアドレス、メールサ_バ_ 
名のいずれかが入力されていないと設定が終了で 
きません。 



[メール送信情報]シート 


保守情報のメール通知 (NEC e-mail メンテナンス） 

この機能は MultiWriter 405 0 M にトナーがなくなったとき、ステープルがなくなったとき、交換部品寿命 
(定期保守)のとき、保守員コールが発生したときに、自動的に電子メールでコンピューターに保守情報を 
知らせるためのものです 。 MultiWriter 4050 M がコンピューターに直接接続されている場合でも、ネット 
ワーク上でプリントサーバーに接続されている場合でも利用できます。 

以下の手順で保守情報の自動通知を設定します。 


プリンタ管理ユーティリティを起動する。 

プリンタ管理ユーティリティの起動方法は244ペー 
ジをご覧ください。 

必要に応じてパスワードも入力します。 


2. ツリービューから[利用可能なプリンタ]を選 

、、、 

/Mo 


ゴリンタ (£) 表示⑻ツールく 

1 iJ«| 


■ -inlxl 


二.硬 附遷 

+為ネットワーク共1|>しゥ 
S NEc プリントサ'^^ 


◎ NEC Mi 


1ドキュメント「状態了コダノト「自助切替 


• NEC 

• NEC 
拿 NEC 

• NEC PICTY400 


605 0A 
4050 M 
4050 M(]t 

Printer 


有効 停止中 
有幼 停止中 
ゲループプリンタ- 
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k ル通知の設定 


これらのダイアログボックスの設定は他のプリン 
ターの設定にも共通となります。一度入力すれば、 
他のプリンターの項目は改めて入力する必要はあり 
ません。 



[ユーザ情報]シート 


5. 右側のボックスから希望のプリンターを右ク 
リックし、メニューの[アラームの発信設定]を 
クリックする。 

[アラームの発信設定]ダイアログボックスが開きま 
す。 




6. 必要に応じて[アラームの発信設定]シート 4 枚 
([EP カートリッジの交換]、[定期保守]、[ス 
テープル針の補給]、[ハードウェアエラー])に 
それぞれ情報を入力する。 

通知先のメールアドレスが入力されていないと設定 
が終了できません。 

一# 7 ヒント 

• [デフオルト]ボタンをクリックすると[メー 
ル通知の設定]ダイア□グボックスで入力さ 
れた通知先、写しのメールアドレスがそれ 
ぞれ入力されます。 

• これらの通知は発信者（プリン ター 管理者） 

には、自動的に写しが送信される設定に 
なっていますので改めて、ここの[写し]に 
発信者の メール アドレスを入力する必要は 
ありません。 



EP カートリツジの交換|定期保守1ステープル針の補給1ハードウェア エラー| 
卩通知する# 



通知設定の確謅 (E) I 


= 1 ^= 
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[通知設定の確認]ボタンをクリックすると、送信さ 
れるメールのイメージが確認できます。 


■cT 動 


• [EP 力一トリッジの交換]通知は、一度発 

信されたら再び [ トナーなし]を検知して 
も1週間は再発信しません。 

• [定期保守]通知は印刷枚数が24万べージ 
ごとに発信されます。 


io ： XXXX , ffffffff 

From : 日電太郎 <nichitaro> 

Reply-To : 日電太郎 <nichitaro> 

Subject: [PA Report ] 保守情報の自動通知 

NEC Multi Writer Print Agent メール通知 
通知概要： EP カートリッジ交換 
プリンタ名 ： NEC MultiWriter 4050 M 
通知アラーム：トナーなし 
通知アラーム検出： 1999/6/2016 ：10 

入り □ 近くの柱の脇にあるプリンタです。 

木木木氺氺氺氺木木木木木氺木木氺氺氺氺氺氺木木木木氺木木氺氺水木氺木氺木木氺木木 

NEC ☆※郁 
日電太郎 

東京都 Ox 区 △；! 丁目 2 番 3 号 
□■ ビル 1 階 

03-xxx-xxxx 


メール通知□クファイルの記録 

メール通知が彳 t われると PrintAgent をインストールしたフォルタ'一に 
[ LOG ] というサブフォルダーが作成されます。また、そのサブフォルダー 
内に [ PAMail . log ] という□グファイルが作成され、メール通知履歴情報が 
記録されます。 


Jni x| 

ファイル ( E ) 褊集⑥表示⑻ 

ヘル/⑻ 


0 

PAMail.log 


if 固のオフ- y 工外 

A 


C ドライブのルート上に PrintAgent をインス I ルし、メール通知を行ったとき□グファイルは以下の 
ディレクトリーに作成されます。 

□クファイル： C :¥ PrintAgent ¥ LOG¥PAMaiUog 

メールを通知するたびに□グファイルには次のような情報が記録されます。 

通知アラーム検出時刻：通知先：写し：プリンタ名：通知概要 

エラーが検出されメール通知が行われなかった場合は、 

通知アラーム検出時刻：通知先：写し：プリンタ名：通知概要：エラー情報 


が追力□されます。 


■ PrintAgent 
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印刷□グの記録 

MultiWriter 4050 M には印刷した履歴をログ情報として、プリントサーバーの [ PrintAgent ] フォルタ'—に 
記録させる機能があります。この印刷ログによって、プリンターがどのクライアントに一番多く使用され 
ているか、毎月何日頃に多く使用されているか、一回の印刷で使用されている用紙の枚数はどの程度か、 
などを集計し、年間•月ごとやクライアント別のプリンターの使用頻度の統計、消耗品の準備時期などの 
管理ができます。この機能は Windows 2000 、 Windows NT 4.0 でのみ使用できます。 

一^ナエツク 

• Windows 98/95では□—カル接続、 LAN ボード接続に関係なく印刷□グは記録できません。 

• プリントサーバーが Windows 2000 、 Windows NT 4.0 で、プリンター管理者に権限がないとこの 
機能設定はできません。 


この機能を利用するにはプリントサーバー (Windows NT 4.⑴と MultiWriter 4050 M が次の口ーカル接続 
あるいはネットワーク接続のいずれかの形態で接続されている必要があります。 

□一カル接続 

プリントサーバーが直接接続されている MultiWriter 405 0 M を共有プリンターに設定している形態 
です。 


プリントサーパーに接続している 


プリントサーパー 
(出加グが記録される） 



□一カル接続されたプリンターの共有 
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ネットワーク接続 

プリントサーバーが LAN ボードを使ってネットワークに接続されている MultiWriter 4050 M を共有 
プリンターに設定している形態です。 



~0 

M - 

0Q 

① 
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印刷□ク'機能を設定する 

ここでは印刷□ク'機能の設定方法を次の〇 S ごとに説明します。 


Windows 2000 . 259ページ 

Windows NT 4.0. 261ページ 


< Windows 2000の場合〉 


1 .[ PrintAgent システムメニュー]から 
[ PrintAgent のプ□パティ]を開く。 


PSW0D プロパティ (EU 


Print Agent のプ□パティ(姐…\ 


ヘルプ (ife 崎 

パ-ジョン惜報⑻ ... 

Print Agent® 終了 (Q) 


1 NEC Multi Waiter 4050 M 

1 io.no 
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を 


^OlipBook 
為。 OM+ Event System 
赵 Computer Browser 
feDHCP Client 

^Distributed Link Tracking Client 
^Distributed Transaction Coord in... 


^DNS Client 
^ Event Log 
IfeFAXSen 


聲 Internet Connection Sharing 
%IPSEC Policy Agent 
^Logical Disk Manager 
^Logical Disk Manager Administr... 
^ Messenger 

續 jNEC Network Printer Status Ser... 
^|NEC Printer Status Database 
^NEC Printer Status Watcher 

232221 5 J 3 E 5232 S 223 DES 3231 

聲 NEC Private Spool System 


r 

一 b 射亭止 ( u ) V 


_ 

すべて orntm 
最新の惟報に更新 (£〉 

ブ□パティ (E) 

ヘルプ (Ji> 


mm 


表示 < y > |j ◄ 


的 [i 1 0 黾 | if 


丁スタートアッブの種類 

手觔 

手勒 

自觔 

自勒 

自觔 

手觔 

自觔 

自勒 

手勒 

手觔 

手觔 

自勒 

自動） 

手觔 

自勒 

自觔 

自動） 

自動！ 


自勒 


■ -inlxi 


[□ 就 ... -I 


Locals. 

Locals 

Locals 

Locals 

Locals 

Locaisl 

Locals •: 

Locals 

Locals 

Locals 

Locals：!；: 

Locals 

Locals 

Locals I 

Locals 

Locals 

Locals 

Locals 




□一カルコンビュータ ©サービス NEC Printing Information Loggl 


5. リストビューから [NEC Printing Information 
Logger ] を選んで[操作]メニューの[開始]をク 
リツクする。 


2. LAN ボードによってネットワークに接続されて 
いるプリンターを共有している場合は 、 [LAN 
ボード使用時の PSW 表示]を[印刷終了まで表示] 
を選び、 [0 K ] ボタンをクリックする。 


Print Agent ® プ□パティ 


W システムを自動的に起動 t る(丑） 
. P 共有カン骑利用する ( L ) 

W 共有カン饨提供する®) 

P リブ J ント擺能を提供する® 
リプリント喘能の訣定 ( E )... 
_ LAN ボ-ド使用時の PSW 表示 

r 送信終了まで表示© 


0K 




キやンセル 


3. [コント□ールパネル]の[管理ツール]アイコン 
をダブルクリックする。 


ファイル (£) 編集® 表示秘 

お気に入 

ツ-ル CD ヘルブ (tf 


m 

中戻 5 ， S 1 ◎梭索 

S フォルダ0履歴| ¢3屯 X 灼|匪!. 



!アドレス© コントロールパネル 





zj 邦觔 

1 Uj "f 

使 U 


Bi 

翁 

\^m 

% 

コントロールパネル 

FAX 

ssr ン錄トォ 

キーボード 

ゲ-ム g ントロ 

音理ツール 

コンビユ-夕の管理(こ聞する設定をし 

<01 

〇 


(U 

\M 

ます。 

1 Windov ti ^ Uodst 0 

サウンドとマルチ 

システム 

スキゃナとカメラ 

側 

微ブと 5 . 

Windows 2000サボート 



a 




減と》 

フォルタ:ォブショ 

フォント 

プリンタ 

マウス 


% 

m 

_ 

m 

# 


ュす 

% m 

画面 

曝 


地域 9 ォブショ 


電源オプション 

電翳診の 

日付と時刻 



由ピユ-夕の管理(こ閡する設定をします, 







4. [管理ツール]ダイアログボックスの[サービス] 
アイコンをクリックする。 




氣 J 

管理ツール 


ファイル © 編集 ® 表示秘お、気に入〇达）ツ - ル®ヘルブ妙 


◊ 戻る， a ◎ 検索 S フォルダ 0 履歴 | 呓屯 X 釣 


アドレス (D) _音5里ツール 


■ -lD|x| 

■ 


，J 夕移肋 


サゴスの囿始と停止を行います。 
更新日時: 2000/02/17 23:45 
サイズ:129 KB 
届性:（標準） 


邊 £3 凰1瓤 

コンビ： L -: 灿苷 n mm 

踣織ユ 




ね抓：^:：^:^: s :^: fs 


^ 0000 00 00 離鄹鄹醐 Ml 離 
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6. 次回起動時も自動的にサービスを起動する場合 
は、[スタートアップ]をクリックする。 

[操作]メニューから [プロパティ] を開き、[スタート 
アップ]をクリックします。 



7. スタートアップの種類から[自動]を選び、 [0 K ] 
をクリツクする。 



〈Windows NT 4.0 の場合 > 

1.[ PrintAgent のプロパティ]を開く。 （224 ページ 
参照） 


2. LAN ボードによってネットワークに接続されて 
いるプリンターを共有している場合は 、 [LAN 
ボード使用時の PSW 表示]を [ EP 刷終了まで表示] 
を選んで [0 K ] ボタンをクリックする。 


Pr int Agent のフハ:ティ 


BQ 


厂システムを自劻的に起劻する色） 
r 共有: 1 リンタを利用する (u 
厂共有フリンクを提供する包） 

F リフリント棵能を提供する ( E ) 

リフリント棵能の設定 ( E )... 

L A N ホ''-卜''使用時の PS W 表示 
夕印刷終了まで表示迫） 

_ r 送信終了まで表示( I ) 

i . . Q .!< …… ら」1 キサンセル | 
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NEC Private Spool System 閉始 自動！ • 

Net Logon 閉始 自動） 

Network DDE 手觔 

Network DDE DSDM 手觔 w\ 

ストトアッフ ♦ ハうメー知： 


一時停止 ® ^1 


JifTCC ) 


ストトア • クフ *©)… 

ハート ' ウェアフ •□ フ 7 イル «)... I 
ヘルフ如 一 




〇] 


サ - ビ跑） 


停止 Q 


| 


z 3®_ kJ 

] フ 7 イル Qi U^ 


ヘルフ♦妙 


caaa 


IZ1 


サ"-ヒス NEC Printing Informal ion Logger 
スタートわ: r の種類 

^ 圈: 

r 手劻 ( m 〕 
r 無効⑪ 


キャンセルが 
ヘル彻 


ロケ'オン 

システムアカウント迄〕 

Hr テ''ス外ガとの?碰サ-ヒ-'スに許可 (g 
C アカウン KP : I ^ 

厂 




フ 7 イル (£) 編集迄）表示 ㈤ ヽルア⑻ 




令 


❿ 


PC 力-ド 
( PCMCIA ) 

の 

インタ-ネット 

キ-ホ k ド 

驪 


免 

着 

墨 

コンソ-ル 

サ-ハ-'- 


サウンド 

システム 




m 

疇 

シリアルホ:ート 

テーフ:テ''ハ''イス 

テ W ス 

テレフ: c - 

ネットワ-ク 


4. プリントサーバーの[コント□ールパネル]から 
[サービス]アイコンをダブルクリックする。 

[サービス]ダイアログボックスが開きます。 


4. [サービス]ボックスから [NEC Printing Infor ¬ 
mation Logger ] を選んで、[開始]ボタンをク 
リツクする。 

サービスが 起動し ます。 


5. 次回起動時も自動的にサービスを起動する場合 
は、[スタートアップ]ボタンをクリックする。 


6 . スタートアップの種類を[自動]にして、 [0 K ] 
ボタンをクリックする。 



m 


ijbljb 的 El 勒 ijbijblib 
自自白 3 自自手手 


ム0 -4 D 台台ム〇 


d 


CDDEDDE ! 幻 

iiij: 1|純 
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印刷ログ出力機能を設定して、サービスを起動する 
と、 PrintAgent をインストールしたフオルタ'一に 
[ LOG ] というサブフォルダーが自動作成されます。 


フ7侧編集®表示を）ヘル r<n) 



I! □ 

m 

□ 

Spool 

□ 

Wav 

@ 

L08n4.cnt 

@ a 

L08n4.gid 

脅 

L08n4.hlp 1 

国 

Vlw2050.ini 

@ 

Necdsw.cnt 

Necdsw.dll 

脅 

Necdsw.hlp 

fPA| 

Necpaexp.exe N_ 

ecpamsx.dl 

@ 

II Necpanic.cnt 

Necpanic.dll 

脅 

Necpanic.hlp 

IS @ 

Necpanic.ini Necpapatcn' 

l Necpapat.dll 

脅 

Necpapat.hlp 

Necpapuc.cnt 

Necpapuc.dll N< 

ecpapuc.hl[ 

， Necparmm.。 … 

Necparmm.dll 

脅 

Necparmm.hlp 

44 個のオフ州卜 



13.02 MB 



印刷が行われると、 [ LOG ] フォルタ'—内に [NEC 
MultiWriter 4050 M . log ] という□グファイルが作成 
され、印刷履歴情報が記録されます。 



ファイル (E ) 偏集( I) 表示 W 
ヘルフ也） 



rww; 

re 


NEC 

MultiWriter! 

4050M.LOG ； 


1個のオフ' y ェ外 


印刷□クフアイルの記録結果 

□グファイルは以下のデイレクトリーに作成されます。（□グファイルのファイルネームはプリンターフオ 
ルタ'一もしくはプリントマネージャに登録した名前になります。） 


□クフアイル： C :¥ PrintAgent ¥ LOG¥NEC MultiWriter 4050 M.log 


印刷するたびにログファイルには次のような情報が記録されます。 

“プリンタ名”,“ドキュメント名”，“ドキュメント所有者名”，印刷開始日，印刷開始時刻，印刷終了日, 
印刷終了時刻，印刷枚数 


一# 7 ヒント 

• □グファイルは CSV 形式で記録されます。このファイル形式は表計算ソフトやデータべースソフトな 
どで読み込むことができます。 

• □グファイルのサイズが1 MB を超えると自動的にバックアップされます。バックアップファイルの拡 
張子は". log " から".001"，"002"...のようになります。 


□クファイルの内容の例： 

"NEC MultiWriter 4050 M"， "お読みください-メモ帳","近藤 1 , 2000/04/25,午後07:12:20,2000/04/25,午後07:12:44, 5, 

"NEC MultiWriter 4050 M n , 11 海辺の思い出 11 ，"山田", 2000/04/25,午後07:13:53, 2000/04/25,午後07:14:05, % 

"NEC MultiWriter 40501 W, "NEC MultiWriter 4050 M - メモ帳",”菅原 11 , 2000/04/25,午後07:17:49, 2000/04/25,午後07:17:57,1, 
"NEC MultiWriter 4050 M"，"network", 11 尾崎", 2000/04/25,午後07:20:45, 2000/04/25,午後07:21:40,16, 
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PrintAgent を正常に機能させるために 

PrintAgent はネツトワーク環境で使用することで、より効果を発揮します。以下は PrintAgent を正常に機 
能させるための注意事項をネツトワーク関連の設定を中心に説明します。 


PrintAgent を動作させる前に 


• PrintAgent は□一カルプリンターに対してもネットワーク上の共有プリンターに対しても使用でき 
ます。ただしネットワーク上で使われる場合 PrintAgent ソフトウェアはサーバー、クライアント両 
者にインストールされている必要があります。 



• Windows 98/95の場合、 PrintAgent の機能を十分に 
発揮させるためには、[プリンタのプ□パティ]ダイ 
アログボックスで[双方向通信機能]をサポートする 
ように設定しておく必要があります。 


■ • ナエツク - 

本プリンタのメモリスイッチ MSW 5- 1を0 ( OFF ) でご使 
用ください。メモリスイッチ MSW 5-1 が1 ( ON ) のまま 
ご使用になると、 PrintAgent が本プリンタの情報を取得 
できず正しく動作しません0 

全般1共有ポート|詳細設定|セキュリティ1プリンタの設定1プリンタの構成1 
, NEC Mul 刪 ter 4050 M 



• Windows 2000の場合、 PrintAgent の機能を十分に 
発揮させるためには、[プリンターのプ□パティ]夕' 
イア□グボックスの[ポート]で[双方向サボートを有 
効にする]をチェックしておく必要があります。 


M 术9娜ォン(こなっている料のぅち 、最初に利用可能なもので 

印刷されま寸〇 



W 双方向サポートを有幼にする® 
「ブリン$ブ-ルを有効にする妙 
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Windows NT 4.0 の場合 PrintAgent の機能を十分に発揮さ 
せるためには、[プリンタのプロパティ]ダイア□グボック 
スで[ポート]シートの[双方向サポートを有効にする]を 
チェックしておく必要があります。 


ネットワーク共有プリンターが直接つながっているコン 
ピューターの〇 S が Windows NT 4.0 の場合のプリンタブー 
ルはサポートしていません。サーバーコンピューターのプ 
リンタブールを無効にするにはサーバーコンピューター上 
ですベてのプリンターの[プリンタのプロパティ]—[ポー 
卜]タブの[プリンタプールを有効にする]のチェックを外 
してください。[プリンタプールを有効にする]をチェック 
した場合、プリンターの状態が正しく表示されません。権 
限がない場合はネットワーク管理者に連絡してください。 

PrintAgent をクライアント • サーバーシステムでご使用の場合、1台のサーバーに接続されたクラ 
イアントの中で PrintAgent を使用するクライアントは30台以下を推奨します。サーパーの性能や 
ネットワークトラフィックによっては、印刷時にプリンターの状態情報が取得できなくなったり、 
クライアントでオフライン作業になる場合があります。このような場合、印刷時以外は 




~〇 


r+ 




三 


[PrintAgent のプ□パティ]の設定の[共有プリンタを利用する]のチェックを外して PrintAgent を動 
作させないようにするか (226 ページ参照）、 PrintAgent を終了させて運用してください。 


Pri nt Agent の動作中は 


—つのコンピューターに同一の PrintAgent 対応プ 
リン ター ドライバーが複数インストールされ てい 
る場合、プリンタ ステータス ウィンドウまたはリ 
モートパネルを表示させるとき、ダイアログボッ 
クスで[プリンタの選択]を要求されることがあり 
ます。 



PrintAgent の制限事項 


• PrintAgent とプリンターポートを直接アクセスしてプリンターの状態を監視するユーティリティ 
(DMIT 〇〇 L など)を同時に使用すると正しく動作しない場合があります。このような場合は、お使 
いのユーティリティに応じて、プリンターの監視を行わないように設定してください。 

• 一部コンピューターのパラレルポートの設定(例： ECP モードなど）によっては、 PrintAgent の動作 
に不具合が生じる場合があります。このような場合は、お使いのコンピューターの取扱説明書を参 
照し、パラレルポートの設定を変更することで、 PrintAgent が正常に動作できるようになる場合が 
あります。 
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正しく動作しないときは 


次の表に PrintAgent が正しく動作しないときの症状とその原因、処理方法を示します。それぞれの方法に 
従って対処してください。 


PrintAgent が正しく動作しない （ 1/3) 


症状 

原因と処理方法 

画面上に PrintAgent のシステムアイ 
コンが表示されていない 

「 PrintAgent のプロパティ」ダイア□ク'ボックスで、「システムを自動的に 
起動する」をチェックしていない。 

— チェックしてください。 Windows 98/95の場合、次回起動時から、 

Windows 2000、 NT の場合、次回ログオン時から自動的に表示されます。 

PrintAgent を終了している。 

-Windows 98/95/2000/NT 4.0:[スタート]-[プログラム]- [MultiWriter 

4050 M]- [PrintAgent システム起動]を実行してください。 

プリンタステータスウィンドウやリ 
モートパネルが[スタート]メニュ 
—または[プログラムマネージャ] 

に登録されていない 

カスタムインストールによって、インス1-ール対象とされなかった。 

— システムの管理者にご相談ください。 

必要なファイルが削除されている。 

—PrintAgent を再インストールしてください。 

使用したいプリンターのプリンタス 
テータスウィンドウやリモートパネ 
ルが選択できない 

プリンターフォルダーまたはプリントマネージャに 「NEC MultiWriter 

4050 M 」 のプリンターが登録されていない。 

— プリンタドライバをインストールしてください。 

プリンタドライバが変更されている。 

— プリンタドライバを 「NEC MultiWriter 4050 M」 に変更する、または再イ 
ンストールしてください。 

プリンタステータスウィンドウやリ 
モートパネルが起動しない 

プリンターのアクセス権がない。 

— 権限を確認してください。 

必要なファイルが削除されている。 

—PrintAgent を再インストールしてください。 

コンピューターのメモリー不足。 

— 必要のないアプリケーションを終了してください。 

プリンターポートを直接アクセスしてプリンターの状態を監視するユーティ 
リティーが使用されている。 

— コンピューターで使用されているユーティリティーに応じて、プリンター 
の監視を行わないように設定してください。 

パラレルポートの設定が正しくない。 

—コンピューターのパラレルポートの設定を変更してください。 

プリンタステータスウィンドウの表 
示内容が不正である 

印刷データを直接プリンターに送信している。 

—印刷データ（ジョブ）をスプールするように設定してください。 

[通知形式のプロパティ]の設定が変更されている。 

— 設定内容を確認してくださし"'。 
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PrintAgent が正しく動作しない (2/3) 


症状 

原因と処理方法 

プリンタステータスウインドウがプ 
リンターの状態を正しく表示しない 

14ピンパラレルインターフェースでプリンターを接続している。 

—このインターフェースではプリンターの情報を取得することができず、プ 
リンタステータスウインドウの機能が大幅に制限されます。プリンタ増設 
インターフェース（型番 PC- 9801 -94) をお使いになることをお勧めし 
ます。 

プリンターが直接つながっているコンピューターで双方向通信ができない設 
定になっている。 

—Windows 98/95: 

プリンターのプロパティの[詳細]-[スプールの設定]-[このプリンタで双方向 
通信機能をサボートする]をチェックしてください。 

—Windows 2000 /NT4.0: 

プリンターのプロパティの[ポート]-[双方向サポートを有効にする]をチェ 
ックしてください。 

プリンターが直接つながっているコンピューターが Windows NT 4.0 でプリン 
タープールを使用している。 

—Windows 2000/NT4 .◦上のすべてのプリンターの[プリンタのプロパティ]- 
[ポー 

卜]-[プリンタプールを有効にする]のチェックを外してください。 

コンピューターのサスペンド機能を使用している。 

— お使いのコンピューターの説明書を参照しサスペンド機能が動作しないよ 
うに設定してください。 

プリンタステータスウインドウの音 
声メッセージが通知されない 

音声を通知しない設定となっている。 

—[通知形式のプ□パティ ] の設定を確認してください。 

[プリンタステータスウィンドウのプ□パティ]の[自分のドキュメントを印刷 
していないときの設定]が自動起動するになっていない。 

—自分のドキュメントを印刷していないときの音声メッセージは「自動起動 
しない」と設定されているときは通知されません。「エラー発生時にウィ 
ンドウで自動起動する」と設定されているときはエラー時のみ通知されま 
す 。 

ボリューム、 Windows のサウンドの設定が変更されている。 

—設定を確認してくださし"'。 

プリンタステータスウインドウ上が 
ら印刷ドキュメントの一時停止、削 
除ができない 

印刷ドキュメントがすでにプリンターへ送られてしまった。 

—すでにプリンターへ送信済みのドキュメントに対しては、一時停止、削除 
はできません。 

プリンターのアクセス権がない。 

—ネットワーク管理者に権限を確認してください。 

印刷先がネットワーク共有プリンターである。 

—ネットワーク共有プリンターに対してはセキュリティーによリー時停止は 
できません。 

Windows NT である 0 

—Windows NT ではセキュリティーにより一時停止はできません。 

プリンタステータスウインドウが自 
動起動しない/自動起動してしまラ 

[PSW のプロパティ ] の設定を変更されている。 

—設定を確認してくださし〉。 

LAN ボードまたは LAN アダプターを装備した LAN プリンターに直接接続して 
使用している。 

—LAN プリンターをサーバーを介さずに使用している場合は [PSW のプロパ 
ティ]で[自分のドキュメントを印刷していないとき]の起動条件として[印刷 
中にアイコンで自動起動する]を設定しても、他の人の印刷時には自動起動 
しません。ただしこの場合でもエラー発生時には自動起動を行います。 
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PrintAgent が正しく動作しない (3/3) 


症状 

原因と処理方法 

プリンターの構成情報の表示が実際 
の構成と食い違っている 

プリンターが、双方向通信できないインターフヱースで接続されている。もし 
くはプリンターがノ \ッファー等を経由して接続されている。 

4プリンターの現在の設定は読み込むことができません。双方向通信できな 
い時は、初期状態として、最大構成が入っています。この場合の構成は、プ 
リンタドライバから設定が可能です。詳しくは、プリンタドライバのヘル 
プをご確認ください。 

プリンターの情報をうまく取得できていない。 

4プリンターの電源を入れ直してください。 

リモートパネルでプリンターの設定 
が読み込めない 

プリンターの[印刷可]スイッチが押されていない。（デイセレクト状態） 

4セレクト状態でないとプリンターの設定を読み込めません。[印刷可]スイ 
ッチを押してください。 

プリンターが印刷中である。 

4印刷中の場合はプリンターの設定は読み込めません。プリンタステータス 
ウインドウなどでご確認のうえ、印刷終了をお待ちください。 

リモートパネルでプリンターへの設 
定ができない 

プリンターのアクセス権がない。 

4権限を確認してください。 

プリンターの[印刷可]スイッチが押されていない。（デイセレクト状態） 

4セレクト状態でないとプリンターの設定ができません。[印刷可]スイッチ 
を押してください。 

プリンターが印刷中である。 

4印刷中の場合はプリンターに設定できません。プリンタステータスウイン 
ドウなどでご確認のうえ、印刷終了をお待ちください 

共有プリンターを使用している。 

4共有プリンターへの設定はセキュリテイーによりできません。 

リモートパネルでの表示と実際のプ 
リンターの設定が異なる 

プリンターと双方向通信ができていない。 

4プリンターの現在の設定は読み込むことができません。 

リモートパネルを表示後、プリンターで直接設定が変更された。 

4リモートパネルの設定読み込みボタンをクリックしてプリンターの設定を 
読み込んでください。 
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用語解説 


英数字 

[?] ボタン 

Windows 98/95/2000 /NT 4.◦で、ダイア□グボック 
スの項目についてのヘルプ画面を表示するためのボタ 
ン。 [?] ボタンをクリックしてからウィンドウ内の項目 
をクリックすると項目の説明が表示される。 

1 0 BASE -2/1 OBASE - T /100 BASE-TX 

LAN の伝送路に関する規格。伝送速度は1 0 BASE -2/ T が 
10 Mbps 、 1◦〇 BASE - TX が1〇〇 Mbps 。 本プリンターで 
のこれらの規格のケープルを使って LAN に接続するには 
LAN ボー ドまたは LAN アダプターが必要。 

16進ダンプ印刷 

プリンターが受信したデータを処理せず、そのまま16進 
数で印刷すること。 

201 PL 

NEC のシリアルプリンター用標準コードのこと。 

AppleTalk 

米国アップルコンピュータ社が開発した Macintosh 専 
用のネットワーク用ソフトウェアまたはプロトコル。 

本プリンターの場合マルチプロトコル LAN ボード(型番 
PC - PR - L 01) と拡張プリンタードライバー(型番 
PR 2200 NW 2-21) が必要。 

CR 

Carriage Return キヤリッジリターンの略 0 プリンター 
の制御コード（コマンド）のひとつ。 

DIMM 

Dual In-line Memory Module の略。コンピューターやプ 
リンターなどのメモリーを増設するもの。 

DPI 

Dots Per Inch の略。プリンターの解像度などを表す単 
位のひとつ。（—解像度） 

FF 

Form Feed の略。プリンター制御命令のひとつで、改 
ページを行ラための命令。 

IPX/SPX 

NetWare をネットワーク〇 S としてインストールしたコ 
ンピューターが使用するプロトコル。 


IP アドレス 

IP は Internet Protocol の略。インターネット上で個々の 
ユーザーを認識する符号(アドレス）。インターネットに 
接続したコンピューターにはすベて IP アドレスが割り振 
られる。 

ISO 9660 

ISO (International Organization for Standardization : 
国際標準化機構)が定めた CD - R 〇 M 用のファイル形式。 
多くの CD はこの方式を採っており、〇 S によって異なる 
フォルタ'やファイルの名前の規則を守れば Macintosh や 
UNIX マシンでも読み出すことが可能。 

LAN Manager 

マイクロソフト社が開発したネットワーク〇 S。NetBEUI 
プロトコルを用いる 。 IMultiWrlter 4050 M 場合、マルチ 
プロトコル LAN ボード(型番 PC - PR - L 01 または型番 PC - 
PR - L 02) を装着することで対応可能。 

LPI 

Lines Per Inch の略。1インチ （25.4 ミリメートル）当た 
りの行数。 

Macintosh 

アップル社が開発したパーソナルコンピューター 。 Mac 
〇 S には、あらかじめ AppleTalk ソフトウェアが組み込ま 
れており、 LocalTalk ケープルシステムや EtherTalk ケー 
プルシステムを使ってネットワークを構築する。本プリ 
ンターと接続する場合、マルチプロトコル LAN ボード 
(型番 PC - PR - L 01) と拡張プリンタードライバー(型番 
PR 2200 NW 2-21) が必要。 

M 0 PYING 

Multiple Original coPY and printING の略。 NEC が提唱 
するコピー機の代わりにプリンターでオリジナル印刷す 
る新しい「印刷スタイル」。 

MS-DOS 

Microsoft Disk Operating System の略。マイクロソフ 
卜社が開発した OS のひとつ 。 Windows 98/95、 Win ¬ 
dows NT 4.0/ NT 3. 51から 「 MS - DOS プロンプト」や 
「 DOS 互換ボックス」を使って MS - DOS アプリケーシヨン 
を使っている場合はリモートパネルを使ったプリンター 
の設定が可能。 

NetBEUI 

BM 社が開発した小規模 LAN 用のプロトコル。 

おもに LAN Manager をネットワーク〇 S にしたときに用 
いられる。 

NetWare 

ノベル社が開発したネットワーク〇 S 。 プロトコルには 
IPX / SPX が用いられる。本プリンターの場合 LAN ボード 
(型番 PC - PR - L 01 あるいは型番 PC - PR - L 02) を装着す 
ることで対応可能。 
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NMPS 

NEC MultiWriter Printing System の略。 Windows で使 
用するプリンターの機能を向上させ、より速く印刷し、 
より簡単に操作できるためのシステム。 

NPDL 

NEC Printer Description Language の略。 NEC プリン 
ター記述言語。 

OHP フイルム 

OHP (オーバーへッドプロジェクター）用の透明なシー 
卜。プレゼンテーションなどに使用する。印刷するとき 
は、トレイ給紙を用いる。 

OPC 

有機光伝導体。 EP カートリッジの感光体部分のこと。 

0S 

Operating System の略。オペレーテイングシステムとも 
言う。コンピューターのハードウェア、ソフトウェアを 
有効に利用するために総合的管理を行うソフトウェアの 
こと。本書では特に区別して説明する場合、 MS - DOS や 
Windows などプログラムの実行管理などを行う基本的な 
ソフトウェアを「基本〇 S」、Windows NT や NetWare な 
どネットワークを強く意識した〇 S を「ネットワーク〇 S 」 
と呼ぶことがあります。 

PPM 

Pages Per Minute の略。1分間に印刷できるぺージ数の 
ことでプリンターの印刷速度を表す単位。 

PrintAgent 

双方向通信により、印刷状況の確認、プリンターの設定 
をコンピューター画面上から実現したソフトウェア。 
NEC マルチライタシリーズに搭載。 

PSW 

Printer Status Window の略。プリンターの状態やェ 
ラー情報をユーザーのパソコンに画面表示するととも 
に、音声ガイドで通知するもの。 

RGB ガンマ 

Red Green Blue ガンマ 

使用しているモニタで中間 I -ーンをどの程度調整する必 
要があるかを示すもの。専門的にはモニタの特性曲線を 
線形にするのに使用される指数。 

SET 

Sharp Edge Technology の略。 NEC のマルチライタシ 
リーズに採用されている高精細印刷機能。 


TCP/IP 

Transmission Control Protocol/Internet Prot 〇 col の 
略。ネットワークのプロトコルのひとつ。 UNIX をはじめ 
WindowsNT、Windows 98/95、 Macintosh など、主 
要な OS でサボートされる世界的な標準プロトコルになっ 
ている。 

TrueType 

アップル社とマイクロソフト社が開発したソフトウェア 
で、 Macintosh 用のアウトラインフォントを用いた画面 
表示と印刷を行う。どんなアプリケーションソフトから 
でも利用できるアウトラインフォントが使えるので、文 
字サイズが大きくなってもギザギザにならない。 

UNIX 

AT & T 社のベル研究所で開発された一般的にワークス 
テーションで用いられる〇 S 。 プロトコルは TCP / IP を用 
いるのが標準的。クライアント • サーバシステムにおい 
ては UNIX マシンをサーバーにする例が多い。 

USB 

Universal Serial Bus の略。キーボード、マウス、スピー 
力一、モデム、プリンターなどの周辺機器とコンピュー 
ターの間を統一したコネクターとケープルで接続できる 
インターフェース。本プリンターでは USB コネクタを装 
備しないが usb プリンタケープル 「 PR - cA - um 」 を使っ 
てプリンター装備のセント□ニクス仕様準拠コネクター 
とコンピューターの USB コネクタを結ぶことができる。 

Windows 2000 

マイクロソフト社が開発した 0 S のひとつ 。 Windows NT 
の堅牢性と Windows 98の機能を合わせ持つ、口ーェン 
ドからハイェンドまですべての領域をカバーする 0 S 。 
Windows NT 4 .〇の後継にあたる。 

Windows 98/95 

マイクロソフト社が開発した〇 S のひとつ。 

Windows NT 

マイク□ソフト社が開発した OS のひとつ。サーバーとし 
て用いられることが多い。 

Windows アプリケーション 

Windows 専用のソフトウェアプログラム。 Windows 才 
ペレーティングシステム（〇 S ) がないと起動できない。 


五十音順 

アイコン 

アプリケーションやドキュメントなど Windows のいろい 
ろな要素を表す小さな絵。 

合紙(あいし） 

印刷の切れ目に目印とする用紙を差し紙排紙する機能。 
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アウトラインフォント 

文字の形を直線や曲線で表された輪郭として記憶し、出 
力時にその文字データを論理的に処理して表現すること 
ができる文字のこと。文字サイズの自由な設定や文字の 
変形が可能となり、ドット密度に関係なく美しい文字を 
表現できる。 

アドミニストレーター （ Administrator ) 

管理者という意味。ネットワークやシステムの管理を行 
う最高の権限を持っている人。システムアドミニスト 
レーターと呼ぶこともある。（—システム管理者） 

アプリケーション 

文書作成や作図など特定の作業に使ラプログラム。 

アンインス I -ール 

インストールしたソフトウェアを取り除く作業。 

イニシャライズ 

初期状態にすること。例えば、メモリーの内容を全部ゼ 
□にしたり、プログラム中のカウンタをゼロにしたりす 
ること。 

印刷ジョブ 

Windows アプリケーションで作成された文書を印刷する 
作業単位のこと。スプールされて印刷待ちに追加される 
か、直接プリンターに送られる。 

印刷の向き 

用紙に対して文字やグラフィックが印刷される方向。縦 
向きと横向きがある。 

印刷範囲 

プリンター用紙に印刷ができる限界のこと。用紙の上下 
および左右の余白部分を除いた印刷可能領域を指す。 

インス I -ール 

一般には設定するという意味であるがここではソフトウ 
ェアをコンピューターに組み込むという意味。 

インターフェース 

2つの装置〈デバイス〉を通信できるように接続するため 
の仕様、ケープルシステム。本プリンターの場合、標 
準のコネクタでセント□ニクスデータコンピューター 
社に準拠したインターフェースが利用できる。 

ゥィンドゥ 

アプリケーションやドキュメントが表示される画面上の 
領域で、開いたり、閉じたりすることができる。 


ウォームアップ 

プリンターの電源を〇 N にした後、ヒート ローラー が一定 
の温度まで上昇して印刷が可能になるまでの状態をい 
う。「節電モード」状態になっている場合、ヒーターを 
〇 FF にしているが、印刷データの受信を待たずとも PSW 
のウォームアップボタンをクリックすることにより 
ウォームアップをただちに開始できる。 

ェミュレーシヨン機能 

他の装置(プリンター)のために開発されたソフトウェア 
の制御コードが使用できる機能。 PC - PR 201系シリアル 
プリンターの制御コードが使用できる場合を201 PL ェ 
ミュレーシヨンと呼ぶ。 

ェリート文字 

1インチ (25.4 ミリメートル)当たり12文字で印刷する文 
字のこと。 

オフセット排紙 

用紙の排紙を用紙の向きはそのままに水平方向にずらし 
て出力する機能。 

解像度 

プリンターが文字や画像を印刷するときの細かさのこ 
と。1ミリメートル当たりのドット数で表す。 

拡張制御コード 

制御コードのうち 、 ESC (1 BH)、FS (1 CH )、 のように、 
あとに続くコードと組み合わせて機能を表すコードをい 
う。 

紙づまり 

用紙がつまってプリンターが動作しなくなった状態をい 

う。 

輝度 

CRT モニタなどの管面上の明るさ。画面の明るさ。 

基本制御コード 

制御コードのうち 、 CR ( ODH )、 LF ( OAH ) のように単独 
で機能を表すコード。 

クライアント 

ネットワークを介して他のコンピューター（またはサー 
パ）にアクセスしている利用者、または利用者のコン 
ピューター。 

クライアント • サーバー 

中規模/大規模のネットワークに適した接続形態。専用の 
コンピューター(サーバー)が共有の資源(ハードディスク 
やプリンター)を管理し、接続を許されたコンピューター 
(クライアント）が利用できるようにしたもの。本書では 
クライアント • サーバー型ネットワークとも呼んでい 
る。（—ピア • ツ_ • ピア） 

ク Ij ック 

マウスのボタンを押してすばやく放す操作のこと。 
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グレイスケールイメージ 

それぞれのドットを、白黒ではなくグレイの濃淡として 
保存しているビットマップイメージ。 

現像ユニット 

〇 PC ドラム上に形成された潜像に、負帯電させたトナー 
を付着させる役目を持つ。 EP カートリッジに内蔵されて 
いる。 

コマンド、 

コンピュータに行わせたい作業を実行するために選択、 
または入力する命令。 

コンデンス文字 

1インチ (25.4 ミリメートル）当たり約17文字で印刷する 
文字のこと。 

コントラスト 

グラフィックなどの明るい部分と暗い部分の差の度合 
い0 

コント□ールパネル 

Windows で、キーボードやマウスの使用条件、スピー 
力一の音量 、スクリ_ンセーバーの種類などといった設 
定を行うための画面をいう。 

自動給紙 

カット紙(単票用紙)を連続して自動的に給紙することを 
いラ。 

自動排出 

コンピューターからのデータが一定時間なかったとき、 
プリンター内のデータを自動的に印刷して排出する機 
肯巨。 

シリアルプリンター 

文字単位で印刷を行ラプリンター。 

[スタート]ボタン 

Windows 98/95/2000 /NT 4.◦でプログラムの起動や 
ファイルの検索、 Windows の終了などを行うことができ 
るボタン。 

スプール 

ドキュメント（文書)を印刷する場合に印刷データをパソ 
コンのハードディスクにファイルとしていったん保存し 
て、保存した順にプリンターに送ること。これによりプ 
リンターが印刷を終了するのを待たずにコンピュータで 
は別の作業を行うことができるようになる。プリンター 
に送り終えたファイルは自動的に消去される。 

制御コード 

プリンターの動作を制御するためのコード。印刷データ 
と異なり印刷されない。 


セント□ニクス • インターフェース 

プリンターとコンピューター間の通信仕様のひとつ。8 
ビットパラレルデータに制御信号を加えてプリンター用 
のインターフェース規格として広く使用されている。本 
プリンターでは標準の36ピン • パラレルコネクタで使用 
できる。 

双方向通信 

コンピューターとプリンターとの間で、情報のやり取り 
をする通信形態のこと。 PrintAgent 機能を実現するため 
には必須な条件。コンピューターから印刷データが送ら 
れるだけでなく、プリンターからもコンピューターに情 
報を送ることができるので、印刷の状況がプリンタス 
テータスウィンドウのアニメーションと音声で、正確に 
わかる。双方向通信にはセント□接続が双方向通信可能 
なプリンターインターフェースを装備したコンピュー 
ターであるかネットワークで接続されていることが必 
要。 

ソフトウェア 

コンピューターやプリンターなどハードウェアに作業を 
実行させるための命令の集まり。プログラム、アプリ 
ケーション、オペレーティンク'システム、プリンタード 
ライバーなどが含まれる。 

ダイアログボックス 

プリンターの設定や操作のために画面に表示されるボタ 
ンやリストボックスを持ったウィンドウ。 

タイトルバー 

ウィンドウやダイアログボックスのタイトルを示す、横 
向きのパー。多くのウィンドウでは、[コント□ールメ 
ニュ _] ボックスや[最大表示]、[アイコン化]、[最小化] 
ボタンなどもついている。 

タブ 

Windows で、ダイアログボックスの中に複数の設定画面 
(シート）がある場合に表示されるインデックスタイプの 
つまみ。 

ダブルクリック 

マウスのポインタ（矢印）を動かさず、マウスのボタンを 
素早く2回押して放す動作。アプリケーションを起動す 
るときなどに使う。 

チェックボックス 

ダイアログボックスの中の小さな正方形で、オン/オフ 
の切り替えができるオプション(機能)を示す。オンにす 
るとチェックボックスに印が表示される。 

通常使うプリンター 

アプリケーションで[印刷]コマンドを実行したときにそ 
の印刷データを印刷するプリンター。本プリンターで印 
刷を行う前に必ず通常使うプリンターとして設定してお 
く必要がある。 
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ツールバー 

ウィン ドウのメニュー パー の下のボタンがついている部 
分。 

坪量 

用紙の重さを表す単位。1 m 2 ( 1枚)あたりのグラム数をい 
う。単位は g / m 2 。 

定着ユニット 

用紙上のトナーを熱によって溶かし、圧力を加えて用紙 
に固定させるためのもの。ヒートローラーとプレッ 
シャーローラーで構成されている。 

テスト印刷 

プリンターが正常に動作していることを確認するための 
もの。 

電子ソート機能 

プリンターに増設八ードディスク（オプション)を取り付 
けることにより実現できる機能。増設ハードディスクに 
印刷データをスプールし、必要な部数そろえて印刷する 
こと。 

ドライ パー 

プ リンター ドライバーの項を参照 

ドライブ名 

ドライプに割り当てられている文字。 「 a 」 や rc 」 など。 

ドラッグ 

マウスのボタンを押したまま、マウスを動かす動作。例 
えば、ウィンドウのタイトルバーをドラッグするとウィ 
ンドウを移動させることができる。 

ネットワーク 

ケープルまたは他の手段を用いて接続され、ソフトウエ 
アを使って機器(プリンターなど)を共有し、情報を交換 
できるようにしたコンピューターの集団。 

ハードウェァ 

コンピューター本体、キーボード、マウス、コンピュー 
ターやプリンターなどコンピューターシステムを構成す 
る個々の機器またはそれらの総称。 

ハーフトーン 

グレイスケールイメージを、元のイメージのグレイの濃 
淡に似せて、白と黒のドットに変換する処理。 

バッファフル 

ページノ \'ッファに1ページ分の印刷データがたまること 
をバッファフルという。バッファフルになると、自動的 
にそのページの印刷を行ラ。 


ピア • ツー • ピア 

小規模のネットワークに適した接続形態。専用のサー 
パーコンピューターを必要とせず、コンピューターどう 
し、コンピューターとプリンター間で対等に通信が可能 
となる。本プリンターをピア • ツー • ピア接続して使用 
するためには LAN ボード/ LAN アダプターが必要。本書 
ではピア • ツー • ピア型ネットワークとも呼んでいる。 
(―クライアント • サーバー） 

ヒート □ ーラー 

定着 ユニット にあり、プレッシャー ローラー と共に熱と 
圧力でトナーを定着させる働きをする。 

ピクセル 

ディスプレイ上の点。画像の最小単位。 

ビットマップ 

画面やプリンターに出力されるイメージを表す連続した 
点の集合。 

フォー厶印刷 

見出し文字や塞線枠などのフォームデータを文章データ 
と重ね合わせて印刷すること。フォームデータを作成す 
るには別売のアプリケーシヨンが必要。 

フォント 

同じ外観、サイズ、スタイルの文字、数字、記号またそ 
の他のシンボル等の集合。 

不揮発性メモリー 

プリンターの電源を〇 FF にしても記憶した内容が消えて 
いないメモリー。 

ブラシパターン 

図形を塗りつぶすためのある一定のパターン。 

プリンターケーブル 

コンピューターとプリンターを接続するケープル。イン 
夕ーフェースケープルとも呼ばれる。 

プリンタードライバー 

コンピューターとプリンターの間のやり取りを仲介する 
プログラム。インターフェースやフォントの指定、イン 
ス I ルされたプリンターの機能などの情報を、 Win - 
dows に提供する。 

プリントマネージャ 

Windows 3.1 、 Windows NT 3.5/3.51 オペレーティン 
グシステムの一部で、 Windows アプリ ケーシヨンからの 
印刷をコントロールし、印刷作業の監視も行う。 

プログラムマネージャ 

Windows 3.1 や Windows NT 3.5/3.51 の操作の基本と 
なるウィンドウ。全体を管理しているもの。 
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プロトコル 

コンピューターが他のコンピューターや周辺機器と通信 
するための規約。 

プロパティ 

オブジヱクトの属性のこと 。 Windows 98/95/2000/ 
NT 4.◦では、タイトルの色の設定やプリンターの設定状 
態などを示す用語として広く使われている 。 Windows 
98/95 、 Windows 2000 /NT 4.◦のアプリケーシヨンガ 
イドラインでは、マウスの右ボタンをクリックすること 
により、いつでもオブジェクトのプロパティを表示させ 
ることができる。 

プロポーシヨナル文字 

印刷される文字により、印刷幅を変えて印刷する文字の 
こと。 

ページ記述言語 

1ページ分のテキスト（文字）やグラフィック（図形）の 
データ、位置情報などを正確に表すための言語。 

ぺージプリンター 

ページ単位で印刷を行うプリンター。1ページ分のデー 
夕をプリントイメージとしてメモリー上に展開(作成）し 
て印刷を行ラプリンターのこと。 

ポイント（マウスの） 

マウスのポインタを目的の項目の上に置く動作。 

ポイント（文字の） 

印刷される活字の大きさの単位で、1ポイントは約0.35 
ミリメートル （1/72 インチ）。 

ポート 

プリンターなどの装置をコンピュータに接続するために 
使ラ接続先。 

ポートレート 

用紙を縦長にした内容で印刷する印刷フォーマットのこ 
と。 

ボタン 

ダイアログボックス中のボタンの絵。選択した動作の実 
行やキャンセルを行う。[〇 K ] ボタンや[キャンセル]ボタ 
ンなどがある。 

マウスポインタ 

マウスの動きに応じて画面上を移動する矢印の形をした 
マーク。 

メニュー 

ウィンドウで使用できるコマンドの一覧。メニュー名を 
クリックするとメニュー名に関連するコマンドの一覧が 
表 7]^ される。 


メニューモート 

プリンターの設定をプリンターの操作パネルを使ってメ 
ニュー 形式で行 ラモード。 

メニューバー 

すべてのメニュー名が表示されるバー。ほとんどのアブ 
リケーシヨンで、このバーは、タイトルバーの下に表示 
される。 

メモリー 

データを保存する装置。または情報やプログラムの一時 
的な記憶場所。 

メモリースイッチ 

不揮発性メモリーを利用してプリンターのさまざまな設 
定を行うスイッチ。機械的にオン/オフを切り替えるス 
イッチではなく、電気的に切り替えるスイッチ。 

ラジオボタン 

ダイアログボックスで複数の選択肢の中からひとつを選 
ぶためのボタン。どれかを選択すると、それまでオン 
だったものが連動してオフになる。 

ランドスケープ 

用紙を横長にした内容で印刷する印刷フォーマットのひ 
とつ0 

リストボックス 

ユーザーに対して、項目の一覧を表示するためのボック 
ス。通常、現在選択されている項目を表示している。 

リブプレート 

転写後の用紙を定着ユニットまで正しく送り込むための 
用紙ガイド。 

リプリント 

一度印刷したデータを、再度印刷したいときに短時間に 
印刷出力を可能にした本プリンターの印刷機能のひと 
〇〇 

レーザープリンター 

電子写真式のページプリンターの代表的タイプ。ドラム 
にレーザー光をあてて像を作り、トナーで現像して紙に 
転写するプリンターのこと。 

連量 

用紙の重さを表す単位。一般に 788 X 1091 mm のサイズ 
の用紙1〇〇◦枚当たりの重さをいう（本マニュアルで使用 
している用紙の連量は、 70 kg )。 

用紙1枚1 m 2 単位の重さを坪量という。国際的には m 2 で 
表すのことが望ましいが、国内では連量が慣用されてい 
る。（—坪量） 

□一カルプリンター 

コンピュータ _ と直接プリンターケ _ プルで接続してい 
るプリンター。 
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ビットマップ . [23163,171, 181,189,195 

描画方法 . [21163 

表示しない . [21266, 267 

[表示メニュー] . [21247 

ビンセレクト . [21216 



にじむ . [1197 

日本語ページプリンタ言語 NPDL . [1171 


ヌ 

塗りつぶしに関する設定 . [11170 

ネットワーク共有プリンタ . [21245 

濃度 .[2] 163,195 

残った用紙 . [1129 

ノンカーボン紙 . [1125 


八 


バーコード印刷 . [11171 

バーコー ドフォント .[2] 2 

バージョン情報 . [21224 

[ハードディスク]ダイアログボックス ........ ,[ 2 ] 191,195 

起動 . [21194 

ハードディスク容量 .[2] 2 

ハーフ I ンカラー . [21171,181,189 

廃棄 

消耗品 . [1143 

プリンター . [1143 

排紙装置 . [21169,179 

排紙トレイ . [1119 

排出機能 . [21160 


排出方法 . [21171,181,188, 194, 242, 243 


配置 . 

はがき . 

箱の中身 . 

バルーンメッセージ 

半角ゼロ . 

半角フォント . 


[21160,170,180 

. [1124,141 

. [1114,17 

. [21230 

. [21241 

. [21242, 243 


フィニッシャ . [1166, 68, [21217 

〜での用紙の取り出しかた . [1175 

[フィニッシャ]ダイアログボックス .[2] 191,194 

起動 . [21194 

封筒 . [1124,141 

〜をットする .[ 1]34 

封筒フィーダ . [1166, 68 

〜に封筒をセットする . [1134 

フェイスアップトレイ . [1166, 67 

フェイスアップ/フェイスダウン機能 . [21160 

フォーム印刷 [2] 162,163,172, 182, 189,194,196 

[フォーム]シート . [21162,163, 172,182,189 

[フォーム設定]ダイアログボックス . [21191,196 

フォント . [11140, [21194 

〜環境の設定 . [11130 

[フォント]シート .[2] 163,171,181,189 

[フォント置換設定]ダイアログボックス.… [2] 191,196 

複数べージ印刷 . [21160,170,180 

部数 . [21194 

普通印刷（片面印刷)時 . [11141 

普通紙 . [1124, 46,141 

「プラグ•アンド•プレイ」機能 . [2112, 40, 68 

ブラシパターン . [21163,171, 181,189,195 

プリンター 


一覧. 


.[2]7, 223 


〜自動切り替え .[2] 7 

〜設定 . [21131 

〜選択 . [21130,154 

〜の寿叩、 .[ 1 ] 1乙 

〜の設置 . [1]13 

〜を運搬する . [1143 

〜を廃棄する . [1143 

プリンターケーブル . [1166,138 

プリンターソフトウェア .[2] 1 

インストール .[2] 9, 37, 65, 97 

削除 . [2134, 62, 92,114 

プリンターソフトウェア CD-ROM . [1118, [2] 

17, 45, 71 

プリンタードライバー . [21151,197 

印刷 . [21152 

インストール . [21117,123 

削除 . [2134, 62, 92,114,121,126 
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プリンターフォント . [21169,179,196 

プリンタ管理ユーティリティ . [21223, 244 

起動 . [21244 

機能 . [21245 

プリンターケープル . [1171 

プリンタステータスウィンドウ .[2] 7, 222, 229 

起動 . [21163,173,182, 229 

機能 . [21230 

グループプリンター使用時 . [21254 

プリンタステータスボタン . [21245 

[プリンタの構成]シート .[2] 162, 169, 179,187 

プリンタの構成情報 . [21232 

[プリンタの状態]シート . [21163,173, 182,190 

[プリンタの設定]シート . [21169,179,187 

[プリンタのプロパティ]ダイアログボックス .…… [2] 164 


プリンタ変更ボタン . [21239 

[プリンタメニュー] . [21246 

プリント サーバー . [21234 

[プリントマネージャ] . [21185 

プロパティシート . [21160 

プロパティダイアログボックス………卽 57,174,183 

開く . [21157 

プロパティボタン . [21245 

フロン トカバー . [1119 


メ 


メール通知 

保守情報 . [21255 

ログファイル . [21256 

メニュー . [21239 

〜項目の登録 . [11131 

〜の詳細 . [11125 

メニューツリー . [1158 

メニューパー . [21230, 245, 254 

メニューモード . [1153 

〜設定項目一覧 . [1154 

〜での設定変更のしがた . [1153 

〜とメモリースイッチの詳細 . [11125 

メモリー . [21169,179, 232 

〜オーバ時の動作 . [21242, 243 

〜割り当て . [21241 

メモリースイッチ 

〜の詳細 . [11132 

〜の設定 . [11131 

〜の内容 . [1156 


ヘルプ . 

ヘルプボタン . 

[ヘルプメニュー] 
変換プラグ . 


[21224, 234 
[21230, 239 

. [21247 

. [1118 


ホ 


ポート . [1146, [21249 

[ポート]シート . [21168,178 

ポートレート . [11143 

保守 . [1177 

〜サービスについて .[1] 11 

〜情報のメール通知 . [21255 

補修用部品 . [1112 

保証 . [119 

保証書 . [119,18 

[補助機能]シート . [21162,172, 182,190 

[補助機能]ダイアログボックス . [21191,196 

起動 . [21194 

ホチキス.ステープル を参照 

ホッパ . [1146 

ホッパー1 . [1119 

ホッパー2 . [1119 

ホッパーにセツトできる用紙 . [1127 



真っ黒に印刷される . [1196 

マニュアル .[2] i , i 

マルチプロトコル LAN ボード . [1166, 69 


真っ黒に印刷される . [1196 

マニュアル .[2] i , i 

マルチプロトコル LAN ボード . [1166, 69 


文字間隔 . [11183 

文字コード表 . [11189 

1バイト系コード表 . [11189 

2バイト系コード表 . [11190 

文字構成 . [11184 

文字セット . [21242, 243 

文字の種類 . [11183 

内蔵文字 . [11183 

文字間隔 . [11183 

文字構成 . [11184 

ユーザ—サボ—卜について . [1]9 

ユーザーズマニュアル . [1118 

〜の再購入 . [1112 

ユーザーズマニュアル [1/2].[1] iii , [2] i , i 

ユーザーズマニュアル [2/2].[1] iii , [2] i , i 

ユーザー名 . [21209 

指でこするとかすれる . [1196 

洋形4号 . [1124 

用紙 

〜が等間隔に汚れる . [1195 

〜サイズ . [21160,170, 180, 188, 194, 241 

〜種類 .[2] 160,削，180, 188, 194, 241 

〜について . [1124 

〇 HP フイルム . [1125 

はがき . [1124 

封筒 . [1124 

普通紙 . [1124 

ラベル紙 . [1125 
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〜の規格 . [11141 

〜の設定 . [11126 

〜容量 . [11139 

用紙サイズ . [1146 

〜シール . [1134 

〜ラベル . [1118,[1129 

用紙残量インジケーター . [21230 

[用紙]シート . [21160,170, 180,188 

用紙ストッパー . [1119 

用紙をセットする . [1124 

大容量ホッパー（オプション） . [1133 

トレイ . [1131 

ホッパー . [1127 

読み方 .[2] ii , ii 


[レイアウト]ダイアログボックス ..…[21191,195, 204 


□ 

漏洩電流自主規制 . [11212, [21283 

ワードパッド . [21152,165,175 


ライト . 

ラベル紙 . 

ランド . 

ランドスケープ 

ランプ . 

アラーム.…… 

印刷可 . 

デー ^I . 

電源 . 


. [21153 

[1125, 46,141 

. [1146 

. [11144 

. [1145, 47 

. [1147 

. [1147 

. [1147 

. [1147 


■J 


リストビュー . [21245, 254 

リプリント . [21235, 237 

〜機能 .[2] 7,160,171,181, 226, 231 

〜実行 . [21235 

ページ指定 . [21236 

両面印刷 . [21236 


[リブリント機能の設定]ダイアログボックス .…… [2] 228 

リプリントボタン . [21230 

リモート電源制御 .[2] 8 

リモートパネル .[2] 7, 222, 238 

起動 . [21163,173,182, 238 


機能 . [21239 

設定項目一覧 . [21241 

設定変更 . [21239 

リモートパネルボタン . [21245 

利用可能なプリンター . [21245 


リヨウメン 


[1146 


両面印刷 


[ 2 ] 


131,160, 170, 180,188,195, 205, 242, 243 


MS-DOS 環境 . [21206 

両面印刷ユニット . [1166 

〜装着(両面印刷)時 . [11142 

両面インジケーター . [21230 

リレイ給紙 . [21241 



レーザー . 

[レイアウト]シート 


. [112 

[21160,170,180,188 
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当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースターブ 
□グラムの基準に適合していると判断します。 


高調波ガイドライン適合品 

この装置は、通商産業省通知の家電 • 汎用品 
高調波抑制対策ガイドラインに適合しています。 


電波障害自主規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家 
庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信 
障害を引き起こすことがあります。 

ユーザーズマニュアルに従って正しい取り扱いをしてください。 

漏洩電流自主規制について 

この装置は、社団法人日本電子工業振興協会のパソコン業界基準 ( PC - 1 1-1988) に適合しています。 

電源の瞬時電圧低下対策について 

この装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策として 
は、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。 

(社団法人日本電子工業振興協会のパーソナルコンピューターの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示） 

海外でのご使用について 

この装置は、日本国内での使用を前提としているため、海外各国での安全規格などの適用認定を受けておりません。し 
たがって、本装置を輸出した場合に当該国での輸入通関、および使用に対し罰金、事故による補償等の問題が発生する 
ことがあっても、弊社は直接 • 間接を問わず一切の責任を免除させていただきます。 
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このマニュアルは環境保護のため再生紙を使用しています。 
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